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Sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

VdS Anerk. Nr.
VdS approval no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-57°C-Ms 84 3080
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-68°C-Ms 84 3081
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-79°C-Ms 84 3082
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-93°C-Ms 84 3083
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-141°C-Ms 84 3084
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-57°C-Cr 84 3075
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-68°C-Cr 84 3076
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-79°C-Cr 84 3077
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-93°C-Cr 84 3078
Sprinkler MX5-SU 3/8“-K57-141°C-Cr 84 3079

G4040068 0,054

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-57°C-Ms 84 3090
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-68°C-Ms 84 3091
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-79°C-Ms 84 3092
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-93°C-Ms 84 3093
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-141°C-Ms 84 3094
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-57°C-Cr 84 3085
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-68°C-Cr 84 3086
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-79°C-Cr 84 3087
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-93°C-Cr 84 3088
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K80-141°C-Cr 84 3089

G4040070 0,06

Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-57°C-Ms 84 3100
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-68°C-Ms 84 3101
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-79°C-Ms 84 3102
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-93°C-Ms 84 3103
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-141°C-Ms 84 3104
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-57°C-Cr 84 3095
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-68°C-Cr 84 3096
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-79°C-Cr 84 3097
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-93°C-Cr 84 3098
Sprinkler MX5-SU 1/2“-K115-141°C-Cr 84 3099

G4040074 0,056

DN10 - K57 DN15 - K80
DN15 - K115

* Sprinkler MX5-SU 3/8" ohne MOE - Anerkennung * sprinkler MX5-SU 3/8" without MOE approval

*

MOE (Ukraine)
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Sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

sprinkler 21 MX5 - SU
DN10 - K57, DN15 - K80, DN15 - K115

ITechn. Daten:
Sprühcharakteristik .............  ....Schirmsprinkler SU, stehend
Ansprechempfindlichkeit ..... .Standard-Response, RTI > 80
maximal zulässiger Betriebsdruck .................................PS12,5
Auslösedruck .........................................................min. 0,35 bar
Auslösetemperatur .....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor .................................................................57, 80 und 115
CE - Konformität .................................gemäß EN 12259-1: 2001
...............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)
EG - Konformitätszertifikat DN10 - K57....0786 - CPD - 40044

DN15 - K80....0786 - CPD - 40046
DN15 - K115..0786 - CPD - 40050

Material / Oberfläche:
Sprinklerkörper Ms ........................................................Messing

Cr ....................................Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel ..................................................Edelstahl
Ampulle .................................................................Borosilikatglas
Gewindestift .....................................................................Messing
Dichtung ...............................................................................Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

Achtung:
In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphä-
re zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt wer-
den.

Gewindevorbeschichtung:
Die vorbeschichteten Sprinkler können direkt in den Rohr-
strang geschraubt werden. Lagertemperatur +5 bis +28 °C,
Lagerfähigkeit max. 48 Monate ab Herstelldatum.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Sprinkler 21....................................................
Schutzkorb Sprinkler 21.................................................................
Abschirmhaube Sprinkler 21 .......................................................

technical data:
characteristics ..................................spray sprinkler SU, upright
response sensitivity .....................standard response RTI > 80
maximum permissible operating pressure ................PS12,5
release pressure ...................................................min. 0,35 bar
release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor ................................................................57, 80 and 115
CE conformity ...................in according with EN 12259-1 : 2001
.............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)
EC - Certific. of Conformity DN10 - K57....0786 - CPD - 40044

DN15 - K80....0786 - CPD - 40046
DN15 - K115..0786 - CPD - 40050

material / surface:
sprinkler body Ms ..............................................................brass

Cr ..................................brass, chrome-plated
deflector, cone ......................................................stainless steel
glass bulb ........................................................borosilicate glass
threaded pin .........................................................................brass
seal .......................................................................................Teflon
surfaces in all ral colours possible!

caution:
for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless
steel sprinklers only

pre-applied sealant:
The pre-applied sealant sprinkler can be screwed directly
into the range pipe. Storage temperature +5 up to +28 °C,
shelf-life max. 48 months based upon date of manufacture.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner sprinkler 21 ...................................................
sprinkler guard sprinkler 21 ........................................................
sprinkler water shield sprinkler 21 .............................................

Sprühteller / deflector

Kennzeichnung:
Sprühcharakteristik: SU
Ansprechempfindlichkeit: MX5 (Standard-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z.B. 11/04
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z.B. VdS
Seriennummer: xxxxxx
EG - Konformitätskennzeichnung: CE

marking:
spray characteristics: SU
response sensitivity: MX5 (standard response)
month / year of production: e.g. 11/04
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx
EC marking of conformity: CE
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Sprinkler 21 MX5 - SP
DN15 - K80, DN15 - K115
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler 21 MX5 - SP
DN15 - K80, DN15 - K115
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

VdS Anerk. Nr.
VdS approval no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-57°C-Ms 84 3005

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-68°C-Ms 84 3006

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-79°C-Ms 84 3007

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-93°C-Ms 84 3008

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-141°C-Ms 84 3009

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-57°C-Cr 84 3000

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-68°C-Cr 84 3001

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-79°C-Cr 84 3002

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-93°C-Cr 84 3003

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K80-141°C-Cr 84 3004

G4040071 0,054

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-57°C-Ms 84 3015

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-68°C-Ms 84 3016

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-79°C-Ms 84 3017

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-93°C-Ms 84 3018

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-141°C-Ms 84 3019

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-57°C-Cr 84 3010

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-68°C-Cr 84 3011

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-79°C-Cr 84 3012

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-93°C-Cr 84 3013

Sprinkler MX5-SP 1/2“-K115-141°C-Cr 84 3014

G4040075 0,048

DN15 - K80
DN15 - K115

MOE (Ukraine)
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Sprinkler 21 MX5 - SP
DN15 - K80, DN15 - K115

sprinkler 21 MX5 - SP
DN15 - K80, DN15 - K115

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik ......................Schirmsprinkler SP, hängend
Ansprechempfindlichkeit .... ...Standard-Response RTI > 80
maximal zulässiger Betriebsdruck .................................PS12,5
Auslösedruck .........................................................min. 0,35 bar
Auslösetemperatur ...57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor .....................................  ...............................80 und 115
CE - Konformität ............................... .gemäß EN 12259-1: 2001
..................................................... ........(EN 12259-1: 1999 + A1)
EG - Konformitätszertifikat DN15 - K80....0786 - CPD - 40047

DN15 - K115..0786 - CPD - 40051

Material / Oberfläche:
Sprinklerkörper Ms .......................................................Messing

Cr ....................................Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel ..................................................Edelstahl
Ampulle .................................................................Borosilikatglas
Gewindestift .....................................................................Messing
Dichtung ...............................................................................Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

Achtung:
In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphä-
re zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt wer-
den.

Gewindevorbeschichtung:
Die vorbeschichteten Sprinkler können direkt in den Rohr-
strang geschraubt werden. Lagertemperatur +5 bis +28 °C,
Lagerfähigkeit max. 48 Monate ab Herstelldatum.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Sprinkler 21...................................................
Schutzkorb Sprinkler 21.................................................................
Abschirmhaube Sprinkler 21 hängend ......................................
Rosetten ..............................................................K-1.4.1 - K-14.3
Abweisblech 1/2" ...............................................................K-1.4.7

technical data:
characteristics ...............................spray sprinkler SP, pendent
response sensitivity .....................standard response RTI > 80
maximum permissible operating pressure ................PS12,5
release pressure ...................................................min. 0,35 bar
release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor ......................................  ................................80 and 115
CE conformity ...................in according with EN 12259-1 : 2001
..............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)
EC - Certific. of Conformity DN15 - K80....0786 - CPD - 40047

DN15 - K115..0786 - CPD - 40051

material / surface:
sprinkler body Ms .............................................................brass

Cr ..................................brass, chrome-plated
deflector, cone ......................................................stainless steel
glass bulb ........................................................borosilicate glass
threaded pin .........................................................................brass
seal .......................................................................................Teflon
surfaces in all ral colours possible!

caution:
for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless
steel sprinklers only

pre-applied sealant:
The pre-applied sealant sprinkler can be screwed directly
into the range pipe. Storage temperature +5 up to +28 °C,
shelf-life max. 48 months based upon date of manufacture.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner sprinkler 21....................................................
sprinkler guard sprinkler 21 .......................................................
sprinkler water shield sprinkler 21 ............................................
escutcheon ........................................................K-1.4.1 - K-1.4.3
deflector shield 1/2" .........................................................K-1.4.7

Sprühteller / deflector

Kennzeichnung:
Sprühcharakteristik: SP
Ansprechempfindlichkeit: MX5 (Standard-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z.B. 11/04
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z.B. VdS
Seriennummer: xxxxxx
EG - Konformitätskennzeichnung: CE

marking:
spray characteristics: SP
response sensitivity: MX5 (standard response)
month / year of production: e.g. 11/04
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx
EC marking of conformity: CE
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Sprinkler 21 MX5 - FU
DN15 - K80
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler 21 MX5 - FU
DN15 - K80
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

DN15 - K80

0786 - CPD - 40048

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik .........Flachschirmsprinkler FU, stehend
Ansprechempfindlichkeit ........Standard-Response RTI > 80
maximal zulässiger Betriebsdruck .................................PS12,5
Auslösedruck .........................................................min. 0,35 bar
Auslösetemperatur...57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor .......................................................................................80
CE - Konformität ................................gemäß EN 12259-1: 2001
.............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)

technical data:
characteristics .........................flat spray sprinkler FU, upright
response sensitivity ...................standard response RTI > 80
maximum permissible operating pressure ...............PS12,5
release pressure ...................................................min. 0,35 bar
release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor ........................................................................................80
CE conformity ...................in according with EN 12259-1 : 2001
.............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)

G4040072

MOE (Ukraine)

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-57°C-Ms 84 3160

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-68°C-Ms 84 3161

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-79°C-Ms 84 3162

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-93°C-Ms 84 3163

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-141°C-Ms 84 3164

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-57°C-Cr 84 3155

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-68°C-Cr 84 3156

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-79°C-Cr 84 3157

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-93°C-Cr 84 3158

Sprinkler MX5-FU 1/2“-K80-141°C-Cr 84 3159

0,058
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Sprinkler 21 MX5 - FU
DN15 - K80

sprinkler 21 MX5 - FU
DN15 - K80

Material / Oberfläche:
Sprinklerkörper Ms ........................................................Messing

Cr .....................................Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel .................................................Edelstahl
Ampulle .................................................................Borosilikatglas
Gewindestift ....................................................................Messing
Dichtung ..............................................................................Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

Achtung:
In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphä-
re zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt wer-
den.

Gewindevorbeschichtung:
Die vorbeschichteten Sprinkler können direkt in den Rohr-
strang geschraubt werden. Lagertemperatur +5 bis +28 °C,
Lagerfähigkeit max. 48 Monate ab Herstelldatum.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Sprinkler 21...................................................
Schutzkorb Sprinkler 21.................................................................
Abschirmhaube Sprinkler 21 .......................................................

material / surface:
sprinkler body Ms ..............................................................brass

Cr ..................................brass, chrome-plated
deflector, cone ......................................................stainless steel
glass bulb ........................................................borosilicate glass
threaded pin .........................................................................brass
seal ........................................................................................Teflon
surfaces in all ral colours possible!

caution:
for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless
steel sprinklers only

pre-applied sealant:
The pre-applied sealant sprinkler can be screwed directly
into the range pipe. Storage temperature +5 up to +28 °C,
shelf-life max. 48 months based upon date of manufacture.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner sprinkler 21 ....................................................
sprinkler guard sprinkler 21 ........................................................
sprinkler water shield sprinkler 21 .............................................

Sprühteller / deflector

Kennzeichnung:
Sprühcharakteristik: FU
Ansprechempfindlichkeit: MX5 (Standard-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z.B. 11/04
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z.B. VdS
Seriennummer: xxxxxx
EG - Konformitätskennzeichnung: CE

marking:
spray characteristics: FU
response sensitivity: MX5 (standard response)
month / year of production: e.g. 11/04
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx
EC marking of conformity: CE
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Sprinkler 21 MX5 - FP
DN10 - K57, DN15 - K80
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler 21 MX5 - FP
DN10 - K57, DN15 - K80
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-57°C-Ms 84 3130

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-68°C-Ms 84 3131

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-79°C-Ms 84 3132

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-93°C-Ms 84 3133

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-141°C-Ms 84 3134

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-57°C-Cr 84 3125

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-68°C-Cr 84 3126

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-79°C-Cr 84 3127

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-93°C-Cr 84 3128

Sprinkler MX5-FP 3/8“-K57-141°C-Cr 84 3129

0,048

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-57°C-Ms 84 3140

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-68°C-Ms 84 3141

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-79°C-Ms 84 3142

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-93°C-Ms 84 3143

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-141°C-Ms 84 3144

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-57°C-Cr 84 3135

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-68°C-Cr 84 3136

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-79°C-Cr 84 3137

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-93°C-Cr 84 3138

Sprinkler MX5-FP 1/2“-K80-141°C-Cr 84 3139

0,054

DN10 - K57 DN15 - K80
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Sprinkler 21 MX5 - FP
DN10 - K57, DN15 - K80

sprinkler 21 MX5 - FP
DN10 - K57, DN15 - K80

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik .........Flachschirmsprinkler FP, hängend
Ansprechempfindlichkeit ........Standard-Response RTI > 80
maximal zulässiger Betriebsdruck ...............................PS12,5
Auslösedruck .........................................................min. 0,35 bar
Auslösetemperatur ..57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor ........................................................................57 und 80
CE - Konformität ................................gemäß EN 12259-1: 2001
...............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)
EG - Konformitätszertifikat DN10 - K57....0786 - CPD - 40047

DN15 - K80....0786 - CPD - 40051

Material / Oberfläche:
Sprinklerkörper Ms .....................................................Messing

Cr ....................................Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel .................................................Edelstahl
Ampulle ...............................................................Borosilikatglas
Gewindestift ..................................................................Messing
Dichtung ............................................................................Teflon
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

Achtung:
In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphä-
re zu rechnen ist, müssen Edelstahlsprinkler eingesetzt wer-
den.

Gewindevorbeschichtung:
Die vorbeschichteten Sprinkler können direkt in den Rohr-
strang geschraubt werden. Lagertemperatur +5 bis +28 °C,
Lagerfähigkeit max. 48 Monate ab Herstelldatum.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Sprinkler 21...................................................
Schutzkorb Sprinkler 21.................................................................
Abschirmhauben Sprinkler 21 hängend ...................................
Rosetten ............................................................K-1.4.1 - K-1.4.3
Abweisblech 1/2" ...............................................................K-1.4.7

technical data:
characteristics .........................flat spray sprinkler FP, pendent
response sensitivity .....................standard response RTI > 80
maximum permissible operating pressure ................PS12,5
release pressure ...................................................min. 0,35 bar
release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor ..........................................................................57 and 80
CE conformity ...................in according with EN 12259-1 : 2001
.............................................................(EN 12259-1: 1999 + A1)
EC - Certific. of Conformity DN10 - K57....0786 - CPD - 40047

DN15 - K80....0786 - CPD - 40051

material / surface:
sprinkler body Ms ..............................................................brass

Cr ..................................brass, chrome-plated
deflector, cone ......................................................stainless steel
glass bulb ........................................................borosilicate glass
threaded pin .........................................................................brass
seal .......................................................................................Teflon
surfaces in all ral colours possible!

caution:
for areas with aggressive, corrosive atmosphere use stainless
steel sprinklers only

pre-applied sealant:
The pre-applied sealant sprinkler can be screwed directly
into the range pipe. Storage temperature +5 up to +28 °C,
shelf-life max. 48 months based upon date of manufacture.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner sprinkler 21....................................................
sprinkler guard sprinkler 21 ........................................................
sprinkler water shields sprinkler 21 pendent ..........................
escutcheon .......................................................K-1.4.1 - K-1.4.3
deflector shield 1/2" .........................................................K-1.4.7

Sprühteller / deflector

Kennzeichnung:
Sprühcharakteristik: FP
Ansprechempfindlichkeit: MX5 (Standard-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z.B. 11/04
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z.B. VdS
Seriennummer: xxxxxx
EG - Konformitätskennzeichnung: CE

marking:
spray characteristics: FP
response sensitivity: MX5 (standard response)
month / year of production: e.g. 11/04
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx
EC marking of conformity: CE
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Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

VdS - Anerk.-Nr.
VdS approval no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX-CUP 1/2x 68C-Ms 87 4398
Sprinkler MX-CUP 1/2x 93C-Ms 87 4416
Sprinkler MX-CUP 1/2x 68C-Cr 87 4441

0,065

Sprinkler MX-CUP 1/2x 68C-XCrNi 88 5873
Sprinkler MX-CUP 1/2x 79C-XCrNi 88 5874
Sprinkler MX-CUP 1/2x 93C-XCrNi 88 5875
Sprinkler MX-CUP 1/2x 141C-XCrNi 88 5876
Sprinkler MX-CUP 1/2x 182C-XCrNi 88 5877

G4960004

0,055

Sprinkler MX - CUP
DN15
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler MX - CUP
DN15
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik ..Normalsprinkler, hängend oder stehend
Ansprechempfindlichkeit ........Standard-Response RTI > 80
Betriebsdruck .........................................................max. 12,5 bar
Sprinklerkörper Ms .......................................................Messing

Cr ....................................Messing, verchromt
XCrNi .................................................Edelstahl

Sprühteller ......................................................................Edelstahl

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel ..........................................................K-1.4.10
Rosetten ............................................................K-1.4.1 - K-1.4.3

technical data:
characteristics .....conventional sprinkler, pendent or upright
response sensitivity ....................standard response RTI > 80
operating pressure ..............................................max. 12,5 bar
sprinkler body Ms ..............................................................brass

Cr ..................................brass, chrome-plated
XCrNi ........................................stainless steel

deflector ................................................................stainless steel

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner ...........................................................K-1.4.10
escutcheon ........................................................K-1.4.1 - K-1.4.3

12345
12345
12345 Serie auslaufend! ending series!

12345
12345
12345
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Sprinkler MX - SWU
DN15
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler MX - SWU
DN15
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung

designation

Art.-Nr.

order no.

Gewicht

weight

Sprinkler MX-SWU 1/2x 68C-Cr 87 8409

Sprinkler MX-SWU 1/2x 79C-Cr 87 8410

Sprinkler MX-SWU 1/2x 93C-Cr 87 8422

Sprinkler MX-SWU 1/2x 141C-Cr 87 8434

0,12

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik ........................Seitenwandsprinkler, stehend
Ansprechempfindlichkeit ...............Standard-Response RTI > 80
Sprinklerkörper und Sprühteller .....................Messing, verchromt
Kennzeichnung ......................................................siehe Seite 2
Sprühkreiskurven ....................................................siehe Seite 2

Einsatz:
Bereiche ...................................................................LH und OH
Schutzfläche je Sprinkler ............................................max. 12 m²
Wasserbeaufschlagung .....................................max. 5 mm / min.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel ............................................................K-1.4.10
Rosetten ............................................................K-1.4.1 - K-1.4.2

technical data:
characteristics ......................................sidewall sprinkler, upright
response sensitivity ......................standard response RTI > 80
sprinkler body and deflector .......................brass, chrome-plated
marking .....................................................................see page 2
spray curves .............................................................see page 2

application:
areas ......................LH and OH, in acc. to VdS CEA 4001 rule
coverage area each sprinkler ...................................max. 12 m²
discharge density ...............................................max. 5 mm / min.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner .............................................................K-1.4.10
escutcheon ........................................................K-1.4.1 - K-1.4.2

Ansicht / view: A

G4950023



K-1.1.6 Seite 2

M
2-

01
-0

3 
Te

il 6
 / 0

7.
05

product catalogue water extinguishing systems
Produktkatalog Wasserlöschanlagen

page 2

01
.0

5

Minimax GmbH & Co. KG •  Industriestraße 10/12 •  D-23840 Bad Oldesloe •  Phone: +49 (0)4531-803-0 •  Fax: +49 (0)4531- 803-248 •  www.minimax.de

Sprinkler MX - SWU
DN15

sprinkler MX - SWU
DN15

Kennzeichnung: marking:

Sprühkreiskurven / spray curves:

Sprühfläche / spray area
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Seitenwandsprinkler stehend SWU 1/2" / sidewall sprinkler upright SWU 1/2"
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Sprinkler MX - SWP
DN15
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

sprinkler MX - SWP
DN15
dimensions  in mm;    weight in kg/pc

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
order no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX-SWP 1/2x 68C-Cr 87 8320

Sprinkler MX-SWP 1/2x 79C-Cr 87 8331

Sprinkler MX-SWP 1/2x 93C-Cr 87 8343

Sprinkler MX-SWP 1/2x 141C-Cr 87 8355

0,12

Techn. Daten:
Sprühcharakteristik ......................Seitenwandsprinkler, hängend
Ansprechempfindlichkeit ...............Standard-Response RTI > 80
Sprinklerkörper und Sprühteller .....................Messing, verchromt
Kennzeichnung ......................................................siehe Seite 2
Sprühkreiskurven ....................................................siehe Seite 2

Einsatz:
Bereiche ..................................................................LH und OH
Schutzfläche je Sprinkler ............................................max. 12 m²
Wasserbeaufschlagung .....................................max. 5 mm / min.

nicht im Lieferumfang enthalten:
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel ............................................................K-1.4.10
Rosetten .................................................K-1.4.1, K-1.4.2, K-1.4.3

technical data:
characteristics ....................................sidewall sprinkler, pendent
response sensitivity ......................standard response RTI > 80
sprinkler body and deflector .......................brass, chrome-plated
marking .....................................................................see page 2
spray curves .............................................................see page 2

application:
areas .....................LH and OH, in acc. to VdS CEA 4001 rule
coverage area each sprinkler ...................................max. 12 m²
discharge density ...............................................max. 5 mm / min.

not included in delivery:
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner .............................................................K-1.4.10
escutcheon ............................................K-1.4.1, K-1.4.2, K-1.4.3

Ansicht / view: A G4950024
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Sprinkler MX - SWP
DN15

sprinkler MX - SWP
DN15

Kennzeichnung: marking:

Sprühkreiskurven / spray curves:

Sprühfläche / spray area
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Seitenwandsprinkler hängend SWP 1/2" / sidewall sprinkler pendent SWP 1/2"




