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Entwickelt
für die
Zukunft



3M™ Novec™ Feuerlöschmittel 
1230. Ein Löschmittel, das für die 
Zukunft entwickelt wurde. Für 
den Schutz Ihrer Mitarbeiter vor 
Bränden und toxischen Chemika-
lien. Für den Schutz Ihrer Anlagen, 
die dadurch effektiv vor Bränden 
geschützt werden können.
Und für die Zukunftssicherheit Ihres
Systems, das nicht nur die aktuel-
len gesetzlichen Vorschriften erfüllt,
sondern auch die, die in einem
vorhersehbaren Zeitrahmen 
umgesetzt werden könnten.

Ein Löschmittel. Und viele Gründe, es zu verwenden.
Dies ist der neue Standard für den Ersatz von FKW. Das Novec Feuerlöschmittel 1230 bietet eine 

langfristig verwendbare, umweltschonende Technologie, die über den größten Sicherheitsfaktor, den 

kleinsten GWP-Wert aller Kohlenwasserstoffalternativen und über kein Ozonabbaupotenzial verfügt.

Was ist das Novec Feuerlöschmittel 1230?
Bei dem Novec Feuerlöschmittel 1230 handelt es sich um ein Fluorketon - eine proprietäre Technologie 

von 3M, die gegenüber FKW-Feuerlöschmitteln interessante Vorteile bietet.

Wie funktioniert es?
Das Novec Feuerlöschmittel 1230, das bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit ist, wird beim Austritt 

aus der Löschdüse zu Gas und löscht durch seinen Kühleffekt. Da es in nicht unter Druck stehenden 

Flaschen gelagert oder transportiert wird, ist das Löschmittel einfach in der Handhabung und Befül-

lung. Novec Feuerlöschmittel 1230 benötigt in etwa die gleiche Zahl an Behältern wie Löschmittel aus 

konventionellen chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Wo wird das Novec Feuerlöschmittel 1230 eingesetzt?
Das Novec Feuerlöschmittel 1230 ist hoch effi zient und kann sowohl als Alternative für Flutungs- als 

auch Sprinkleranwendungen in geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Es eignet sich ideal für spe-

zielle Risikobereiche: Umgebungen, in denen es wichtig ist, den Betrieb hochwertiger Anlagen aufrecht 

zu erhalten. Wie zum Beispiel in: Telekommunikationsschaltanlagen, Computerräume und elektronische 

Schaltanlagen, Brandschutz auf Schiffen, kritische militärische Anwendungen wie zum Beispiel im 

Triebwerks- oder Kabinenbereich und dem Schutz der Flightlines.

Was macht es so besonders?
Das Novec Feuerlöschmittel 1230 hat ein Ozonabbaupotenzial von null und hat im Vergleich mit 

alternativen FKW-Löschmitteln die geringste atmosphärische Lebensdauer: 5 Tage. Der beste Wert der 

FKW-Löschmittel liegt bei 33 Jahren. Es hat ein Erderwärmungspotenzial von 1 und liegt damit um 99,9 

% unter dem Wert jedes anderen FKW-Löschmittels, das in Bereichen verwendet werden kann, in de-

nen sich Personen aufhalten. Das Novec Feuerlöschmittel 1230 weist die höchste Sicherheitspanne für 

den Einsatz in personenbesetzten Räumen auf. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll Novec 

Feuerlöschmittel 1230 zu verwenden, da es sich dabei um eine lange verwendbare umweltfreundliche 

Technologie handelt. Es erfüllt nicht nur die aktuellen gesetzlichen Vorschriften, sondern auch die, die in 

einem vorhersehbaren Zeitraum umgesetzt werden könnten. Das Novec Löschmittel wird durch einen 

global agierenden Vertrieb, technischen Support und Kundendienstniederlassungen in den USA, Europa, 

Japan und Südostasien betreut.



3M™ Novec™ Feuerlöschmittel 1230

Eine langfristig verwendbare 
umweltschonende Technologie
Das Novec Feuerlöschmittel 1230 ist mit seinem 

nicht vorhandenen Ozonabbaupotenzial, seinem

extrem geringen Treibhauspotenzial und seiner 

kurzen atmosphärischen Lebensdauer der erste 

FKW-Ersatz, der eine langfristige verwendbare 

umweltschonende Technologie für spezielle

Brandschutzanforderungen bietet.

Der größte Sicherheitsfaktor
Da seine Anwendungskonzentration viel geringer 

ist als sein NOAEL Wert (No Observable Adverse 

Effects Level), bietet das Novec Feuerlöschmittel 

1230 den größten Sicherheitsfaktor aller FKW-

Ersatzmittel, die sich derzeitig auf dem Markt 

befi nden.

Hinweis: Die Industriestandards verlangen eine 

Evakuierung geschlossener Räume, bevor das

System ausgelöst wird.

Eigenschaften Novec 1230 Halon 1211 Halon 1301 HFC - 125 HFC- 227ea

Ozonabbaupotenzial 
(ODP)1

0,0 5,1 12,0 0,0 0,0

Erderwärmungspo-
tenzial2

1 1300 6900 3400 3500

Atmosphärische 
Lebensdauer (Jahre)

0,014 11 65 29 33

SNAP (Ja/Nein) Ja Nicht zutr. Nicht zutr. Ja Ja

Novec Feuerlöschmittel 1230 - Umwelteigenschaften

Mittel Novec 1230 Halon 1301 HFC - 125 HFC- 227ea

Anwendungs-
konzentration

4-6% 5% 8,7 - 12,1% 7,5 - 8,7%

NOAEL3 10%4 5% 7,5% 9%

Sicherheitsfaktor 67 - 150% null null 3 - 20%

Novec Feuerlöschmittel 1230 - Sicherheitsfaktor

1 World Meteorological Organization (WMO) 1998, Modell-Ableitungsverfahren.
2 Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe über Klimaänderungen. (IPCC) 2001 Methode, 100 Jahre ITH.

1 NOAEL für kardiale Sensibilisierung.
2 NOAEL für akute Toxizität, einschließlich kardialer Sensibilisierung.
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Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob sie sich für den 
von Ihnen vorgesehenen Verwendungzweck eignen. Ansprüche wegen Fehlens einer 
zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall
eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der 
liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist. 
3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company. 
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Molekulargewicht 316.04

Siedepunkt bei 1 atm 49,2°C (120,6°F)

Gefrierpunkt -108°C (-162,4°F)

Dichte, gesättigte Flüssigkeit, 25°C 1, 60 g/ml (99,9 lbm/ft3)

Dichte, Gas bei 1 atm, 25°C 0,0136 g/ml (0,851 lbm/ft³)

spezifi sches Volumen bei 1 atm, 25°C 0,0733 m³/kg (1,175 ft³/lb)

Viskosität bei 0°C/25°C 0,56/0,39 centistokes

Verdampfungswärme bei BP 88,0 kJ/kg (37,9 BTU/lb)

Löslichkeit von H2O in Novec 1230 
Gewichtsprozent

 <0,001 %

Dampfdruck bei 25°C 0,404 bar (5,87 psi)

relative dielektrische Stärke bei 1 atm 
(N2=1,0)

2,3

3M™ Novec™ Feuerlöschmittel 1230
Typische physikalische Eigenschaften
(nicht für Spezifi kationszwecke)

USA TSCA: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten.
SNAP: zugelassen für Flutungs- (20.12.02) und
Sprinkleranwendungen (23.01.03)

Europa ELINCS: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten.

Kanada CDSL: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten

Korea KECI: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten

Australien AICS: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten

Japan METI: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten

China CICS: Produkt entspricht den
Zulassungsbestimmungen von chemischen Produkten

3M™ Novec™ Feuerlöschmittel 1230
Zulassungsstatus

Alle wichtigen weltweit gültigen Zulassungsanforderungen wurden berück-
sichtigt. Novec Feuerlöschmittel 1230 kann weltweit eingesetzt werden.


