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VORBEMERKUNGEN aumuuerl

KURZELBESCHREIBUNG
Abkiirzungsverzeichnis MaBeinheiten
Die folgenden Kiirzel finden Sie durchgehend in dieser Anweisung. °C Grad Celsius
Alle MaBeinheiten in der Anweisung sind, wenn nicht anders A Ampere
vermerkt, in mm. Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m.
Ah Amperestunden
aP Aufputz Kg Kilogramm
BXHXT Breite x Hohe x Tiefe m Meter
CAN CAN-BUS min Minuten
mm Millimeter
M Control Modul
N Newton
COMM Gemeinsamer Anschluss 5 el
DIN Deutsches Institut fiir Normung Stck. Stiick
DM Drive Modul A Volt
VE Verpackungseinheit
EN Europaische Norm o . .
Vpp Restwelligkeit (Spannung Spitze-Spitze)
IN Eingang W Watt
out Ausgang Q/kQ Ohm / Kilo-Ohm
PG Preisgruppe .
Symbole Allgemein
PM Power Modul
AC Wechselstrom (50Hz / 60Hz)
PS Power supply DC Gleichstrom
RAL Farbcode Deutsches Institut fiir Giitesicherung und | Elektrischer Strom
Kennzeichnung e.V. =
_ L Lange
RM6 Relais Modu ME Moduleinheit
RWA Rauch- und Warmeabzug NC Kontakt , Offner” (normally close)
SM Sensor Modul NO Kontakt , SchlieBer” (normally open)
P Unterputz P Elektrische Leistung
Elektrischer Widerstand
WM Wetter Modul .
Elektrische Spannung
WRG Windrichtungsgeber Um Umschalter

WARN- UND SICHERHEITS-SYMBOLE IN DIESER ANWEISUNG:
Die in der Anweisung verwendeten Symbole sind unbedingt zu beachten und haben folgende Bedeutung:

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise fiihrt es

/N GEFAHR 2u irreversiblen Verletzungen bzw. Tod. Vorsicht / Warnung

Gefahr durch elektrischen Strom.
Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es

A WARNUNG zu irreversiblen Verletzungen bzw. Tod fiihren.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es Vorsicht / Warnung

A VORSICHT zu leichten bzw. mittelschweren (reversiblen) Quetsch- und Klemmgefahr bei Geratebetrieb.
Verletzungen fiihren.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
zu Sachschéden fiihren. Achtung / Warnung
Gefahr der Beschadigungen / Zerstorung von Zentralen,

Antrieben und / oder Fenster.
Besonderer Hinweis
fiir die optimale Installation.

w1l

Hinweis zur Anlagenkonfiguration
mit der kostenlosen Software des Zentralenher-
stellers (USB-Verbindung).

Installationsanweisung
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\/ORBEMERKUNGEN

ZIELGRUPPE

Diese Anweisung richtet sich an elektrotechnisch geschultes
Fachpersonal und eingewiesene Betreiber von Anlagen fiir
natirlichen Rauchabzug (NRA / RWA) und zur natirlichen
Liftung Uber Fenster, mit Kenntnissen (iber die Betriebsar-
ten und die Rest-Risiken der Anlage.

Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen
ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Anwendungsgebiet / Anwendungsbereiche

Dieser Steuereinrichtung dient zur Einspeisung und Steue-
rung von elektromotorisch betatigten Fenstern im Fassaden-
und Dachbereich. Die Hauptaufgabe dieses Produktes
ist, in Kombination mit dem elektromotorischen Fenster, im
Brandfall heiBen Rauch und Brandgase abzufiihren,
um Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schiitzen.
Dariiber hinaus kann iiber das elektromotorisch betatigte
Fenster die Frischluftzufuhr zur natiirlichen Liiftung des
Gebaudes gewahrleistet werden.

Durch den Anbau eines Antriebs an
ein bewegliches Fensterelement ent-
steht ein sogenanntes , kraftbetatig-
tes Fenster” welches seinerseits eine
Maschine im Sinne der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG darstellt.

Die Steuereinrichtung ist fiir die Ansteuerung eines solchen
Fensters bestimmt. Da wo es sinnvoll erscheint, wird in die-
ser Montageanleitung auf verniinftigerweise vorhersehbare
Gefahren und Risiken, die von einem kraftbetatigten Fenster
ausgehen, hingewiesen.

BestimmungsgemaBe Verwendung gemal Konformi-
tatserklarung

Die Steuereinrichtung ist als Teil eines Gebaudes fiir orts-
feste Montage und Elektroanschluss bestimmt.

GemaB der beigefiigten Konformitatserklarung ist die
Steuereinrichtung im Kombination mit elektromotorischen
Antrieben von AumuLLer zur bestimmungsgemalen Verwen-
dung an einem kraftbetatigten Fenster ohne eine erneute
Risikobeurteilung vor Ort freigegeben zur:
e Anwendung fiir natiirliche Liiftung mit
o Einbauhohe des Antriebs mindestens 2,5 m iber
dem Boden, oder
o Offnungsweite an der HSK des betéatigten Elements
< 200 mm bei einer gleichzeitigen Geschwindigkeit
der HSK in SchlieBrichtung < 15 mm/s.
e Anwendung des Fensters als NRWG nach EN12101-2

Eventuelle Gefahrenstellen an Kipp- oder
Drehfenstern, deren NebenschlieBkanten
sich unterhalb 2,5 m Einbauhdhe Uber

Boden befinden, sind unter Beriicksich-
tigung der Steuereinrichtung und der
Nutzung zu beachten!

Als Hersteller sind wir unserer Pflicht und Verantwortung
beim Entwickeln, Fertigen und Inverkehrbringen von siche-
ren Fensterantrieben durchaus bewusst und setzen diese
konsequent um. Letztendlich haben wir aber keinen direk-
ten Einfluss auf den Einsatz unserer Produkte. Daher weisen
wir vorsorglich auf folgendes hin:

e Der Bauherr oder sein Erfiillungsgehilfe (Architekt,
Fachplaner) sind von Rechts wegen verpflichtet, be-
reits in der Planungsphase die von einem kraftbe-
tatigten Fenster durch seine Nutzung, Einbaulage,
Offnungsparameter sowie durch die vorgesehene Mon-
tageart und externe Steuereinrichtung ausgehende Ge-
fahrdung von Personen zu beurteilen und notwen-
dige SchutzmaBnahmen auszuschreiben.

e Der Errichter / Hersteller der Maschine , kraftbetatig-
tes Fenster”, muss die vorgesehenen SchutzmaBnah-
men am Einbauort umsetzten, oder falls nicht ausge-
schrieben diese eigenstandig ermitteln und eventuell
verbleibende Rest-Risiken erfassen bzw. minimieren.

Durch den Anschluss von Fensteran-
triecben an eine Steuereinrichtung und
deren Inbetriebnahme, wird der Er-
richter der Gesamtanlage zum Herstel-
ler des kraftbetdtigten Fensters! Er ist
ggf. verpflichtet eine Risikobeurteilung
des Gesamtsystems nach der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG durchzufihren,
wenn der Einsatz bzw. Betrieb der Steu-
ereinrichtung oder der angeschlossenen

Fensterantriebe von der bestimmungsge-
maBen Verwendung abweicht!

ohne Doppelfunktion zur natiirlichen Liftung.
Installationsanweisung

RWA-Zentrale EMB 7300
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Notwendigkeit einer Risikobeurteilung am Einbau-
ort aufgrund der verniinftigerweise vorhersehbaren
Fehlanwendung

Bei der Ansteuerung eines kraftbetdtigten Fensters fiir
natiirliche Liftung ist eine Risikobeurteilung nach
der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG unter folgenden

Einbauhdhe des Antriebs < 2,5 m tiber Boden und
Offnungsweite an der HSK > 200 mm, oder
SchlieBgeschwindigkeit an der HSK > 15 mm/s, oder
Offnungsgeschwindigkeit an der HSK > 50 mm/s, oder
SchlieBkraft an der HSK > 150 N

Bedingungen zwingend erforderlich:

Bei der Risikoanalyse kann nach folgendem Ablaufschema
vorgegangen werden, welches auch die SchutzmaBnahmen
nach EN 60335-2-103/2016-05 beinhaltet.

Risikoanalyse nach DIN EN 60335-2-103

NRWG nach EN12101-2
ohne Doppelfunktion Liiftung

!

Risikoanalyse nicht erforderlich!
Personen beim SchlieBen fernhalten!
Bei Offnungsweiten > 200 mm,
SchlieBen iiber Schalter
mit AUS-Voreinstellung! - -

“—

/\ VORSICHT

Geféhrdung an NSK
< 2,5 m liber Boden beachten!

‘___

l

Schalter mit AUS-Voreinstellung:
Stoppbewegung an HSK < 20 mm
bei SchlieBkraft an HSK > 150 N
(20.ZAA5)

+

Betdtigungselement
in direkter Sichtweite:

a.) Schliisselschalter oder
b.) anderer Schalter,
dann: Montage > 1,5 m,
unzuganglich fiir Offentlichkeit
(7.12.1)

Personen beim SchlieBen fernhalten!

1

. NRWG nach EN12101-2
Einsatz

Antrieb —> mit Dopp%ft;nrgg))n Liiftung
natiirliche Liiftung
|
Einbauhdhe Antrieb: (E
> 2,5 m iiber Boden
(ZAA.20.1)
l Nein
Offnung an HSK: < 200 mm und CHa Y e
Geschwindigkeit an HSK: L p  Konformitatserklarung Antrieb
ZU <15 mm/s / AUF < 50 mm/s abgedeckt g
(20.2AA.2) 0

l Nein

RISIKOBEURTEILUNG

!

Schutzeinrichtungen l

il

. . Berlihrungsbehafteter
Beriihrungsloser Einklemm-Schutz Einklemm-Schutz
(20.ZAA.8.1) (20.ZAA8.2)

v <

Passive infrarot- und Druckempfindliche Schaltleisten

aktive Lichtsensoren oder
) oder Motorstrom-Uberwachungsgeréte
Trittmatten

(intern oder extern)

Konformitétserklarung Fenster
+ CE-Kennzeichen

q3

Installationsanweisung
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\/ORBEMERKUNGEN / SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, ausschlieBlich System-
komponenten von AuMmULLER zu verwen-
den, da deren Kompatibilitat werkseitig
sorgfaltig Uberpriift wird. Fiir die sys-
temgerechte Funktionsweise von Fremd-
komponenten (ibernimmt AumiLLer keine
Gewabhr. Fiir andere Anwendungen und
Anschliisse als in dieser Anweisung ex-
plizit angegeben, ist die ausdriickliche,
schriftliche Zustimmung von AumiLLER
erforderlich. Eine Verwendung von nicht
ausdriicklich von AumiLLer autorisierten
Anwendungen und Komponenten gilt
auch dann als nicht bestimmungsge-
maB, wenn bei Inbetriebnahme deren
einwandfreie Funktion nachgewiesen

werden kann (z.B. durch baurechtliche
Abnahme).

Grundfunktionen von RWA-Steuereinrichtungen:

e Ansteuerung von elektromotorischen Fensterantrieben
fir den Rauch- und Warmeabzug im Brandfall und zur
+nattrlichen Liiftung”.

e Auswertung von Auslésesignalen manueller und auto-
matischer Rauchmelder sowie von Brandmeldeanlagen.

e Notstromversorgung durch Akkus zur Aufrechterhaltung
der Sicherheitsfunktionen im Brandfall bei Unter-
brechung der Netzversorgung.

e Uberwachung der Stromversorgung aller wichtigen An-
schllisse auf Storung.

e Diverse automatische und manuelle Steuermdglich-
keiten zur kontrollierten nattirlichen Liiftung (z.B. tiber
Wind und Regensensoren).

 Signalweitergabe aller wichtigen Betriebszustande zur
externen Auswertung (erfordert ggf. zusatzliche Bau-
teile).

e Komfortable Konfiguration und Parametrierung der
Steuerung liber PC-Software.

e Bedarfsweise Integration in externe Datenbus-Systeme
iber Zusatzmodule.

SICHERHEITSHINWEISE

Fur die Sicherheit von Personen ist es
wichtig, diesen Anweisungen Folge zu
leisten. Diese Anweisungen sind (iber die
gesamte Lebensdauer des Produkts sorg-
faltig aufzubewahren.

/\ WARNUNG

Quetsch- und Klemmgefahr!
Elektromotorisch betatigte Fenster
konnen automatisch schlieBen!

Die Druckkraft reicht auf jeden Fall
aus, um bei Unachtsamkeit Finger zu
zerquetschen.

Anwendungsbereich

Die Steuereinrichtung ist ausschlieBlich gemaB der be-
stimmungsgemaBen Verwendung einzusetzen. Weitere
Anwendungen beim Hersteller oder dessen autorisierten
Handler erfragen.

Montage

Diese Anweisung richtet sich an fachkundige und sicher-
heitsbewusste Elektroinstallateure und / oder Fachpersonal
mit Kenntnissen der elektrischen und mechanischen Monta-
ge von Antrieben und Steuerungen.

Befestigungsmaterial
Das bendtigte Befestigungsmaterial ist auf die auftretende
Belastung abzustimmen.

Quetsch- und Scherstellen

Um einer Verletzung vorzubeugen, sind Quetsch- und
Scherstellen zwischen Fensterfliigel und Blendrahmen, bis
zu einer Einbauhohe von 2,5 Meter liber dem Boden,
durch geeignete MaBnahmen gegen Einklemmen abzu-
sichern. Das kann z.B. durch beriihrungsbehaftete oder
beriihrungslose Einklemm-Schutzeinrichtungen erfolgen,
die bei Berithrung oder Unterbrechung durch eine Person,
die Bewegung zum Stillstand bringen. Ein Warnzeichen am
Offnungselement muss deutlich darauf hinweisen.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Das Verlegen bzw. Installieren von elektrischen Leitungen
und Anschliissen darf nur durch zugelassene Fachfirmen
erfolgen. Niemals die Antriebe, Steuerungen, Bedien-
elemente und Sensoren an Betriebsspannungen und An-
schliissen entgegen den Vorgaben der Hersteller betreiben.

Die Planung und Berechnung des Lei-
tungsnetzes obliegt dem Bauherrn bzw.

dessen Erfiillungsgehilfen oder dem
beauftragten Errichter und muss ent-
sprechend der gesetzlichen Vorschriften
durchgefiihrt werden.

Bei der Installation sind alle einschlagigen Vorschriften zu
beachten, insbesondere:

e VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V
e VDE 0815 Installationskabel und - / leitungen

e Muster-Leitungs-Anlagenrichtlinie (MLAR).

Installationsanweisung

n RWA-Zentrale EMB 7300
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Die Netzzuleitung der Steuereinrichtung ist
bauseitig separat abzusichern und mit all-
poligen Trennvorrichtungen vorzusehen. Nach
dem Offnen des Anlagengehiuses liegen
spannungsfiihrende Teile frei. Vor jedem Ein-
griff in die Zentrale ist die Anlage von der Ver-
sorgungs- und Akkumulatoren-Spannung zu
trennen.

/N

Die Kabelarten, Leitungslangen und -querschnitte sind ge-
maB den technischen Angaben des Herstellers zu wahlen.
Die Kabeltypen sind ggf. mit den dafiir zustandigen ort-
lichen Behdrden und Energieversorgungsunternehmen
abzustimmen. Schwachstromleitungen (24 V DC) sind ge-
trennt von Starkstromleitungen zu verlegen. Flexible Leitun-
gen diirfen nicht unterputz verlegt werden. Freihdngende
Leitungen sind mit Zugentlastungen zu versehen.

/N

Klemmstellen sind auf festen Sitz der Schraubverbindun-
gen und Kabelenden zu priifen. Die Zuganglichkeit der
Abzweigdosen, Klemmstellen und externen Antriebsteuer-
ungen fiir Wartungsarbeiten ist sicherzustellen.

Leitungen miissen so verlegt sein, dass diese
im Betrieb weder abgeschert, noch verdreht
oder abgeknickt werden. Es wird empfohlen,
eine Isolationsmessung des Leitungsnetzes
der Anlage durchzufiihren und diese zu pro-
tokollieren.

Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

Nach der Installation und nach jeder Veranderung im Auf-
bau sind alle Funktionen durch einen Probelauf zu priifen.
Nach Fertigstellung der Anlage ist der Endanwender in alle
wichtigen Bedienschritte einzuweisen. Er muss ggf. auf ver-
bleibende Restrisiken / Gefahren hingewiesen werden. Der
Endanwender ist tiber den bestimmungsgemaBen Gebrauch
der Anlage und ggf. (iber die Sicherheitshinweise aufzu-
klaren.

Warnschilder anbringen!

Beim ordnungsgemaBen Zusammenbau von Antrieben mit
Befestigungselementen an ein Fenster sowie dessen An-
schluss an eine externe Steuereinheit sind die Schnittstellen
zu beachten, die sich aus den mechanischen und elektri-
schen Leistungsmerkmalen der Einzelteile ergeben.

Die Angaben in den Montageanleitungen

/\ WARNUNG| der angesteuerten Fensterantriebe sind

zwingend zu beachten und einzuhalten!

Andere Personen missen vom Fensterfl-
gel entfernt gehalten werden, wenn ein
Schalter mit Aus-Voreinstellung (Taster)
betatigt wird oder wenn sich ein Fenster
schlieBt, das durch ein Rauch- und War-
meabzugssystem gedffnet wurde!

/N VORSICHT

Das Betatigungselement von Schaltern
mit Aus-Voreinstellung muss in direkter
Sichtweite vom Fenster, aber entfernt von
sich bewegenden Teilen angebracht sein;
falls es kein Schliisselschalter ist, muss es
in einer Hohe von mindestens 1,5 m und
unzuganglich fiir die Offentlichkeit ange-
bracht sein!

/N VORSICHT

Kinder nicht mit Regel- oder Steuerein-
richtungen spielen lassen und Fernbe-
dienungen auBerhalb der Reichweite von
Kindern halten!

/N VORSICHT

Vor Arbeiten an der Anlage ist die Netzspan-
nung und die Notstromversorgung (z.B. Ak-
kus) allpolig freizuschalten und gegen unbe-
absichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Bei
Arbeiten in der Zentrale ist die Arbeitsstelle
gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Es ist
sicherzustellen, dass Unbefugte die Zentrale
nicht 6ffnen kdnnen.

>

Die Montageanweisungen der Systemkomponenten (Rauch-
melder, NRWG, Antriebe usw.) sind Teil der Dokumentation
des Gesamtsystems und missen wie die Installations- und
Betriebsanweisung der Steuereinrichtung iiber die Lebens-
dauer des Systems fiir autorisierte Fachkrafte zuganglich
aufbewahrt werden.

Vor Betriebsfreigabe alle Funktionen der

/\ WARNUNG Anlage sorgfaltig iberpriifen.

Softwarebestimmungen

Die Zentrale ist werkseitig fiir die bestimmungsgemaBe
Verwendung konfiguriert (Standardkonfiguration). Mit der
speziell fir diese Zentrale entwickelten Software ist eine
schnelle und einfache Anpassung der Werkseinstellung an
die jeweiligen Anforderungen mdglich. AuBerdem kann
der Systemstatus gespeichert, abgerufen und ausgedruckt
werden.

Veranderbare Standardkonfigurationen sind
in dieser Anweisung besonders hervorge-
hoben. Die Software gehort zum Liefer-
umfang der Zentrale. Der Funktionsum-
fang dieser nicht lizenzierten Version
kann durch eine kostenpflichtige Frei-

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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SICHERHEITSHINWEISE

Die Systemvoraussetzungen (siehe Kapitel ,SystemkonFiGu-
RATION UBER SOFTWARE") miissen vor Installation gepriift
werden. Die ,Softwareklausel zur Uberlassung von Stan-
dard-Software als Teil von Lieferungen” des ZVEI (Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) gilt
mit der Installation als rechtsverbindlich anerkannt.

Siehe unsere Homepage:

Firma AumiLLer Aumatic GmbH.
(www.aumueller-gmbh.de)

Die Konfigurationssoftware der Steuerein-
richtung schlieBt Schaden durch Fehleinstel-
lungen weitgehend aus. Wir weisen vorsorg-
lich daraufhin, dass fir Schaden, die durch die
Anwendung der AumuLLer Software entstehen,
AuwmiLLer als Hersteller nicht haften kann, weil
eine einwandfreie Systemumgebung ebenso
auBerhalb des Einflusses von AumiLLer liegt,
wie auch die objektspezifische Systemkon-
figuration.

Wir empfehlen deshalb, das Betriebssystem und die Soft-
ware der Anlagen gegen Fremdeingriffe ausreichend zu
schiitzen (z.B. durch Passwort) und eine Schulung beim Her-
steller zu besuchen.

Ersatzteile

Anlagekomponenten sind nur mit Ersatzteilen vom gleichen
Hersteller zu ersetzten. Bei Verwendung von Fremdfabri-
katen erlischt die Herstellerhaftung, Gewahr- und Service-
leistung. Fir Erweiterungen sind ausschlieBlich Original-
Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Umgebungsbedingungen

Das Produkt darf weder St6Ben oder Stiirzen, noch Schwin-
gungen, Feuchtigkeit, aggressiven Dampfen oder anderen
schadlichen Umgebungen ausgesetzt werden, auBer es ist
flir eine oder mehrere dieser Umgebungsbedingungen vom
Hersteller freigegeben.

e Betrieb:
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% bis 20°C;
< 50% bis 40°C;

keine Kondensatbildung
e Transport / Lagerung:
Lagertemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:

0°C... +30°C
< 60%

Unfallverhiitungsvorschriften und berufsgenossen-
schaftliche Richtlinien

Bei Arbeiten an, im oder auf einem Gebaude oder Gebaude-
teil sind die Vorgaben und Hinweise der jeweiligen Unfall-
verhiitungsvorschriften (UVV) und berufsgenossenschaftli-
chen Richtlinien (BGR / ASR) zu beachten und einzuhalten.

Konformitatserklarung

Die Steuereinrichtung ist gemaB den europaischen Richt-
linien hergestellt und fiir die angegebene bestimmungs-
gemaBe Verwendung gepriift. Eine entsprechende Kon-
formitatserklarung liegt vor. Wenn der Einsatz bzw. Betrieb
der Steuereinrichtung oder der angeschlossenen Fenster-
antriebe davon abweicht, ist fiir das Gesamtsystem kraft-
betatigtes Fenster eine Risikobeurteilung durchzufiihren
und eine Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie
2006 / 42 | EG auszustellen sowie die CE-Kennzeichnung
vorzunehmen.

RicHTLINIEN uND NORMEN

Bei der Montage und dem elektrischen Anschluss ist un-
bedingt der neueste Stand der landerspezifischen Gesetze,
Verordnungen, Vorschriften und Normen zu beachten.

Dies sind zum Beispiel:

Landesbauordnung mit Sonderbauverordnungen wie:

- Industriebaurichtlinie

- Versammlungsstatten-Verordnung usw.

MLAR - Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Bestimmungen der Brandschutzbehérden

TAB der Energieversorgungsunternehmen

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, wie:

- ASRA1.6 und 1.7 (Ersatz fiir die BGR 232)

weitere Normen und Richtlinien, wie z.B.:

EN 60335-2-103 Sicherheit elektrischer Gerate

EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und
Steuergerate

EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10)
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

DIN 4102-12 Funktionserhalt eines Leitungssystems
VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
bis 1000 V
VDE 0298 Verwendung von Kabeln
VDE 0815 Installationskabel und Leitungen
VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen

VdS-Richtlinien: 2593, 2581, 2580, 2592
Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere:
- VBG 1 ,Allgemeine Vorschriften” und VBG 4
- ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.

Fur das Inverkehrbringen, die Installation und die Inbetrieb-
nahme auBerhalb von Deutschland gelten die dort relevan-
ten nationalen Gesetze, Vorschriften, Normen und Sicher-
heitsbestimmungen.

Der Errichter ist fiir die ordnungsgemaBe Montage bzw. In-
betriebnahme und die Erstellung der Konformitatserklarung
gemaB den EU-Richtlinien verantwortlich.

Installationsanweisung
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Datenslattr 2,5 Aunn 5 A

aumullers

DatensLatt RWA-ZentraLte EMB 7300 - 2,5 A

Merkmal/Ausstattung

Leitungszuftihrung von oben / unten / hinten
Optionales Gehduse fur Unterputzmontage

CD mit kostenloser Software ,EMBKompakt* zur Parametrierung der Grundfunktionen
Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz

Vorgerichtet fur 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 2,3 Ah (Best. Nr. 541000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und

Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

Betriebsspannung:

Max. Leistungsaufnahme:
Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Gehdause:

Abmessungen (BxHxXT):
Anschlussklemmen:

Grundplatine:

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)

115W

24V DC (20-28V DC/ 2 Vpp)
25A

-5°C ... +40°C

IP30

aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
225 x 285 x 122 mm
1,5 mm2 / Antriebe: 4 mm2 (starr)

1 RWA-Gruppe / 1 Liiftungsgruppe

DatensLatr RWA-ZentrALE EMB 7300 -5 A

Merkmal/Ausstattung

Leitungszuftihrung von oben / unten / hinten
Optionales Gehduse fur Unterputzmontage

CD mit kostenloser Software ,EMBKompakt* zur Parametrierung der Grundfunktionen
Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz

Vorgerichtet fur 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 2,3 Ah (Best. Nr. 541000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und

Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

Betriebsspannung:

Max. Leistungsaufnahme:
Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Gehause:

Abmessungen (BxHxT):
Anschlussklemmen:

Grundplatine:

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
460 W

24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
50A

-5°C ... + 40°C

IP30

aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
225 x285x 122 mm

1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm?2 (starr)

1 RWA-Gruppe / 1 Liiftungsgruppe

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhauser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und

Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

Betriebsspannung:

Max. Leistungsaufnahme:
Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Gehéause:

Abmessungen (BxHXT):
Anschlussklemmen:

Grundplatine:

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)

460 W
24V DC (20 - 28 V DC /0,5 Vpp)
50A

-5°C ... +40°C

IP30

aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
225 x 285 x 122 mm
1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm2 (starr)

1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300




aumuuer. DATENBLATT 10 A unp 20 A

DatensLatt RWA-ZentraLte EMB 7300 - 10 A

Merkmal/Ausstattung

= CD mit kostenloser Software ,, EMBKompakt“zur Parametrierung der Grundfunktionen

= \Weitere Einstellmaglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | eitungszufiihrung von oben / unten / hinten

= \orgerichtet fir 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 506 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10 A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen
Gehéause: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2 / Antriebe: 6 mm2 (starr)
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 1 Liiftungsgruppe

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 506 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 10 A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen
Gehéause: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm2 (starr)
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

DatensLatr RWA-ZentrALe EMB 7300 - 20 A

Merkmal/Ausstattung

= CD mit kostenloser Software ,EMBKompakt“zur Parametrierung der Grundfunktionen

= \Weitere Einstellmoglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
= | eitungszuftihrung von oben / unten / hinten

= Vorgerichtet fir 2 wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren 2x 12 V / 7 Ah (Best. Nr. 542000)

Anwendung: Rauch- und Warmeabzugszentrale in Kompaktbauweise fir Treppenhduser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und
Luftungsantriebe mit Betriebsspannung 24V DC.

TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)
Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme: 805 W
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC /0,5 Vpp)
Ausgangsstrom: 20 A
Umgebungstemperatur: -5°C ... +40°C
Schutzart: IP40

IP54 mit optionalen Wandbefestigungslaschen/Dichtungen
Gehéguse: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHXT): 400 x 400 x 200 mm
Anschlussklemmen: 1,5 mm2/ Antriebe: 6 mm2 (starr)
Grundplatine: 1 RWA-Gruppe / 2 Liiftungsgruppen

Installationsanweisung
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VORBEMERKUNGEN aumuuerl

TecHNISCHE DATEN

. Uber die interne Notstromversorgung (Akkus) ist bei
Elektrische Daten und Anschlusswerte richtiger Auslegung und regelmaBiger Wartung gewahr-

leistet, dass die Steuerung der Zentrale nach max. 72

Betriebsspannung, primar: 195....233 VAC Stunden Netzspannungsausfall die angeschlossen An-
Frequenz: 30....60 Hz triebe mindestens zweimal auf- und einmal zuféhrt.
Nennstrom (sekundar) / Version 2,5A/0,4A

Stromaufnahme (primar): Version  5A/0,8A

Version 10A/1,3A
Version 20A/2,6A

Stromabgabe (Kurzzeitbetrieb): | Nennstrom max. 30 % ED

Umgebungsbedingungen (Betrieb)

Umgebungs- -5...+40 °C (EN 12101 Klasse 1)
temperaturbereich:
Maximale relative 75 % (Mittelwert (iber gesamte Lebensdauer)

Dauerstromentnahme: max. 30 % des Nennstroms
(versionsabhangig)

Ausgangsspannung Antriebe: | 24V DC nominal (20....28 V DC) Luftfeuchtigkeit: 90 % (fiir max. 96 Stunden)
Restwelligkeit: max. 2,0 Vpp (Version 2,5 A) Mechanische Daten
max. 0,5 Vpp (Version 5A, 10 A, 20 A) - ack Stahiblech 03
P-Gehause: iertes St in RAL 7035

Anzahl Melder 10 Stiick pro Melderlinie 2 chutez aartj.se |Ia>c3£)ezvzs|'sioan 7 SeAc ulnnd 5A)
(manuell / automatisch): IP 54 (Version 10A und 20A), mit Wandbe-
Linienausgang: 18....26 V (Melderspannung) festigungslaschen und Dichtung (nicht gepriift).
Akku-Spannung: 2x12V GehdusemaBe 225 x 285 x 122 mm (Vers?on 2,5A und 5A)

" ) o (BxHXT): 400 x 300 x 150 mm (Version 10A)
Akku-Nennkapazitat: 2,3 oder 7,0 Ah (versionsabhangig) MaBangaben ohne Schloss 400 x 400 x 200 mm (Version 20A)

INSTALLATIONS-V ORBEREITUNGEN
Wichtige Anweisungen fiir sichere Installati- Gelieferte Artikelmenge vor der Installation auf Vollstandigkeit und Kor-
on: Alle Anweisungen beachten, falsche Installa- rektheit der Lieferung anhand des Lieferscheins (iberpriifen, da spatere
tion kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren. Reklamationen nicht mehr anerkannt werden kénnen. Fiir die EMB 7300
muss ein Betriebsbuch gefiihrt und fiir eingewiesenes Personal jeder Zeit
zuganglich aufbewahrt werden.

Lieferumfang zur RWA-Zentrale EMB 7300 Lieferumfang zur RWA-Zentrale EMB 7300
ohne HSE-Taster im Deckel mit HSE-Taster im Deckel

o Anweisung fiir Installation und Inbetriebnahme
e Anweisung fiir Installation und Inbetriebnahme (deutsch und englisch)
(deutsch und englisch) Priifprotokoll nach VDE 0113

[ ]
¢ Priifprotokoll nach VDE 0113 e Etikette, Smoke Vent"
o FEtikette,Smoke Vent” o Aufkleber , Wartungshinweis”
o Aufkleber , Wartungshinweis " e Leitungs-Endmodul
e Leitungs-Endmodul e Widerstande
e \Widerstande e Schliissel (2 Stiick)
e Schliissel

Installationsanweisung
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aumuuer. \/ORBEMERKUNGEN

ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN / VERKABELUNG [2,5 A][ 5A ][ 10 A ][ 20 A ]

min. 3 x A (vgl. Formel) Kabel: 5x 1,5 oder 7 x 1,5

Lange: max. 200 m

Kabel: 2x2x0,8
Lange: max. 400 m

F=] — = D
@
| |
Kabel: 4x2 x 0,8 0
Lange: max. 400 m e -
.................. . : Kabel: 2 x2 x 0,8
: min. 3 xA i Lange: max. 400 m

|
|
|
EMB 7300 |
|
|
|

RAUCHABZUG
5 O Eﬂ,l :‘g‘ @ Oder IRAUCHABZUG 'RAUCHABZUG|
R m;‘ —_—————— Ry .
@ = 8 | "8 | @

@ | € |
G ;-<| «,I
] n A

.....................................

Kabel: 4x2x0,8 Kabel: 4 x 2 x 0,8 / Lange: max. 400 m
Lange: max. 400 m

Lange: max. 500 m
@ [® INFO] Kabel: 4 x 2 x 0,8 / Linge: max. 400 m (ohne Repeater)
@ ®INFO NET

2-adriger Twisted-Pair-
Free-Topology-Bus

Betriebsspannung, priméar

195 ... 253 VAC
Uber externes Sicherungs-
Legende und Schaltelement fiihren!
@ Antriebslinie 1, 24V DC fiir Rauch- und Warmeabzug und Liftung
@ Liftungslinie 1 (max. 10 Taster)
® Antriebslinie 2 (nur bei EMB 7300 5A —0102/10A—-0102/20A-0102)
@ Liiftungslinie 2 (max. 10 Taster) : i - . :
(bei EMB 7300 5A—0102 /10 A— 0102 / 20 A — 0102) I?lese Anweisung enthalt ur Unterstuitzung eine
Ubersicht (siehe Kapitel ,UBERSICHT ALLER EXTERNEN
® Zentralengehduse mit oder ohne integriertem RWA- und Liiftungstaster AnscHLUssE (zum AusriLien)”) tiber samtliche An-
) ) ; . ) schlussméglichkeiten, in die der Errichter seine
® Wind- und Regensensor (im Alarmfall und bei Akku-Betrieb nicht aktiv) Anschliisse eintragen kann.
@ Rauchmelder (max. 10 Stiick)
Auslosesignal von externer Brandmeldeanlage (Anschluss alternativ) zu Rauchmelder Berechnungsformel
©® Handsteuereinrichtung (HSE-Taster) (max. 10 Stiick) fur erforderlicher Aderquerschnitt
_ . . IA x L 2
Einbindung in Netzwerk (Zusatz-Modul erforderlich) Amm? = xEmx
AUV x 56 m/ (Q*mm?)
@ Externe Signalweitergabe 1 (Steckkarte REL 65 erforderlich) Alarmauslosung
A = Querschnitt der Leitungen in mm?
@ Externe Signalweitergabe 2 (Steckkarte REL 65 erforderlich) Sammelstorung L = Leitungslange inm
) o | = Strom der angeschlossenen Antriebe in A
----- nur bei EMB 7300 5A— 0102 /10 A~ 0102 / 20 A — 0102 méglich AU = Spannungsfall auf der Leitung = 2V DC

Installationsanweisung
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MONTAGE-SCHRITT 1:

ANSCHLUSS VON ANTRIEBEN UND LUFTUNGSTASTERN

aumullers

MONTAGE-SCHRITT 1:

(2,5A) 5A J(10A )(20A )

ANSCHLUSS VON ANTRIEBEN UND LUFTUNGSTASTERN

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern!

Mit der System-Software kann:

e von ,Totmann-Betrieb” (Standard) auf ,Selbst-
USB

haltung” umgeschaltet werden,

e die Uberwachung der Antriebslinie ausgeschaltet
werden (Standard = ein)

e eine SchlieBautomatik eingestellt werden.

Vor Umstellung der Betriebsart sind die Gefahrdungs-
stellen am Fenster zu prifen und zu beachten!

Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften verlegt werden. Der Klemmenquerschnitt be-
tragt fiir den Antriebsanschluss:

EMB 7300 2,5A -0101  max. 2,5 mm?2 (flexibel)
EMB 7300 2,5A -0101-T max. 4,0 mm?2 (starr)

A\
N\

EMB 7300 5A -0101  max. 4,0 mm2 (feindréhtig)
EMB 7300 5A -0101-T oder
EMB 7300 5A -0102  max. 6,0 mm2 (starr)

EMB 7300 10A -0101
EMB 7300 10A -0102
EMB 7300 20A -0102

Leitungslange und -querschnitt sind abhangig vom Antriebstyp und An-
zahl der Antriebe. Leitungsldnge und -querschnitt konnen mit folgender
Formel berechnet werden:

Berechnungsformel
fir erforderlichen Aderquerschnitt einer Zuleitung

1A Lm( x 2

(Gesamt) X Lange Zuleitung)

Amm? =

AU V( x 56 m/ (Q*mm?)

Spannungsfall)

A = Querschnitt der Leitungen in mm?

L = Leitungslange in m

| =Strom der angeschlossenen Antriebe in A
AU = Spannungsfall auf der Leitung =2 V DC

Die Antriebslinie wird mittels Leitungs-Endmodul auf
Leitungsbruch und Kurzschluss iiberwacht.

(&

Anschluss von Antrieben und Liiftungstastern:
Version EMB 7300 2,5A-0101, EMB 7300 2,5A-0101-T

Offnen

© il 5%
\—/ X, DEOEND|[@] schiiesen ik
- - I+ g Iz Liiftun & al=
T 2 =2 ‘“3-':;‘99-"-.0‘-,\: l
A BEIZ) | | |68 S
HSE RM_Regen Wind BUS
230VAC ‘-‘S‘;ﬁg‘ﬁ Steckklemmen!
Zum Anschluss abziehen!
Klemme 1:2 Tﬂ\ ‘Eﬂfﬂ‘ ‘Eﬂ

RWA-Auslosung im Brandfall ist dem Liiftungsbetrieb
ibergeordnet. Kein Liiftungsbetrieb bei Ausfall der
Netzspannungsversorgung (Akku-Betrieb).

A\

Antrieb
24V DC
BU i1
M TEERE) L1 L
93 Standard:
Antrieb § Totmann-Betrieb max
24V DC T oder == 400m
BN A 2[3[4]5]6
BU _\ — [ max.
K . Leitungs-Endmodul Signal fiir 10 Stiick
{ OO i beim letzten Antrieb der Selbsthaltung”ca 15 | AUF AUF
Linie einsetzen! . : w
Farbe @ |2|o: Automatische Liiftungssteuerung *)
; =
@ z.B. Steuer- und Regelsystem = if
BU =  blau NATURLICHE LUFTUNG (A || Luftungstaster
BN = braun ! Leitungs- | f *)  bei automatischer Liiftungssteuerung die )
0G % Endmodul max. Lebenszyklen des Antriebs beachten!
- auange Antriebe
BK = schwarz Max- 2,5 A (Nennstrom)

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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MONTAGE-SCHRITT 1:
ANSCHLUSS VON ANTRIEBEN UND LUFTUNGSTASTERN

Anschluss von Antrieben und Liiftungstastern:
Version EMB 7300 5A-0101, EMB 7300 5A-0101-T, EMB 7300 10A-0101

s [0] ofien
IR 53
———————j « » 0
5%
=]
] &Aoo
EEAE iy
1]2]3k ]
Regen Wind BUS
‘—‘;:g‘g’, :9,‘ g‘,’r, i’i Steckklemmen!
Zum Anschluss abziehen!
Klemme 1 : 2 [ - . _
S St e RWA-Auslosung im Brandfall ist dem Liiftungsbetrieb
: j(’ = -+ A ibergeordnet. Kein Liiftungsbetrieb bei Ausfall der
](4’ _ Netzspannungsversorgung (Akku-Betrieb).
Antrieb :
24V DC D
. BU i1, S, P
BN L 1 L
\)3 q—m Standard: T
S Totmann-Betrieb
; max. max.
Antrieb piven oder .
24V DC
BN é e 2[3[4[5]6
!.eltungs-Endm_t)duI oIN Selbsthaltung == 10 Stiick
i beim letzten Antrieb der - AUF_ AUF
Farbe Linie einsetzen! . . AU
Automatische Liiftungssteuerung *) SRR
BU = blau z.B. Steuer- und Regelsystem -
NATURLICHE LUFTUNG Ci] || Liftungstaster
BN = braun I
i Leitungs- i *) bei automatischer Liiftungssteuerung die —~
0G = orange . Endmodul } Antriebe A max. Lebenszyklen des Antriebs beachten!
EMB 7300 5 A =max. 5A (Nennstrom)
BK = schwarz EMB 7300 10 A = max. 10 A (Nennstrom)

Anschluss von Antrieben und Liiftungstastern:
Version EMB 7300 5A-0102, EMB 7300 10A-0101-T, EMB 7300 20A-0102

A N[ ) OO I 6ﬁnen = Iﬂl
WEEEEE B2
HHEDOE] [@] schiiepen  =———]
RWA-Auslosung im Brandfall ist dem A ‘_‘N‘mm‘@‘h e Offnen “: E
Liiftungsbetrieb iibergeordnet. [@]_[ AN b e m
Kein Liiftungsbetrieb bei Ausfall der —T —T g] o m SchlieBen &aE
Netzspannungsversorgung Antrieb 1 Antrieb 2
(Akku-Betrieb). olololelole g ol FesEe| R[] -
11213111213 N 24 i o
T liftng2 ) | HSE_RM__Regen Wind BUS
— T CEEEC WAN BEEEER
Anschliisse
Klemme 1:2 Mmm‘ ‘ ‘H Steckklemmen! E‘m@ @‘m@ wie Liiftung 2
S KL 1.2 Zum Anschluss
j( =t FOVOSE N i ¢ abziehen!
: H j(/ _ s !
AT = e : .
AR j\’ = +i- :
M EE _1\)2 X BU .‘1
y oX Antrieb (M T en (2
?2\5”;2 T 24V DC el
| 1
BN . BN Standard: 1T
= Antrieb =0 Totmann-Betrieb max
_ 24V DC < oder ——= 400m
Antrieb ; 2 2[3[4]5]6
24V DC ? ' Leitungs-Endmodul I
o @ 8 A beim letzten Antrieb Signal fir | max. -
Farbe der Linie einsetzen! Selbsthaltung ¢4 1's AUF AUF 10 Stiick
_ : Automatische Liiftungssteuerung *) A\ U
BU = blau i - i z.B. Steuer- und Regelsystem CEEEE
i Leitungs- . . H i i "
BN = braun E::j:,'z,%sm Antrieb 1 Antrieb 2 Leitomgs- NATURLICHE LUFTUNG . Liiftungstaster
0G= orange EMB 7300 5 A =max. 5A (Nennstrom) i, Endmodul } A *) bei automatischer Li]ftungsslteuerung di(-:‘l (Stopp ]
EMB 7300 10 A = max. 10 A (Nennstrom) max. Lebenszyklen des Antriebs beachten! v
BK=  schwarz EMB 7300 20 A = 2x max. 10 A (Nennstrom) /\

Installationsanweisung
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MONTAGE-SCHRITT 2: .
ANSCcHLUSS THERMO-MAXIMAL-MELDER IN DER ANTRIEBSLINIE aumuuer.

IMONTAGE-SCHRITT 2: [2'5 AJ[ 5A J[ 10A J[ 20 A J
AnNscHLUsS VON THERMO-MAXIMAL-MELDER IN DER ANTRIEBSLINIE

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen! Leitungslange und -querschnitt sind abhangig vom Antriebstyp und An-
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder- zahl der Antriebe. Leitungsldnge und -querschnitt konnen mit folgender
einschalten sichern! Formel berechnet werden:
Wird die Antriebsleitung nicht korrekt mit einem Berechnungsformel
(g’ Leitungs-Endmodul - zur  Leitungstiberwachung - abge- fiir erforderlichen Aderquerschnitt einer Zuleitung
schlossen oder wird der Thermo-Maximal-Melder falsch
angeschlossen, signalisiert die gelbe Stdrungsanzeige 1A Lm, . . X 2
.S" nach kurzer Zeit eine Storung. Amm? = (Gesamt) X (Lange Zuleitung)
Wird die Leitungsiiberwachung iiber die lizenzpflichtige AU V (spannungsfall) X 56 m/ (Q*mm?)
Software deaktiviert, erscheint keine Stérungsanzeige.

. . ) A = Querschnitt der Leitungen in mm?
Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor- L = Leitungslinge in m

schriften verlegt werden. Der Klemmenquerschnitt be- | = Strom der angeschlossenen Antriebe in A
tragt fiir den Antriebsanschluss: . AU = Spannungsfall auf der Leitung = 2 V DC
EMB 7300 2,5A -0101  max. 2,5 mm? (flexibel)
EMB 7300 2,5A -0101-T max. 4,0 mm? (starr)

EMB 7300 5A -0101  max. 4,0 mm2 (feindréhtig)
EMB 7300 5A -0101-T oder

EMB 7300 5A -0102  max. 6,0 mm2 (starr)

EMB 7300 10A -0101

EMB 7300 10A -0102

EMB 7300 20A -0102

Fir diese Auslose-Methode ist eine Software-
Programmierung erforderlich.

Anschluss von Thermo-Maximal-Meldern in der Antriebslinie

@l@l@] Anschluss Antriebe
1

3| EMB 7300
Klemme 12
A=
5)((= +§- Thermo-Maximal- Thermo-Maximal- L
Rt A Melder Wachter Prinzip
—| (ohne Gehause)
3 % NC
L BU
Antrieb
—| 24V DC
4 =
3
g % — NC
S BU
Antrieb
A —| 24V DC
Leitungs-Endmodul ; 4&/ ”
beim letzten Antrieb der 3 > *
Linie einsetzen! 2\ © BN
! BU
Antrieb
Farbe 24V DC
BU = blau
BN = braun
Leitungs-
0G = orange i Endmodul
BK = schwarz

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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ANSCHLUSS VON RAUCHMELDERN UND HANDSTEUEREINRICHTUNGEN

MONTAGE-SCHRITT 3:
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ANSCHLUSS VON AUTOMATISCHEN UND MANUELLEN RAUCHMELDERN /

HANDSTEUEREINRICHTUNGEN (HSE)

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern!

Statt Rauchmelder kann an Klemme 1 / 22 auch ein
Anschaltmodul (externer SchlieBer) fiir NOT-AUF von
einer externen Brandmeldeanlage (BMA) angeschlossen
werden.

Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften verlegt werden. Der Klemmenquerschnitt zum
Anschluss der Melder betragt max. 1,5 mm?, mindestens
0,5 mm2,

Der Anschluss der Rauchmelder ist auf Leitungs-
storungen Ruhestrom-Uberwacht. Deshalb muss sowoh|
der letzte Rauchmelder als auch der letzte Handsteuer-
einrichtung (HSE) in der Linie mit einem 10 kQ-Wider-
stand (R,) ausgestattet sein. Wird die Brandmeldelinie
nicht benutzt, in der Zentrale den 10 kQ2-Widerstand an
Klemme 1 / 22 (Rauchmelderlinie) oder an Klemme 1/
13 (Handmeldelinie) befestigen. Andernfalls signalisiert
die gelbe Anzeige ,S" eine Storung.

Anschluss von automatischen und manuellen Rauchmelder / Handsteuereinrichtung (HSE) / BMZ

Handsteuerein-

Automatische Rauchmelder

Externe BMA

Brandmeldeanlage

richtung (HSE)

Anschaltmodul

ZAN

nicht bei HSE N

Klemmen
EMB 7300

16| |15/18/19/1 [14] 13|

angeschlossen, zwischen Klemme 1/ 22 einen
10 kQ-Widerstand einsetzten.

Taster  Anzeigen Leitungsiiberwachung (Einbau in BMZ)
Anzeigen = % % 8E bis zum Anschaltmodul.
max.01A S22 2 32 : . . =
=R = &5 H:) S|gnalvergrbgltung liber InAannli
50l _‘2‘3‘2‘2‘.‘:‘§‘2 =& kostenpflichtige Software : 1

s E -' ll konfigurierbar. L
B Jowe

. . Klemmen s

J Werden keine Rauchmelder und kein BMA-Modul 22 1 Kabellange

e ——
EMB 7300 max. 400 m
oder g‘

=

[1]2]3]a]5]6]7]8]9 [1011]
T

Re

il

|
wy
1

RD
GN

> = -
A4 4
N NN

I

I

a :
NOT- oK A NOT-  NOT-
AUF U AUF

Anzeigen Taster

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300

- a)
’_ \§ ‘
T Falls Klemmen 1/13/14/15/16/17/18/19 nicht Klemmen
belegt sind, zwischen Klemme 1/ 13 einen EMB 7300 {
10 kQ-Widerstand einsetzten. o com
&
N )| IN+
it T
A Rg im letzten HSE der Linie out
il J /\ R entfenen nicht entfernen
M = COM-
(R[S Te[sTol E\“' &
) IN:
aumdullers \ | e
ferralux (] %/ Lute
om A Rg im letzten Melder I~
© B der Linie einsetzen
4 N

max. 400 m

|

Rauchmelder /




MONTAGE-SCHRITT 4:
ANScHLUSS VON WIND- UND REGENSENSOREN

IMONTAGE-SCHRITT 4:
ANscHLUss VON WIND- UND REGENSENSOREN

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern!

Mit der System-Software kann die Ausléseschwelle des
Windsensors an die ortlichen Gegebenheiten angepasst
werden. Die werkseitige Standardeinstellung betragt
5 m/s. Weitere Modifikationen der Standard-Konfigu-
ration erfordern eine kostenpflichtige Freischaltung der
Software.

Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften verlegt werden. Der Leitungsquerschnitt muss
bim Regensensor mindestens 1,5 mm2, beim Windsensor
mindestens 0,5 mm2.

aumullers

(25A)( 5A J(10A ](20A |

Im Brandfall (NOT-AUF) oder beim Ausfall der Netzspannungs-
versorgung (Akku-Betrieb) ist die Liftungssteuerung Gber Wind- und
Regensensor nicht aktiv.

Vor Befestigung und Positionierung der Wind-Regen-
Sensoren, unbedingt die der Produkte beiliegenden
Sicherheits- und Montagehinweise lesen. Sie sind Be-
standteil der Systemdokumentation und missen ent-
sprechend beachtet und aufbewahrt werden (z.B. fiir
Wartungszwecke).

Anschluss von Wind- und Regensensoren

Sensor fiir: Anschluss Sensor fiir:
Regen  Wind Wind / Regen Regen  Wind
-+ - - -+ - -
B[O][— = <= oder == B - =
B -o oo 2o EI F.n,,\ ll B8] olclel el F.,,F,\mF;g ll
P | e ) P o s o
HSE-Taster RM HSE-Taster RM
Kontroll-Anzeigen:
Regen aktiv:
max. 200 m / B[Q] (GN) = an .
min.15mm | [@oes S[O] (YE) = 2 x blinken
@‘@‘@QJ; A@] (RD) = aus
Anschlussdose | - -
Wind aktiv:
B[@] (GN)= an
S[O] (YE) = 3 x blinken
A[@] (RD) = aus
S Wind & Regen aktiv:
S B[@] (GN)= an .
= [ max. 200 m S[O] (YE) = 4 x blinken
= H 2 —
Tor o f 5m|n.1,5 mm Windsensor A[@] (RD) = aus
2
7
Windsensor
Regensensor max. 200 m Regensensor
min. 0,5 mm?

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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IMONTAGE-SCHRITT 5:
INSTALLATION DER RELAISKARTE REL unD BUS-ANSCHLUSS

IMONTAGE-SCHRITT 5:

INSTALLATION DER RELAISKARTE REL unD BUS-ANSCHLUSS

Kontaktschalt-Leistung:

max 42V
05A

Den Einbau und Anschluss im spannungslosen Zustand
vornehmen! Spannungsversorgung abschalten und ge-
gen Wiedereinschalten sichern!

Die Grundplatine verfiigt liber zwei Steckplatze zum Ein-
satz von je einer Relaiskarte REL 65 (Best-Nr. 650200),
um Meldungen mittels eines potenzialfreien Kontaktes
(1 x Um, max. 42V, 0,5 A) extern nutzen zu konnen.

Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften verlegt werden. Der Klemmenquerschnitt muss
mindestens 0,5 mm? betragen (max. 1,5 mm?). Die Lei-
tungslange betragt max. 400 m.

(25A) 5A J(10A ](20A |

Die Funktion der Relaiskarten ist werkseitig eingestellt:

1. REL 65 = Alarmauslésung / NOT-AUF

2. REL 65 = Sammelstorung

Eine Modifikation dieser Einstellung ist nur nach kosten-
pflichtiger Freischaltung (Lizenz) der System-Software
maglich. Ebenso erfordert die Netzwerkeinbindung eine
kostenpflichtiger Freischaltung.

Einbau und Austausch der Relaiskarte / Buskarte:

Es sind folgende Schritte einzuhalten:

1. Zentrale zuerst von Netz- und Akkuspannung trennen.

2. Steckkarte vorsichtig in korrekter Richtung einsetzen.

3. Wenn korrekt eingesteckt, Versorgungsspannung wieder zuschalten

Installation der Relaiskarte REL und BUS-Anschluss

1. REL 65 2. REL 65
Al | Al |
Qo [
oM [[Qw ﬂ oM |[Qw j

<
<

Klemmen-
seite

Klemmen-
seite
USB

1. REL 65

o o o
° o o

>

©

=

1

(2]

2

o N

Reset

° o

° @

o o

= Tl e

E‘\z o o

g‘l—f: o o

g S|o o
S

A x|l e

- BUS

0|~

i

Regen  Wind

= 1
=71
=

=0|72

BUS-Stecker fiir den
Anschluss abziehen!

Werkseitige Standard-Einstellung

(kann nur Gber Lizenz-Software verandert werden)
1. REL 65 Alarmauslosung / NOT-AUF

2. REL 65 Sammelstérung (invertiert)

Lizenz-Software wird benétigt fiir:

e von der Standardkonfiguration abweichende
Funktionsweise des 1. und 2. REL 65

e Netzwerkverbindung

YY
vy

Lange: max. 500 m (ohne Repeater)
2-adriger Twisted-Pair-Free-Topology-BUS
(verdrillte Kupferleitung)

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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ANSCHLUSS ENERGIEVERSORGUNG aumu"er.
IMONTAGE-SCHRITT 6: [2,5 A][ 5A J[ 10 A J[ 20 A]

ANSCHLUSS ENERGIEVERSORGUNG

Die Netzspannungsversorgung Uber externes Siche- Befestigung der Akkumulatoren mit dem

rungs- und Schaltelement fiihren. : . Ny -
Den Anschluss von Versorgungsspannung und Akkus im opt|9nalen Akkuh"alter Set (Art' Nr.: 683250)
spannungslosen Zustand vornehmen! nur fir Kompaktgehduse

Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder-

einschalten sichern! Bei Bedarf konnen die Akkus mit dem optionalen Akkuhalter-Set im

Gehéuse befestigt werden.

Mit der System-Software kann ein automatisches Montage mit dem Akkuhalter-Set:
SchlieBen bei Netzausfall aktiviert werden (Standard = B 2 x (rechts und links) Kunststoff-Schrauben-Plug @ in die Quadrate
Lnein”). auf der Gehause-Riickseite driicken.

B Biigel ® jeweils rechts und links mit Kreuzschlitzschraube @
im Schrauben-Plug @ befestigen.

Beim Anschluss der Akkus unbedingt auf die richtige 6 ~— = 0
Polaritat achten. Falsch angeschlossene Akkus fiihren | \ [ |
zur Beschadigung der Steuerung! o ‘ & (3] é

2x Q O Akkumulatoren Q

Akkuhalter-Set
Art.-Nr.: 683250
; Material: Stahl
13 A Farbe: RAL 9016 (weiB)
id Geeignet fir:  EMB 7300

EMB 7300

Anschluss Energieversorgung Version EMB 7300 2,5A-0101, EMB 7300 2,5A-0101-T

Bei Ausfiihrung mit Front-Taster
kann der Stecker abgezogen werden.

285 mm
i ——— ".Ig

\

Akkus in
Reihe schalten

Uber externes Sicherungs-
. und Schaltelement fiihren!

Beim Anschluss Polaritat beachten!

© = schwarz A @ =rot

Farbe
BK = schwarz 2 x Akkumulator 2,3 Ah 12V

RD = rot

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300




IMONTAGE-SCHRITT 6:

aumu"er. ANSCHLUSS ENERGIEVERSORGUNG

Anschluss Energieversorgung: Version EMB7300 5A-0101, EMB 7300 5A-0101-T, EMB 7300 5A-0102

3
(000 3l
{ : F1 Bei Ausfiihrung mit Front-Taster
i " kann der Stecker abgezogen werden.
=00
BERT 0
£ AJ : IAV < 5-"——'1
H s Har2 @F3
? EE ! O
oo 0| X oo =
N |+ (-] @
[ i Deckel
A T
[ BEBEEE| St
| : 12301 ]2[3h lj
|
‘- dToooooomTTTTooooooo et Tt——— I|;| 230V AC
\ ‘_"__' --------- ~ PE 50 - 60 Hz
BK - RD + i )l )
D) i nur Uber externes Sicherungs-
RD BK : Vg:s(;‘z’“ i und Schaltelement fiihren!
HEE !
Farbe ; + - )
BK = schwarz 2 x Akkumulator 2,3 Ah 12V (Belm Anschluss Polaritat beachten!
© = schwarz A @ = rot

RD = rot

Anschluss Energieversorgung: Version EMB 7300 10A-0101, EMB 7300 10A-0102, EMB 7300 20A-0102

Farbe .
Uber externes Sicherungs- [ J [ J
BK = schwarz A und Schaltelement fiihren! 10A 20 A

RD= ot = L 230V AC
I | ________________________________________________ - PE 50 = 60 HZ
| !
L
O L— A O
000000 |1 . = p————
- - +4 0K N I E'I ©© 5@
Output DC 24V A ®|[1 | O 0
2 — E A @_ D m
o [7 N g = [7
S Schalt: B16] ® Moir2 @
é Netzteil O L @ - | ) [‘,‘1
o 10 A oder 20 A o= 8
g DE. =
9} N 2% Ec:) oo g ® ]} —
3 Input AC 230V A L8 _
LA ||| B e WD
S T i - i
E 'I e ——— I : : nur :
E ................................... - BK - RD :Version:
) A . ns ) v : 0102
™M ~ e
i B-K Beim Anschluss
Akkumulator  RD Akkumulator Polaritit beachten!
O 7 Ah 12V 7 Ah 12V O
v © = schwarz A @ = rot
400 mm

Installationsanweisung
/)R RWA-Zentrale EMB 7300
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SYSTEMKONFIGURATION UBER SOFTWARE: EMB KompakT

aumullers

IMONTAGE-SCHRITT 7:
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SYSTEMKONFIGURATION UBER SOFTWARE: EMB KompAkT

Installation

Eine kostenlose Version der Sytem-Software (Ausfithrung VIEW)
kann von der Homepage www.aumueller-gmbh.de als Download
heruntergeladen werden. Sie kann auf einem Computer (Notebook oder
Netbook) installiert werden. Dabei sind die Hardware- und Systemvor-
aussetzungen (vgl. unten) zu beachten.

Fir die Installation die Anweisungen am Bildschirm ausfiihren.

Die Software bietet viele Features an, um das System
dem Bedarf anzupassen. Dabei ist zu beachten, dass
nicht alle méglichen Funktionen nutzbar sind, ohne die
Software kostenpflichtig freizuschalten (Lizenz).

Falls Sie eine Freischaltung wiinschen, beantragen Sie einen kosten-
pflichtigen Freischaltungs-Code. Nachdem dieser Code eingegeben ist,
sind auch die kostenpflichtigen Funktionen nutzbar.
Die , Softwareklausel zur Uberlassung von Standard-Soft-
@ ware als Teil von Lieferungen” des ZVEI (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) gilt mit der
Installation als rechtsverbindlich anerkannt.

Systemvoraussetzungen

Die Software kann auf einen tragbaren Computer mit den folgenden
Eigenschaften installiert werden:

CPU:
1 GHz oder schneller.

Betriebssysteme:

Microsoft® Windows XP™ mit Service Pack 2 oder hoher

Microsoft® Windows Server 2003™ Standard Edition, Enterprise
Edition oder Datacenter Edition mit Service Pack 1 oder hoher
Microsoft® Windows Small Business Server 2003™ mit Service Pack 1
oder hoher

Microsoft® Windows Vista™

Microsoft® Windows Server 2008™

Microsoft® Windows 7™

Memory:
512 MB RAM oder mehr,
mindestens 100 MB freies RAM erforderlich.

Festplatte:
Mindestens 100 MB freier Speicherplatz erfordferlich.

Grafik:
Super VGA (1,024x768) oder hoher.

Zubehor:
USB-Anschluss fiir Verbindung Rechner<>Zentrale,
Internet-Verbindung fiir Systeminstallation und Updates.

Unsere Software bendétigt fiir die Funktion NET 2.0 Run-
time™ und das Visual C 2008™ Redistribution-Pack-
age. Diese Pakete werden ohne ausdriicklichen Installa-
tionshinweis vom Install-Programm automatisch nach-
installiert, sollten sie auf dem System nicht vorhanden
sein.

Computer mit Zentrale verbinden

e Computer einschalten und
e (iber USB-Anschluss mit der Zentrale verbinden (vgl. Abb.).
e Dann den Computer mit der bereits installierten Software starten.

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte das USB-Kabel
die Lange von 5 Meter nicht iiberschreiten. Von der Ver-
wendung eines USB-Hubs wird abgeraten.

Abweichend von den gewohnten USB-Anschliissen
erfolgt keine Anzeige des Anschlusses in der Win-
dows-Hauptleiste.

Kl

Computer
mit Software
~EMB Kompakt”

Verbindungskabel:
USB-A-Stecker
auf mini USB-B-Stecker

Programmhandling

Die Benutzeroberflache des Programms ermdglicht ein schnelles und in-
tuitives Arbeiten. Eine HILFE-Funktion stellt die erforderlichen Informa-
tionen zur Verfiigung.

Die Zentrale EMB7300 wurde in der Standardein-
stellung (Auslieferungszustand) vom VdS gepriift. An-
derungen an der Zentralenkonfiguration dirfen nur
vom anerkannten Errichter durchgefiihrt werden (nur
bei VdS-Anlagen).

Nach jeder Konfiguration der Zentrale ist die einwand-
freie Funktionsweise zu Uberprifen. Fiir Fehler, die
durch eine fehlerhafte Systemkonfiguration entstehen,
kénnen wir keine Haftung iibernehmen und Gewahr-
leistungsanspriiche miissen wir ausschlieBen.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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BETRIEBSFREIGABE UND INBETRIEBNAHME

Funktionen der lizenzfreien Software-Version

Diese Ubersicht zeigt die Funktionen, die mit der Ausfiihrung VIEW
frei verfliigbar sind. Erganzungen und Anderungen behalten wir uns aus-
driicklich vor.

e Liiftung von Totmann-Betrieb auf Selbsthaltung umstellen (AUF / ZU
/ AUF und ZU)

e (berwachung der Antriebslinie deaktivieren (werkseitige Standard-
einstellung = aktiv)

e NOT-AUF bei Storung aktivieren (werkseitige Standardeinstellung
= nicht aktiv)

e Schaltschwelle eines Windsensors selektieren (werkseitige Standard-
einstellung = 5 m/s)

e Zeitgesteuerte SchlieBautomatik einstellen (werkseitige Standard-
einstellung = nicht aktiv)

e SchlieBen bei Netzausfall aktivieren (werkseitige Standardein-
stellung = nicht aktiv)

e Akustisches oder optisches Warnsignal einstellen (erfordert zusatz-
liche Hardware)

e System-Status anzeigen, speichern und drucken

e Update der Firmware

Funktionen der lizenzpflichtigen Software-
Version

Diese Ubersicht zeigt die Funktionen, die nur mit der Lizenzversion nach
kostenpflichtiger Freischaltung ausgefihrt werden konnen. Ergédnzungen
und Anderungen behalten wir uns ausdriicklich vor.

e Service- / Wartungs-Zeitpunkt einstellen (Einstellung ist durch Pass-
wort geschlitzt)

e Einschaltverzégerung WIND einstellen (werkseitige Standardein-
stellung 20 s)

e Ausschaltverzogerung WIND einstellen (werkseitige Standardein-

stellung 20 min)

Wiederherstellen des Schaltzustandes vor Wind-Regen-Steuerung

Nachtakten der Antriebe bei RWA NOT-AUF abschalten

Deaktivieren der Linie fiir Handsteuereinrichtung (HSE)

Deaktivieren der Linie fiir Rauchmelder (oder BMA-Ausldsung)

BMA-Funktion fiir Linie Rauchmelder

Vorrang Auslésung Rauchmelder vor NOT-ZU

Abschaltzeit Antriebslinie(n) (werkseitige Standardeinstellung 300 s)

Antriebslaufrichtung bei Alarm / NOT-AUF (werkseitige Standardein-

stellung = 6ffnen)

NOT-AUF-Taster in Totmann

e Linienbezogenes NOT-AUF bei Storung der Antriebslinie (nur bei
Version 0102 sinnvoll)

e Funktionen der Relaiskarte REL 65 einstellen / auswahlen

¢ Einbindung in digitale Netzwerke (LON, KNX oder ZWAVE) inkl. Netz-
werkoptionen

e Funktion ,Nur Liiftungszentrale”

e Reset-Tasten (Funktion andern)

MONTAGE-SCHRITT 8:
BETRIEBSFREIGABE UND INBETRIEBNAHME

Bevor die Zentrale fir den Betrieb vom Errichter freigegeben
werden darf, muss der komplette Funktionsumfang der Anlage
sorgféltig berpriift werden. Der Abschnitt ,HiFe BEI STORUNGEN Bzw.
Reparatur” gibt Hilfestellungen fiir die Lokalisation von mdglichen Fehlern
und Stdrungen.

Auf der letzten Innenseite dieser Anweisung befindet sich eine Ubersicht
der externen Anschliisse. Tragen Sie die aktuelle Belegung der externen
Anschliisse in dieser Liste ein.

Modifikationen des Systems mit der System-Software sollten erst dann
erfolgen, wenn die Zentrale komplett installiert ist und alle Komponenten
angeschlossen sind. Die Systemkonfiguration und der System-Status kon-
nen mit der System-Software bei Bedarf gespeichert oder ausgedruckt
werden. Bei Storung oder Fehlfunktion von Systemkomponenten muss
ggf. auch die Systemkonfiguration (Anschluss Computer mit System-Soft-
ware) gewissenhaft diberpriift werden.

/N

Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass entsprechend der Angaben
des Herstellers der angeschlossenen Offnungskomponenten, alle sicher-
heitsrelevanten Anforderungen fiir die Betriebsart ,Selbsthaltung”
gewahrleistet sind.

RWA-Anlagen erfordern ein Betriebsbuch, in dem vor Freigabe der An-
lage alle wichtigen Stammdaten und im Betriebszeitraum alle wichtige
Betriebsereignisse einzutragen sind. Das Betriebsbuch gehort zu den
Systemunterlagen und ist entsprechend fiir Fachpersonal zuganglich auf-
zubewahren.

A\

Eine Isolationsmessung des Leitungsnetzes sollte vor Betriebsfreigabe

durchgefiihrt und deren Ergebnis protokolliert werden.

A kann bedeuten, dass die Uberbriickungszeit (vgl. Kapitel
.DatensLatt”) fir den Ausfall der Netzspannung nicht

bereits nach Anschluss der Akkus gewahrleistet ist und die Akkus

zundchst eine Aufladezeit (min. 8 Stunden) im Netzbetrieb benétigen, um
den vollstandigen Ladezustand zu erreichen.

Aus Sicherheitsgriinden wird die Zentrale mit
Voreinstellung ,Totmann” fiir den Liiftungsbe-
trieb ausgeliefert. Die Umstellung auf ,Selbsthaltung”
kann nur Giber Software vorgenommen werden.

Vor Umstellung der Betriebsart sind die Gefahrdungs-
stellen am Fenster zu priifen und zu beachten!

Anweisungen im Kapitel , SicHerrETSHINWEISE” beachten.

Je nach Dauer der Lagerung bendtigen die Akkus eine
Zeit, bis ihr vollstandiger Ladezustand erreicht ist. Dies

Die Zentrale darf nicht fir den Betrieb freigegeben wer-

den, sofern nicht alle Systemkomponenten einwandfrei

funktionieren. Dies betrifft auch System-Komponenten,

die nicht unter unsere Herstellerverantwortung fallen
oder deren Installation nicht beauftragt wurde, die jedoch Teile des
RWA-Systems sind. Es sind alle Funktionen der Zentrale nach ab-
nach abgeschlossener Installation auf korrekte Arbeitsweise sorgféltig
zu Uberprifen. Auch wenn keine Stérmeldung vorliegt, heilt
dies noch nicht, dass alle Komponenten auch einwandfrei arbeiten.

Sofern die werkseitige Standard-Konfiguration mit der System-Software
verandert wurde, muss dies in der Bedienungsanweisung beriicksichtigt
werden. Wenn erforderlich, muss eine fiir den nicht fachlich gebildeten
Benutzerkreis verstandliche Bedienungsanweisung erstellt werden.

Die Anlage rettet im Brandfall Leben. Deshalb
jede Stérung umgehend beheben bzw. durch
Fachbetrieb beheben lassen!

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300




HILFE BEI STORUNGEN Bzw. REPARATUR / SICHERUNGEN

HiLFe BEI STORUNGEN Bzw. REPARATUR

Alle fir den RWA-Betrieb wichtigen Funktionen und Systemkomponen-
ten werden permanent auf Storung Uberwacht. Eine Stérungsmeldung
signalisiert die Art der Stérung bzw. bei der Inbetriebnahme der Zentrale
u.U. Fehler beim Anschluss von Systemkomponenten (z.B. Akkus, Melder,

Antriebe).

Die Konfiguration der Zentrale liber Software hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsweise der einzelnen
Systemkomponenten. Deshalb muss ggf. zur genauen
Kontrolle ein Computer mit der System-Software ange-
schlossen werden.

Die untere Ubersicht zeigt einige der mdglichen Stérungen und Problem-
falle und deren Ursachen. ,Anzeige B steht fiir die griine Betriebsan-
zeige, die im Storfall nicht leuchtet. Das Verhalten der gelben ,Anzeige
S” signalisiert die Art der Stérung. Eine Ubersicht aller Anzeigen ist im
Kapitel , Anzeigen UND BepieneLemenTe” zu finden.

Fehler /
Stdrung

Es leuchtet
keine Anzeige

Anzeige ,S"
blitzt

Anzeige ,S"
blinkt schnell

Anzeige ,S"
Dauerleuchten

Anzeige ,S"
blinkt langsam

Anzeige ,S"
blinkt 2 x

Anzeige ,S"
blinkt 4 x

Anzeige ,S"
blinkt 5 x

Anzeige ,S"
blinkt 6 x

Antriebe
reagieren nicht

Antriebe
laufen falsch

Signal REL65
wird extern
nicht erkannt

Mégliche Ursachen und
deren Lésungsmaglichkeit

Keine Netzspannung vorhanden oder
Sicherung F1 / F2 defekt

Anschluss der Netzspannung kontrollieren

Die Akkus sind nicht korrekt angeschlossen oder
werden nicht geladen

Leitungsbruch oder Kurzschluss in der manuellen
Brandmelderlinie (HSE)

fehlerhafte Leitungstiberwachung

Leitungsbruch oder

Kurzschluss in der Rauchmelderlinie

fehlerhafte Leitungstiberwachung

Wartungsintervall erreicht

(Anzeige ,B" (griin) leuchtet!)

Leitungsbruch oder Kurzschluss in der Antriebslinie 1
fehlerhafte Leitungstiberwachung

nur Antriebslinie 2,
Fehlerursache analog Antriebslinie 1

Die NOT-ZU-Taste (HSE) arbeitet nicht korrekt bzw.
wird nicht erkannt

Sicherung F2 / F3 kontrollieren

den Anschluss der Antriebe anhand deren Montage-
anweisung iberpriifen

oder, wenn auch die Anzeigen (rot / griin) nicht
reagieren: Liftungssteuerung kontrollieren

Die Anzeigen der Antriebslaufrichtung (rot / griin)
miissen mit der tatsachlichen Laufrichtung tiberein-
stimmen.

Andernfalls die Anschliisse an Klemme 1 u. 2 tauschen

den Anschluss der Antriebe anhand deren Montage-
anleitung prifen

Priifen, ob Relaismodul REL 65 richtig eingesetzt und
korrekt angeschlossen ist

Mit der System-Software lasst sich das Systemverhalten

(&~

detailliert tiberpriifen. Auch beim fernmiindlichen Kontakt
mit unserem Service ist es hilfreich, einen Computer mit

der System-Software bereit zu halten.

SICHERUNGEN
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Zentralen-Ausfiihrung

EMB 7300 F1 3,15 AT 3,15 AT 3,15 AT

2,5A-0101 (Akku) (Antriebe) (primar)
r [c o o o] [c o o o]
@F1 n

S

¢
[
1

siol

@2 o U

HEEEI
9 S| |
B[] ||

=
~o 00BOoEoa)

d

0

Reset

% 0 6 o

EEn ID

Zentralen-Ausfiihrung

EMB 7300 5 AT
5A-0102 'V (Akky P2
EMB 7300 10 AT
10A-0102 'V (akky) P2
EMB 7300 25 AT
20A-0102 1 Ak F2

6,3 AT F3 6,3 AT
(Antrieb 1) (Antrieb 2)
10 AT F3 10 AT
(Antrieb 1) (Antrieb 2)
10 AT 10 AT
(Antrieb 1) (Antrieb 2)

1/2[3hp

Zentralen-Ausfiihrung

EMB 7300 5 AT

5A-0101 || (Akku)
EMB 7300 10 AT
100101 ' (akky P2

6,3 AT
(Antriebe)

10 AT
(Antriebe)

Installationsanweisung
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ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE
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ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

Position in der Zentrale Bedeutung der Anzeigen (Ubersicht)

Die Position der Anzeigen und Bedienelemente (Taster)
ist bei allen Ausfiihnrungen der EMB 7300 identisch.
Abweichungen bestehen nur bei der Anzahl der Lif-
tungslinien.

Bei der Ausfihrung EMB 7300 5A-0102, EMB 7300
10A-0102, EMB 7300 20A-0102 sind die Anzeigen und
Bedienelemente fiir die Antriebssteuerung zwei Mal vor-
handen (LT 1 und LT 2).

Grundsatzlich signalisiert die griine Anzeige ,B", dass
die Zentrale einwandfrei arbeitet. Leuchtet eine gelbe
Anzeige ,S", signalisiert das eine Storung, die umge-
hend beseitigt werden muss.

Da die Art der Stéranzeige in den Handsteuereinrichtung
(HSE) von der Stéranzeige ,S” in der Zentrale abweichen
kann, sind zur prézisen Stérungsbestimmung stets die
Anzeigen in der Zentrale zu beachten.

Taster: Antriebslaufrichtung

f®] Antriebslaufrichtung A = AUF/Z = ZU Antriebe Antriebe

@]
T (2 x bei Version 0102)
| — AUF [@]RD*) yAl) [O]GN*)
X [e] Reset/NOT-ZU
! ’7 reset  (Riickstellen der Rauchmelder nach NOT-AUF) ©|0|© Iﬁ *0) ©|0|© él
. an aus

D@\ g as @\2|?| @ anen
a@ 213 2 2|13 Z

*) Die Duo-LED
Antriebslauf

leuchtet nur fiir die Dauer der eingestellten
zeit.

S
= Alarmauslosung / NOT-AUF
— Netzbetrieb Akku-Betrieb (Netzausfall)
. O ce NOT-AUF NOT-AUF
-le o0lde ©3/ ._z_l @‘m@‘@‘m@ :: é;‘f ‘- B@ an (GN) B|§| aus
o 3] 0
flojo|p]el)e HEEEEE gapceacl | s Ol aus (v s Q) bitz ve)
HF BB PIB % 00 Ei A[@] an (RD) A[@] an (RD)
[, 7 Antrieb 2 HSE RM Regen Wind BUS I
Vs
l Anzeigen:
B[@ (GN) = Betrieb Storungen
L s[Q] (YE) = Storung . . .
A[@] (RD) = Alarm (NOT-AUF) Anzeige Bedeutung Hinweis
> B[O] aus Netzausfall /
@ Antriebslaufrichtung und Position S [0l blitz Akku-Betrieb
| [ A=AUFRD)/Z=2U(GN) s
7 B [O] aus Akku-Storung
S [Ol schnelles Blinken
Antriebslaufrichtung .
A = AUF (RD) /Z = ZU (GN) (Duo-LED) g% aus gt Ha”(fjstg)”er'
— @ (2 x bei Version 0102) Die Duo-LED zeigt die an einrichtung
aktuelle geschaltete Richtung der Linienspan- B [©] aus Storung Rauchmelder
Fur}g f_i]r die Dauer der eingestellten Antriebs- S [0l langsames Blinken
aufzeit an.
B[O] aus Wartung erforderlich  erfordert Lizens-Soft-
S [Ol 2 x Blinken ware zum Einstellen
07 B [O] aus Stdrung
T S [O] 4 x Blinken Antriebslinie 1
) B[O] aus Storung nur bei Zentralen-
2 % GN = gflllk': SOl 5 x Blinken Antriebslinie 2 Version 0102
YE =ge
Al@] RD = rot B[Q] aus Stérung Dauerkontakt
S [Ol 6 x Blinken NOT-ZU-Taster
nur vorhanden bei Zentralen-Ausfiihrung
________ EMB 7300 5A-0102 B[O an Anlage wurde (iber Handsteuereinrichtung
EMB 7300 10A-0102 sl geschlossen.
EMB 7300 20A-0102 A[@] langsames Blinken Rauchmelder sind noch ausgeldst.
Installationsanweisung
ZZZB RWA-Zentrale EMB 7300
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LED-Anzeige an Handsteuereinheit (HSE)

Anzeige
B[O] an
S @l aus
A aus
B[O] an
S[O] aus
A an
B[O] aus
SO blitz
A an
B[O] aus
SIQ] biitz
A aus

B[O] aus
S[O] an

Aaus*

B[O] aus
S[O] an

Aaus*
B[O] aus

S @l langsames Blinken

Aaus*
B[O] aus

SO langsames Blinken

Aaus*
B[O] aus

SO langsames Blinken

A aus
B[O] aus

S[OQ] schnelles Blinken

A aus

B[O] an

S[O] 2 xBlinken
A aus

B[O] an

S @l aus

A aus

B @l an

S @l aus

A aus

B[O] an
S[O] aus

Aaus

:J[@)
S[O]

NOT-AUF
A LED-Anzeige

Betrieb
Storung

Zustand

Normal-Betrieb

NOT-AUF / Alarm (Netzbetrieb)

NOT-AUF / Alarm (Akkubetrieb)

Netzausfall (hdchste Prioritat)

Stérung an Handsteuereinrichtungs-
Linien
* je nach Konfiguration

.NOT-AUF bei Storungen” an oder aus

Stérung an Rauchmelder-Linien
* je nach Konfiguration

.NOT-AUF bei Stérungen” an oder aus
Storung an Motor-Linie 1
* je nach Konfiguration

,NOT-AUF bei Storungen” an oder aus
Storung an Motor-Linie 2
* je nach Konfiguration

,NOT-AUF bei Storungen” an oder aus

Storung an NOT-ZU-Taster

Akku-Storung (niedrigste Prioritat)

Wartung abgelaufen

Regen aktiv

Wind aktiv

Wind und Regen aktiv

Die Funktionalitaten
der externen LED-Ausgange
sind konfigurierbar.

WARTUNG UND VERANDERUNG

Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Gesamtsystems setzt eine
regelmaBige Wartung, mindestens einmal jahrlich (bei RWA-Anlagen
gesetzlich vorgeschrieben) durch einen Fachbetrieb voraus. Die Betriebs-
bereitschaft ist regelmaBig, mindestens einmal pro Monat, zu priifen.

Nach dem Offnen des Anlagengehiuses liegen span-
nungsfiihrende Teile frei!

Vor jeder Wartung oder Veranderung des Aufbaus (z.B.
Austausch des Fensterantriebs) sind die Netzspannung
und - soweit vorhanden - die Akkumulatoren all-polig ab-
zutrennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
zu sichern (Verriegelung in Trennstellung).

Die Angaben zur Wartung in dieser Anweisung sind zu beachten.
Stérungen miissen umgehend behoben werden. Es dirfen nur Ersatzteile
des Herstellers eingesetzt werden. Zwischen den Wartungsintervallen ist
mindestens einmal vom Betreiber der Anlage eine Sichtkontrolle durch-
zufiihren bzw. zu beauftragen und schriftlich im Betriebsbuch zu doku-
mentieren. Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem vom Her-
steller autorisierten Fachbetrieb. Ein Muster-Wartungsvertrag kann von
der Homepage der FIRmA AumiLLer AumArtic GmeH heruntergeladen
werden (www.aumueller-gmbh.de).

Was muss gewartet werden?

e Alle Anschliisse (auch die in der Zentrale) auf feste Verbindung und
auf mégliche Beschadigungen kontrollieren.

o Alle Sicherungseinsatze iiberpriifen.

¢ ladezustand und Einbaudatum der Akkus Uberpriifen und ggf. Akkus
austauschen (4 Jahre nach Einbau ist ein Austausch notwendig).
Tauschdatum auf Akkumulator vermerken. Ausgebaute Akku-
mulatoren entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

¢ Antriebssteuerung auf einwandfreie Funktion iiberpriifen. Dabei Be-
wegungsrichtung der Antriebe kontrollieren. Ist die Ansteuerung kor-
rekt und arbeitet der Antrieb trotzdem nicht korrekt, die Anweisung
fir Montage- und Inbetriebnahme des Antriebsherstellers beachten.

e Alle Handansteuereinrichtungen sowie Liiftungstaster auf
Funktion priifen (bewegen sich die Antriebe in die auf den
Tastern bezeichnete Richtung?)

e Alle Rauchmelder nach Herstellerangaben mit Priifgas priifen.

e Verschmutzte oder defekte Melder ausbauen und zur Reparatur oder
Reinigung zum Hersteller schicken.

e Beim Anschluss von Wind- und Regensensoren die einwandfreie Ar-
beitsweise der Sensoren testen, ggf. die Windansprechschwelle nach-
justieren.

e Bei Auslosung durch externe Brandmeldeanlage (BMA), priifen,
ob die EMB 7300 das Signal korrekt empféngt.

e Ist die Zentrale mit Relaiskarte REL 65 bestiickt, den korrekten Sitz
der Steckkarten Uberpriifen und kontrollieren, ob das gewiinschte
Signal richtig tbertragen wird.

e Mitder System-Software die Konfiguration tberpriifen und testen, ob
das System entsprechend der gespeicherten Konfiguration arbeitet.

Fur die Wartung der angeschlossenen Komponenten, ist die Wartungs-

anweisung dieser Komponenten maBgeblich.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300
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LAGERUNG / GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST / HAFTUNG

Wichtige Wartungshinweise

® Bei Arbeiten in der Steuerzentrale ist die Arbeitsstelle gegen unbe-
fugtes Betreten zu sichern.

¢ Die Verantwortung fir die Wartung liegt ausschlieBlich bei den Fach-

kréften, welche die Wartung durchfiihren.

Fir RWA-Anlagen ist ein Betriebsbuch erforderlich, in dem die

Wartung protokolliert werden muss. Evtl. im Betriebsbuch vermerkte

Betriebsereignisse miissen besonders beachtet werden (z.B. wieder-

holt auftretende Stérungen).

Diese Installations- und Betriebsanweisung ist Teil der Wartungs-

unterlagen. Die Steuereinrichtung darf nur unter Berlicksichtigung

der hier enthaltenden Angaben gewartet werden. Dies betrifft auch

Systemerganzung und den Austausch von Komponenten. Ein sepa-

rates Wartungsprotokoll sollte erstellt und den Wartungsunterlagen

beigefiigt werden.

e Es dirfen nur Originalteile verwendet werden. Andernfalls entfallen
die Gewahrleistungspflicht und die Produkthaftung des Herstellers.

e Fiir die Wartung der einzelnen Systemkomponenten ist die Montage-
und Wartungsanweisung der Hersteller dieser Komponenten bindend.
Sind diese nicht vorhanden, missen sie vom Hersteller angefordert
werden. Sind spezielle Wartungsanleitungen vorgeschrieben (z.B. bei
NRWGs nach EN 12101-2), missen diese ebenfalls vorliegen.

Die Systemkonfiguration muss bei jeder Wartung kont-
rolliert und protokolliert werden. Der nachste Wartungs-
termin kann nur mit der kostenpflichtigen Lizenz-Soft-
ware festgelegt und durch Passwort gegen Fremdzugriff
geschiitzt werden. Der Wartungstermin wird dann durch
zweimaliges Blinken der Stérungsanzeige ,S" signalisiert.

LAGERUNG, DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Die Steuereinrichtung nur an von Feuchtigkeit, starker Verschmutzung
und Temperaturschwankungen geschiitzten Orten lagern (nicht iber
30 °C). Die Verpackung erst entfernen, wenn die Steuereinrichtung in-
stalliert werden soll. Die Akkus abklemmen und separat aufbewahren,
wenn die Steuereinrichtung bereits in Betrieb war.

Beim Lagern von Akkus unbedingt beachten:

Die Lagerzeit der Blei-Akkus maglichst kurz halten, da sich
die Akkus mit der Zeit entladen. Spatestens nach sieben
Monaten Lagerung miissen die Akkus nachgeladen wer-
den. Zum Nachladen entweder ein geeignetes Ladegerat
verwenden oder die Akkus an eine EMB-Zentrale anschlie-
Ben und diese mit Netzspannung versorgen. In beiden
Fallen betragt die Ladezeit min. 8 Stunden (je nach Ent-
ladung).

Bei einer dauerhaften AuBerbetriebnahme der Steuereinrichtung sind die
gesetzlichen Vorschriften zu Vernichtung, Recycling und Entsorgung zu
beachten. Die Steuereinrichtung enthélt Kunststoff, Metall, elektrische
Bauteile und Akkus. Ausgetauschte Akkus enthalten hochgiftige Schad-
stoffe und diirfen deshalb nur bei den vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Sammelstellen entsorgt werden.

Vor der Demontage der Steuereinrichtung ist diese
all-polig vom Netz zu trennen!

GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST
Grundsatzlich gelten unsere:

+Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen
der Elektroindustrie (ZVEI)".
JLieferbedingungen fiir die verwendete Software”.

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und gilt
fir das Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Die Gewahrleistung erstreckt sich auf Material- und Fertigungsfehler, die
bei einer normalen Beanspruchung auftreten.

Die Gewahrleistungsfrist fiir Materiallieferung betragt zwélf Monate.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sach-
schaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgen-
den Ursachen zuriickzufiihren sind:

¢ Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Produktes.

¢ UnsachgemaBes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen, Warten oder
Reparieren des Produktes.

e Betreiben des Produktes mit defekten, nicht ordnungsgemaB
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutz-
vorrichtungen.

¢ Nichtbeachten der Hinweise und Montage-Voraussetzungen in dieser
Anweisung.

e Eigenméachtig vorgenommene bauliche Veranderungen am Produkt
oder den Zubehorteilen.

e Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und héhere Gewalt.
e VerschleiB.

Ansprechpartner fiir eventuelle Gewahrleistungen oder fiir Ersatz-
teile bzw. Zubehdr, ist die fir Sie zustandige Niederlassung oder Ihr
zustandiger Sachbearbeiter bei der
Firma AumiLLer Aumatic GmbH.
Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage abrufbar:
(www.aumueller-gmbh.de)

HAFTUNG

Produkténderungen und Produkteinstellungen kdnnen ohne vorherige
Ankiindigung vorgenommen werden. Abbildungen sind unverbindlich.
Trotz groBtmaoglicher Sorgfalt kann keine Haftung fiir den Inhalt dieser
Anweisung iibernommen werden.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 7300




ZERTIFIKATE aumu"erl

KONFORMITATSERKLARUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Hersteller aumu"er.

Manufacturer

Aumdller Aumatic GmbH

Gemeindewald 11

86672 Thierhaupten

Germany
Produktart | Product type: Elektrische Steuereinrichtungen / Control panels
Produktbaureihe | Product series: EMB 7300/ EMB 7300 KNX

EMB 8000 / EMB 8000 KNX

Ab Seriennummer | From serial number: XXXXXX-XXX
Ab Datum | From date: (Year-W-Week) 16W10

Wir bestatigen die Konformitat des oben bezeichneten Produktes mit folgend gelisteten EU-Richtlinien sowie Normen:
We herewith confirm the conformity of the above mentioned product with EC Directives and the standards listed below:

VERODNUNGEN / RICHTLINIEN

REGULATIONS / DIRECTIVES

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Richtlinie tiber elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
Directive relating to Electro-Magnetic Compatibility 2014/30/EU

Bauproduktenverordnung 2011/305/EU
Construction Products Regulation 2011/305/EU

HARMONISIERTE NORMEN
HARMONIZED STANDARDS

DIN EN 60730-1:2012-10
DIN EN 12101-10:2006-01 + Corr. 1:2009-07
DIN EN 61000-6-1:2007-10; DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09; DIN EN 61000-6-4:2011-09

SONSTIGE TECHNISCHE NORMEN UND SPEZIFIKATIONEN
FURTHER TECHNICAL STANDARDS AND SPECIFICATIONS

prEN 12101-9:2004-12
DIN EN 50491-5-1:2010-11; DIN EN 50491-5-1:2010-11 (KNX)
DIN EN 50130-4:2015-04
VdS 2581:2002-09; VdS 2593:2002-09
Montageanweisung / Installation instructions

Thierhaupten, 01.03.2016

2/(&1450

Geschéftsfiihrer / Verantwortlich fur die technische Dokumentation
Managing Director / Head of technical documentation

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten!

The safety instructions of the supplied product documentation are to be observed!

Installationsanweisung
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ZERTIFIKATE

gy

3
-4

L

/ertifikat [ gdlilet=11z

(( DAKKS

< -~ Deutsche

VdS Schadenverhiitung
bescheinigt die Anwendung eines

Qualitdtsmanagementsystems

far

aumullers

Aumdller Aumatic GmbH - Gemeindewald 11 - D-86672 Thierhaupten

Zertifikats-Nr.: Anzahl der Seiten:

S 814040 1

Giiltig von:

10.10.2014

Giiltig bis:

09.10.2017

Geltungsbereich des Zertifikates:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und
Systemen fiir Rauch- und Warmeabzug, natiirliche
Gebaudeliiftung, automatische Tiir- und Toranlagen sowie
damit verbundene Wartungs-, Dienst- und Serviceleistungen

Akkreditierungsstelle
D-ZM-11149-01-01

Zertifizierungsgrundlagen:
DIN EN 1SO 9001
Qualitatsmanagementsysteme
Anforderungen
Ausgabe Dezember 2008
Qualitatsmanagementhandbuch des Zertifikatsinhabers

Kéln, den 10.10.2014

n—

Reinermann ppa. Urban

Geschaftsfihrer Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS

Das Zertifikat umfasst
ausschlieBlich das
Qualitdtsmanagementsystem in
dem angegebenen Geltungsbereich.
Die gegenwartige Giiltigkeit kann
unter www.vds.de verifiziert werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft
iber die Zertifizierung von
Qualitatsmanagementsystemen
oder die VdS-Anerkennungen von
Errichterfirmen, Wach- und
Sicherheitsunternehmen,
Produkten, Verfahren, o. &. Hierfiir
sind gesonderte Nachweise
erforderlich.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sémtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Wahrend der
Giiltigkeit des Zertifikates muss das
Qualitatsmanagementsystem der
Organisation stets die Forderungen
der Zertifizierungsgrundlagen
erfiillen. Dies wird durch VdS
Schadenverhiitung regelmaBig
begutachtet.

Jegliche Werbung mit dem
Zertifikat muss den Inhalt korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidrige Art und
Weise erfolgen.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (6DV]

Akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir
i

g von
der DAKKS - Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH

Installationsanweisung
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ZERTIFIKATE aumuuerl

Die VAS-ANERKENNUNG UMFASST DIE FOLGENDEN ZENTRALEN-TYPEN:

EMB 7300 2,5A ohne HSE Taster

EMB 7300 2,5A mit orange HSE Taster
EMB 7300 5A ohne HSE Taster

EMB 7300 5A mit orange HSE Taster
EMB 7300 10A

EMB 7300 20A

Anerkennung |yv4s

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Die Anerkennung
Holder of the Approval umfasst nur das angegebene
aum U ller au matic gm b H B.aulell/.System in d“er zur Priifung
) eingereichten Ausfiihrung
Gemeindewald 11-13 - mit den Bestandteilen nach
5 Anlage 1,
86672 Thierhau pten - dokumentiert in den technischen

Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Anerkennungs-Nr. Anzahl der Seiten gliltig vom (r7.mM.1111) gliltig bis /77.mM..111)
Approval No. No. of pages valid from (ad.mm.yyy! valid until /ddmmypy  Beider Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
G 514091 4 18032014 17032018 weise nach Anlage 3 zu beachten.
Gegenstand der Anerkennung Das Zertifikat darf nur unveréndert
Subject of the Approval und mit samtlichen Anlagen verviel-
. T faltigt werden. Alle Anderungen der
Elektrische Steuereinrichtung Vorauseatungen flir dié-Anarkan-
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- for the use in the specified fire
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tions.
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approval the notes of enclosure 3
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Basis of the Approval This certificate may only be reproduced
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VdS 23442005 12 fications including all enclosures. All
VdS 2581:2002-09 changes of the underlying conditions of
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VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
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sicheﬁungswfrtschaft e.V. [6DV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und

Koln, den 18.03.2014 Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association [GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products
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‘ « DAklu(eiche , LA —

Akkreditierungsstelle

DEZET10401:0L Reinermann i. V. Hesels
Geschéftsfihrer Leiter der Zertifizierungsstelle
Managing Director Head of Certification Body

Installationsanweisung

RWA-Zentrale EMB 7300 29



aumUIIer. UBERSICHT ALLER EXTERNEN ANSCHLUSSE ZUM AUSFULLEN

UBERSICHT ALLER EXTERNEN ANSCHLUSSE (zum AUSFULLEN)

Fiir die Position der jeweiligen Klemmen miissen die einzelnen Anschluss-
zeichnungen in dieser Beschreibung entsprechend der Zentralen-Aus-
flihrung beachtet werden.
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DIEs I1ST EINE ORIGINAL-ANWEISUNG FUR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Der Errichter von Anlagen zur naturlichen Rauchabzugsanlage (NRA / RWA) und zur natdrlichen Liftung Gber Fenster und Tar hat nach der
erfolgten Installation und Inbetriebnahme diese Anweisung dem Endanwender zu Ubergeben. Der Endanwender muss diese Anweisung
sicher aufbewahren und im Bedarfsfall verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit groBter Gewissenhaftigkeit
vorzugehen. Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie méglich zu halten, kénnen wir jedoch
keine Garantie fur Fehlerfreiheit Gbernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Anktindigung geandert werden. Die Weitergabe und Vervielfalti-
gung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrticklich zugestanden. Zuwiderhandlun-
gen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Fur Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschéafts- und Lieferbedingungen der Aumdiller Aumatic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Anweisung werden alle friheren Ausgaben ungultig.
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