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Art-Nr.: 8424 (exécution RAL 3001 rouge)  

Type FS 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 720 x 220 mm 
pour loger un extincteur portatif de  6 ou 12kg  

 

Armoire pour montage en saillie 340 x 710/750 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Art-Nr.: 8432 (exécution RAL 3001 rouge) 

Type FS-S, Armoire pour montage en saillie 350 x 900 x 250 mm  
pour loger un extincteur portatif au CO2 ou 6 kg 

 

Armoire pour montage en saillie 350 x 900/935 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  
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Art-Nr.: 8437 (exécution RAL 3001 rouge) 

Type FS 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 740 x 220 mm 

pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg 

 

Armoire pour montage en saillie 340 x 740 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus ,  pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière. 

Porte  à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée 

en plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 

180°. 

Surface  phosphatée et thermolaquée en rouge RAL 3001 

Accessoires (inclus) :  
1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 



 

  Page 6 de 36             06/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art-Nr.: 8438 (exécution RAL 3001 rouge) 

Type FS 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 740 x 220 mm 

pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg 

 

Armoire pour montage en saillie 340 x 740 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus ,  pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière. 

Porte  à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en rouge RAL 3001 

Accessoires (inclus) :  
1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Art-Nr.: 8435 (RAL 7035 gris)  

Type FES 6, Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 180 mm 
pour loger un extincteur portatif de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 180 mm, pour niche de 320 x 720 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  
1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Art-Nr.: 8436 (RAL 7035 gris)   

Type FES 12, Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 220 mm 
pour loger un extincteur portatif de 12 kg 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 220 mm, pour niche de 320 x 720 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  
 



 

  Page 9 de 36             06/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type FES-S, Armoire pour montage encastré 350 x 900 x 250 mm 

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 350 x 900 x 250 mm, pour niche de 370 x 920 x 260 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée 

de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure 

frontales soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le 

panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180 °.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

 
Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS D 6/12, Armoire pour montage en saillie 640 x 720 x 220 mm 

pour loger deux extincteurs portatifs de 6 ou 12 kg 

 

 

Armoire pour montage en saillie 640 x 720 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec dessus 

incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger deux extincteurs portatifs de 6 ou 12 kg. Armoire en tôle 

d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage 

dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180 °.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS D S, Armoire pour montage en saillie 700 x 900 x 250 mm 

pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage en saillie 700 x 900 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg. 

Armoire en tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. 

Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES D 6, Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 180 mm 

pour loger deux extincteurs portatifs de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 180 mm, pour niche de 620 x 720 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES D 12, Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 220 mm  

pour loger deux extincteurs portatifs de 12 kg 

 

Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 220 mm, pour niche de 620 x 720 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 

1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES D S, Armoire pour montage encastré 700 x 900 x 250 mm  

pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 700 x 900 x 250 mm, pour niche de 720 x 920 x 260 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg. Armoire en tôle d’acier 

galvanisée de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, 

jointure frontales soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le 

panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Art-Nr.: 8425 (exécution  RAL 3001 rouge)  

Type FS mS 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 720 x 220 mm  
pour loger un extincteur portatif   

  

Armoire pour montage en saillie 340 x 710/750 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS-mS S, Armoire pour montage en saillie 350 x 900 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage en saillie 350 x 900 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg. Armoire en 
tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 
montage dans le panneau arrière.  
Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  
Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  
1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES mS 6, Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 180 mm  

pour loger un extincteur portatif de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 180 mm, pour niche de 320 x 720 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES mS 12, Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 220 mm 

pour loger un extincteur portatif de 12 kg 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 700 x 220 mm, pour niche de 320 x 720 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES-mS S, Armoire pour montage encastré 350 x 900 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 350 x 900 x 250 mm, pour niche de 370 x 920 x 260 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée 

de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure 

frontales soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le 

panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS mS D 6/12, Armoire pour montage en saillie  640 x 720 x 220 mm  

pour loger deux extincteurs portatifs de 6 ou 12 kg 

 

 

 

 

Armoire pour montage en saillie 640 x 720 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec dessus 

incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger deux extincteurs portatifs de 6 ou 12 kg. Armoire en tôle 

d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage 

dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et boîte à 

clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS mS D S, Armoire pour montage en saillie 700 x 900 x 250 mm  

pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg 

 

 

Armoire pour montage en saillie 700 x 900 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg. 

Armoire en tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée, ventilation par l’interstice de la porte. 

Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES mS D 6, Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 180 mm  

pour loger deux extincteurs portatifs de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 180 mm, pour niche de 620 x 720 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES mS D 12, Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 220 

mm pour loger deux exincteurs poratifs de 12 kg 

 

Armoire pour montage encastré 600 x 700 x 220 mm, pour niche de 620 x 720 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 

1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FES mS D S, Armoire pour montage encastré 700 x 900 x 250 

mm pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg 

 

Armoire pour montage encastré 700 x 900 x 250 mm, pour niche de 720 x 920 x 260 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger deux extincteurs portatifs au CO2 de 6 kg. Armoire en tôle d’acier 

galvanisée de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, 

jointure frontales soudées et polies. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de montage dans le 

panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant 
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Type FS mF 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 900 x 220 mm  

pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg et un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage en saillie 340 x 900 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée. Logement cloisonné placé au-dessus du 

compartiment de l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe 

correspondante (140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par 

l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180 °.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FS mF-S, Armoire pour montage en saillie 350 x 1080 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg et un détecteur d‘incendie 

 

Armoire pour montage en saillie 350 x 1080 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée. Logement cloisonné placé au-dessus du 

compartiment de l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe 

correspondante (140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par 

l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180 °.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblé 
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Type FES mF 6, Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 180 mm  

pour loger un extincteur portatif de 6 kg et un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 180 mm, pour niche de 320 x 900 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de l’extincteur pour 

monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante (140 x 140 mm) 

dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FES mF 12, Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 220 mm  

pour loger un extincteur portatif de 12 kg et un 
détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 220 mm, pour niche de 320 x 900 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de l’extincteur pour 

monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante (140 x 140 mm) 

dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  
 

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FES mF-S, Armoire pour montage encastré 350 x 1080 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg et 
un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage encastré 350 x 1080 x 250 mm, pour niche de 370 x 1100 x 260 mm 

(largeur x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg, en tôle d’acier 

galvanisée de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, 

jointure frontales soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de 

l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante 

(140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la 

porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm avec poignée coquille encastrée en 

plastique et fermeture à ressort. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FS mF mS 6/12, Armoire pour montage en saillie 340 x 900 x 220 mm  

pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg et un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage en saillie 340 x 900 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif de 6 ou 12 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée. Logement cloisonné placé au-dessus du 

compartiment de l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe 

correspondante (140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par 

l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FS mF-mS S, Armoire pour montage en saillie 350 x 1080 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg et un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage en saillie 350 x 1080 x 250 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec 

dessus incliné, en saillie sur trois côtés, pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg. Armoire en 

tôle d’acier galvanisée de 1 mm pliée et soudée. Logement cloisonné placé au-dessus du 

compartiment de l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe 

correspondante (140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par 

l’interstice de la porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage 
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Type FES mF mS 6, Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 180 mm  

pour loger un extincteur portatif de 6 kg et un détecteur d’incendie 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 180 mm, pour niche de 320 x 900 x 190 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 6 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 mm 

pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de l’extincteur pour 

monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante (140 x 140 mm) 

dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FES mF mS 12, Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 220 mm  

pour loger un extincteur portatif de 12 kg et un détecteur d‘incendie 

 

Armoire pour montage encastré 300 x 880 x 220 mm, pour niche de 320 x 900 x 230 mm (largeur 

x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif de 12 kg, en tôle d’acier galvanisée de 1 

mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, jointure frontales 

soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de l’extincteur pour 

monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante (140 x 140 mm) 

dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la porte. Trous de 

montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type FES mF mS-S, Armoire pour montage encastré 350 x 1080 x 250 mm  

pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg et un détecteur d‘incendie 

 

Armoire pour montage encastré 350 x 1080 x 250 mm, pour niche de 370 x 1100 x 260 mm 

(largeur x hauteur x profondeur) pour loger un extincteur portatif au CO2 de 6 kg, en tôle d’acier 

galvanisée de 1 mm pliée et soudée, avec baguette pour crépi en cornières d’acier 20x20x3 mm, 

jointure frontales soudées et polies. Logement cloisonné placé au-dessus du compartiment de 

l’extincteur pour monter un déclencheur manuel d’alarme incendie avec découpe correspondante 

(140 x 140 mm) dans la porte et équerre de montage ajustable. Ventilation par l’interstice de la 

porte. Trous de montage dans le panneau arrière.  

Porte à double pliure en tôle d’acier galvanisée de 1 mm, verrouillable avec serrure à cylindre et 

boîte à clé dans la porte. Porte équipée de charnières en acier inox, ouvrant à 180°.  

Surface phosphatée et thermolaquée en gris RAL 7035,  

contre supplément thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme d’extincteur conforme à ISO 7010 150 x 150 mm, en film autocollant  

1 équerre de montage pour déclencheur manuel d’alarme incendie avec boulons à collet carré court, rondelles en U et 

écrous préassemblés 
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Type LB4, Logements pour couverture anti-feu 

 

Logement en tôle d’acier galvanisée 315 x 315 x 150 mm (largeur x hauteur x profondeur) pliée et 

soudée, qui se rabat vers l’avant, libérant la couverture anti-feu et permettant de la saisir, volet avec 

poignée coquille en plastique.  

Surface phosphatée et thermolaquée en rouge RAL 3001.  

Accessoires (inclus) :  

1 pictogramme «Moyens et appareils pour la lutte contre l’incendie», avec texte relatif à la couverture anti-feu selon ISO 

7010 150 x 185 mm, en film autocollant 
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Informations d’ordre général  
Les dispositifs de lutte contre l’incendie doivent toujours être en parfait état. Cela ne peut être 
garanti que s’ils sont installés correctement et font ensuite l’objet de travaux réguliers de 
maintenance. Les dispositifs doivent être facilement accessibles.  
Le respect des instructions d’installation et d’utilisation fait partie intégrante d’un système conforme 
de lutte anti-feu. Les dommages découlant d’un non-respect des instructions d’installation et 
d’utilisation sont en tout état de cause exclus de la garantie.  

Champ d’utilisation  
Les armoires de sécurité pour extincteurs sont généralement utilisées en fonction des contraintes 
liées au bâtiment. Elles sont employées comme protection contre l’encrassement ou le vandalisme. 
Les armoires de sécurité pour extincteurs ne sont pas couvertes par une norme ; il convient donc de 
clarifier les détails de leur construction avec l’organisme compétent en matière de lutte anti-
incendie. Les armoires de sécurité sont en premier lieu prévues pour que les personnes présentes 
s’aident elles-mêmes en cas d’incendie ; elles doivent donc être toujours bien signalées et aisément 
accessibles.  

Installation des armoires de sécurité  
Lors du montage d’une armoire de sécurité, il faut faire en sorte que les portes s’ouvrent à 180°, 
que l’armoire soit librement accessible et manipulable sans problème. Il convient de l’installer à un 
endroit rapidement accessible, p.ex. à proximité des issues de secours ou des cages d’escalier. En 
cas de montage encastré, il faut également veiller à ce que la niche ait une largeur supérieure de 
10 mm à celle de l’armoire sur tous les côtés, conformément à la DIN 14461-2. Autrement dit, la 
niche doit être plus large de 20 mm et plus profonde de 10 mm. Malgré la niche, la statique et la 
catégorie de résistance au feu du mur doivent être conservées.  
1. Avant le montage, vérifier que l’armoire ne présente pas de dommages et possède la 
construction et le revêtement corrects.  

2. Si des défauts visibles avant le montage sont constatés après le montage, le fabricant n’assume 
pas les frais d’un éventuel démontage de l’armoire et de son remontage.  

3. Enlever toutes les pièces mobiles de l’armoire.  

4. L’armoire est fixée en quatre points au moyen de vis. En l'occurrence, il faut veiller à serrer les 
vis uniformément et soigneusement, afin de ne pas déformer l’armoire. Le cas échéant, les portes 
ne se fermeraient pas ou fermeraient mal, et/ou présenteraient un interstice irrégulier. Ainsi, lors du 
serrage des vis, fermer brièvement les portes pour contrôle, vérifier l’interstice, et resserrer ou 
desserrer les vis si nécessaire.  

5. Appliquer une peinture de finition sur l’armoire, de l’extérieur, de couleur rouge RAL 3000 ou 
3001, conformément à la DIN 14461-1 ainsi qu’aux prescriptions BGV resp. AAO. Le laquage en 
usine dans les coloris indiqués est suffisant, dans la mesure où il n’a pas été endommagé.  

6. Coller sur l’extérieur des portes, à hauteur des yeux, le pictogramme «Dispositif de lutte anti-
incendie».  

7. Tant que le dispositif n’est pas définitivement mis en service, il doit porter la mention «hors 
service».  

 


