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in der gesamten Wertschopfungskette

Fiir viele Lander ist die Automobilindustrie eine Schliisselindustrie mit einem hohen Beitrag zur
Wirtschaftsleistung. Fortlaufende Investitionen in Produktionsanlagen werden immer wichtiger,
um die eigene Wettbewerbsfahigkeit aufrecht zu erhalten. Spezielle Brandschutztechnologien
sichern die hohen Sachwerte vor moglichen Brandschaden und bieten dariiber hinaus natiirlich

auch einen zuverldssigen Personenschutz.

Charakteristisch fir den Herstellungsprozess
eines Automobils sind Produktionsverfahren,
in denen komplexe Maschinen und Anlagen
zum Einsatz kommen und deren Produktions-
geschwindigkeiten sowie Automatisierungsgrade
stetig zunehmen. Entsprechend hoch sind

die Anforderungen an einen zuverlassigen
Brandschutz.

Ursachlich fir einen Brand sind oftmals technische
Defekte von Produktionsanlagen. Aufgrund
leicht entziindlicher Materialien innerhalb der
Produktionsbereiche sowie offener Bauweisen
von Produktions- und Montagehallen kann sich
ein Feuer schnell ausbreiten. Ein Brandrisiko
besteht auch fur Lagerbereiche und Werksinfra-
struktur wie Serverraume, Schaltraume oder
Aufenthalts- und Biroraume.

Bricht wegen mangelhafter oder fehlender Brand-
schutzmalinahmen ein Feuer aus, sind oftmals
lange Betriebsunterbrechungen die Folge.

Diese verursachen hohe Kosten und fiihren
im schlimmsten Fall dazu, dass Kunden bei
andauernden Lieferverzégerungen abwandern.

Um solche Szenarien zu vermeiden, beraten

und unterstiitzen wir Sie dabei, Brandgefahren
frihzeitig zu erkennen und speziell auf lhr
Automobilwerk zugeschnittene Lésungen
einzusetzen. Die strenge Einhaltung der
Richtlinien, der Einsatz geprufter und selbst
entwickelter Bauteile und Systeme sowie die
Planung und Installation durch unser qualifiziertes
und zertifiziertes Unternehmen sind Garanten
dafur, dass wir der richtige Partner an lhrer Seite
sind. Mit einem umfassenden Dienstleistungs-
angebot stehen wir Thnen auch nach der Instal-
lation des Brandschutzsystems jederzeit zur Seite.
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Die
passende
Losung

Optimaler Brandschutz in Automobilwerken
erfordert abgestimmte Losungen fiir jeden
Anwendungsbereich, um die hohen Sachwerte
zuverldssig zu schiitzen und Personenschutz
zu gewadbhrleisten. Als Anbieter von Komplett-
I6sungen im Brandschutz kann Minimax auf
eine einzigartige Bandbreite bewahrter und
innovativer Brandschutzsysteme, System-
varianten und Komponenten zuriickgreifen.
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fiir alle Bereiche

Von Minimax empfohlene
Brandschutzsysteme

Produktionsbereiche

Pressen

Nasslackieranlagen

Werkzeugmaschinen

Prifstande

Lagerbereiche’

Reifenlager

Auslieferungslager

Werksinfrastruktur

Schaltraume

Serverraume?

1 Fiir weitere Lagertypen siehe Sonderpublikation "Brandschutzlésungen fiir Lagergebdude und Logistikzentren®.
2 Fiir gréRere Serverrdume und Data Center siehe Sonderpublikation "Brandschutzlésungen fiir Data Center".
Minimax bietet auch Ldsungen fir weitere Bereiche wie Klichen, Schaltwarten, Notstromaggregate, Transformatoren.




@ Sprinkleranlagen:

Universeller Schutz
Sprinkleranlagen erkennen und melden Brande
und leiten selbsttatig den Loschvorgang mit
Wasser ein. Dabei macht sie das Prinzip des
selektiven Loschens dufRerst effektiv: Im Brandfall
offnen sich nur die Sprinkler, die sich in unmittel-
barer Brandnahe befinden. Uber diese wird der
Brand unverziiglich mit Wasser bekampft, die
Ubrigen Sprinkler bleiben verschlossen. Sprinkler-
anlagen bieten zuverlassigen Brandschutz fir
Gebdude und Industrieanlagen. Bei besonderen
Brandrisiken kann dem Léschwasser zur Erhéhung
der Loschwirkung ein filmbildendes Schaummittel
zugemischt werden.

B Sprithwasser-Loschanlagen:

Schnell und flachendeckend
Sprithwasser-Léschanlagen werden hydraulisch,
pneumatisch oder elektrisch ausgelést und verteilen
Uber offene Dilisen Loschwasser im gesamten
Schutzbereich. So bekampfen sie Brande in
Raumen und an Einrichtungen zuverlassig, selbst
wenn mit einer besonders schnellen Brandaus-
breitung zu rechnen ist. Bei Bedarf kann dem
Loschwasser ein filmbildendes Schaummittel
zugemischt werden. Sprilhwasser-Loschanlagen
werden auch installiert, um mittels Wasserschleier
ein Ubergreifen des Brandes auf benachbarte
Bereiche zu verhindern oder durch Berieselung
besonders gefahrdete Einrichtungen zu kiihlen.

@ Minifog Feinspriith-Loschanlagen:

Loschen mit Wassernebel
Minifog Feinsprih-Léschanlagen verspriihen
durch spezielle Diisen und Sprinkler und/oder
erh6hte Betriebsdriicke das Loschwasser sehr fein.
Gleichzeitig vergrofert sich die Gesamtoberflache
des Wassers, sodass es schneller Warme aufnimmt
und verdampft. Der damit einhergehende Kiihl- und
Stickeffekt ermdglicht eine besonders wirkungsvolle
Brandbekampfung bei reduziertem Léschwasser-
einsatz. Unterschiedliche, auf die jeweilige
Anwendung zugeschnittene Systemvarianten
gewahrleisten den stets optimalen Gebaude-,
Raum- oder Einrichtungsschutz.

Pressen

Hydraulikrdume

Hydrantenanlagen:

Fiir den Eingriff gewappnet
Wand- und AufRenhydranten sind nur das sichtbare
Ende einer verlasslichen Loschwasserversorgung
fir den manuellen Léscheingriff durch Feuer-
wehren, Betreiberpersonal oder Gebaudenutzer.
Dahinter stehen zuverldssige und auf die ortlichen
Bedingungen abgestimmte Wasserversorgungs-
bauteile wie Pumpenanlagen, Erdleitungen sowie
Full- und Entleerstationen. Diese Komponenten
stellen eine verlassliche Versorgung der Hydranten
sicher.

Schaum-Lé6schanlagen:

Grof3flachige Benetzung
Schaum-Ldschanlagen verteilen im Brandfall grof3-
flachig Schaummengen tber Schaumrohre, Schaum-
monitore, Sprinkler oder Diisen. Der Schaum legt
sich auf das Brenngut, |6scht das Feuer und wirkt
praventiv gegen Ruckzindungen. Schaum-
Loschanlagen eignen sich fiir den Schutz von
Bereichen mit erhohten Risiken, wie sie durch
brennbare Flissigkeiten oder Kunststoffe gegeben
sind. Durch die Méglichkeit einer geringen bis
extrem hohen Verschaumung wird die optimale
Loschwirkung fiir jedes Risiko erzielt.

Priifstéinde ”..—I

&

Pulverbeschichtungsanlagen P
%, %
Nasslackieranlagen @)
P>
Lacklager 4 IM———— <&

)i &

Produktions- und
Montagehallen _‘

Filteranlagen




® Oxeo Inertgas-Loschanlagen:

Riickstandsfrei 16schen
Oxeo Inertgas-Loschanlagen bekampfen Brande
durch die Zuleitung von Inertgasen, wie Argon
oder Stickstoff und die damit einhergehende
Absenkung des Luftsauerstoffgehalts. Sie eignen
sich besonders fiir den Schutz von Raumen mit
hochwertigen und sensiblen Einrichtungen, bei
denen ein ruckstandsfreies Loschen — ohne den
Einsatz von Wasser, Schaum oder Pulver als
Léschmittel — zu bevorzugen ist. Argon und Stick-
stoff sind natiirliche Bestandteile der Umgebungs-
luft, zudem ungiftig und elektrisch nicht leitend.

B Kohlendioxid-L6schanlagen:

Hochwirksam in vielen Anwendungen
Die Léschwirkung von Kohlendioxid beruht auf
einer schnellen Verdrangung des Sauerstoffs vom
Brandherd und einem hohen Warmebindungsver-
mogen. Aufgrund der besonderen Eigenschaften
des Loschmittels lassen sich mit Kohlendioxid-
Loéschanlagen nicht nur ganze Raume, sondern
auch offene Einrichtungen gezielt schiitzen.
Kohlendioxid ist ein natiirlicher Bestandteil der
Umgebungsluft und elektrisch nicht leitend.
Die Loschmittelbevorratung bei Kohlendioxid-
Loschanlagen bendtigt nur wenig Platz.

Schaltrdume
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® MX 1230 Feuerléschanlage:

Effektiv und kompakt
MX 1230 Feuerléschanlagen bekampfen Brande
mit Novec™ 1230 von 3M™. Das Loschmittel ist
weder korrosiv noch elektrisch leitend und daher
insbesondere fiir den Schutz von Raumen mit
elektronischen und elektrischen Einrichtungen
geeignet. MX 1230 Systeme l6schen rickstands-
frei — bei gleichzeitig hoher Personensicherheit
und Umweltvertraglichkeit. Sie eignen sich
besonders fiir den Schutz kleinerer und mittel-
grof3er Raume. Durch die 50-bar-Technologie des
Systems lassen sich langere und komplexere Rohr-
leitungen sowie kostengiinstige Mehrbereichs-
anlagen realisieren.

® Rauch- und Warmeabzugsanlagen:
Durchatmen und freie Sicht schaffen
Rauch- und Warmeabzugsanlagen halten die
Flucht- und Rettungswege im Brandfall frei.
Die Auslosung der Anlage erfolgt manuell oder
automatisch durch Warme- oder Rauchmelder.
Pneumatische oder elektrische Antriebe 6ffnen
Lichtkuppeln, Fenster oder andere Rauch- und
Warmeabzugseinrichtungen. Im Brandfall sind so
freie Sicht und Orientierung sowie frische Atemluft
gewahrleistet. Zudem werden explosionsartige
Durchziindungen (Flash Over) vermieden.

® Brandmeldeanlagen:

Brande friihzeitig erkennen
Flammen, Rauch, Brandgase, Hitze — ein Feuer hat
viele Gesichter. Minimax hat die richtigen Detek-
toren und Brandmelder fiir jede Erscheinungsform.
Alle Signale laufen in der Brandmelderzentrale
zusammen, die gefdhrdete Personen und die
Feuerwehr alarmiert sowie die zustandigen Stellen
zuverlassig mit allen relevanten Informationen
versorgt. Darliber hinaus erfolgt tber die Brand-
meldetechnik in vielen Fallen die Steuerung und
Funktionsiiberwachung samtlicher Brandschutz-
anlagen im Objekt, insbesondere die elektrische
Auslosung der Loschanlagen.



Effizient — auch fiir offene Einrichtungen:
Minifog ProCon

Minifog ProCon Niederdruck-Feinsprih-Léschan-
lagen bieten dank innovativer Diisenkonstruktionen
eine besonders effiziente Brandbekampfung fir
eingehauste und offene Einrichtungen wie Pressen,
Hydraulikraume oder Nasslackieranlagen. Durch
Impulsdusen, Dralldisen und Zwillingshohlkegel-
disen wird das Loschwasser fein und optimal auf
das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt verspriht.
So kommen Minifog ProCon Systeme, verglichen
mit klassischen Spriuhwasser-Léschanlagen, mit
bis zu 70 Prozent weniger Loéschwasser aus.
Entsprechend kleiner kénnen Wasserversorgung
und Rohrnetz dimensioniert werden.

Brandschutz fiir eingehauste Einrichtungen:
Minifog ProCon XP

Minifog ProCon XP Hochdruck-Feinspriih-Lésch-
anlagen bieten einen hervorragenden Brand-
schutz mit minimalem Léschwassereinsatz fiir
Einrichtungen mit brennbaren Fliissigkeiten in
geschlossenen Raumen wie Priifstanden. Im
Vergleich zu klassischen Spriuhwasser-Léschanlagen
kommt Minifog ProCon XP mit etwa 95 Prozent
weniger Loschwasser aus. Dieser extrem geringe
Wassereinsatz reduziert die Gefahr von Wasser-
schaden und des thermischen Verzugs heif3er
Maschinenteile auf ein Minimum. Gleichzeitig kann
die Wasserversorgung aufSerst kompakt ausgefiihrt
werden und Rohre mit sehr kleinem Durchmesser
kénnen zum Einsatz kommen.




VARIANTEN

Angepasst fir jeden Fall:

UniVario Flammen- und Warmemelder
UniVario Industriebrandmelder sind intelligente,
plattformbasierte, mikroprozessorgesteuerte
Brandmelder mit robuster Gehduse- und Montage-
technik fur raueste Einsatzbedingungen. Dank
eines modularen Konzepts und moderner Signal-
verarbeitungstechniken erfiillen die Flammen-
und Warmemelder in einem ungewohnt breiten
Einsatzspektrum individuelle Anforderungsprofile.
So funktionieren sie im Innen- und AuBenbereich,
in unmittelbarer Nahe der zu schiitzenden
Einrichtung oder aus gréBeren Distanzen, in
Reinraumbereichen ebenso wie unter extrem
schmutzigen Prozessbedingungen.

Universell einsetzbar: HELIOS AMX5000
Ansaugrauchmelder

Der HELIOS AMX5000 Ansaugrauchmelder er-
kennt Brande schon im Fruhstadium und ist
praktisch tberall einsetzbar. Das aktive Rauch-
meldesystem verfligt Giber anwendungsspezifisch
einstellbare Ansprechempfindlichkeiten von hoch-
sensibel bis normal. Ein Lufter saugt lber eine
oder zwei Leitungen Luftproben aus dem Uber-
wachten Bereich in die aus zwei Rauchsensoren
bestehende Auswerteeinheit. Das Anzeige- und
Bedienfeld der Auswerteeinheit zeigt die Rauch-
konzentration der Luftproben sowie Alarm-,
Stérungs- und Statusmeldungen an, die sich auch
an die Brandmelderzentrale tibertragen lassen.
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Produktions-
bereiche

Ob Produktions- oder Montagehallen, Hydraulik-
pressen, Schaltraume oder Prifstande — die zu
schiitzenden Produktionsbereiche in Automobil-
werken sind besonders vielfaltig und komplex.
Entsprechend hoch sind die Anforderungen an
den Brandschutz in Automobilwerken. Denn
nur wenn Brdnde bereits in der Entstehungs-
phase erkannt und geléscht werden, lassen
sich groBBere Sachschaden und Betriebsausfalle
vermeiden.




und Montagehallen optimal geschutzt

Charakteristisch fur Produktions- und Montage-
hallen in Automobilwerken sind grof3flachige und
mehrstockige Gebaude, die den notwendigen
Platz fur Maschinen und Anlagen bieten. Oftmals
sind derartige Hallen nicht weiter baulich unterteilt
und einzelne Bereiche durch vollautomatische
Transporteinrichtungen miteinander verbunden.

Risiken

Technische Defekte wie Kurzschliisse an Produk-
tionseinrichtungen kénnen einen Brand verursachen.
Aufgrund der offenen Flachen, der Vernetzung
einzelner Produktionsbereiche durch Transport-
einrichtungen sowie der leicht entziindlichen
Materialien in den Hallen, breiten sich Brande
schnell aus.

' Brandschutz

Sprinkleranlagen bieten einen zuverlassigen Raum-
schutz fur Produktions- und Montagebereiche.
Das Prinzip des selektiven Ldschens deckt sich
mit den Anforderungen des Schutzbereichs, da
nicht die gesamte Flache einer Produktions- und
Montagehalle bei Auslosung einer Sprinkleranlage
mit Wasser beaufschlagt wird.

Brandmeldeanlagen erganzen die Sprinkleranlage
und ermoglichen eine noch frihzeitigere Alar-
mierung. Wandhydrantenanlagen machen einen
schnellen manuellen Loschangriff moglich, Rauch-
und Warmeabzugsanlagen sorgen fir freie Flucht-
und Rettungswege.
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und abkiihlen - viel Hitze und brennbares Ol

Hydraulikpressen werden oftmals zur Metallum-
formung eingesetzt. Beim Verfahren des Press-
hartens werden vor dem Pressvorgang die Presslinge
mit einem 6lhaltigen Film (iberzogen, bis zur not-
wendigen Umformtemperatur erhitzt und dann
mittels Stempel sowie Matrize in die gewlinschte
Form gepresst. Dabei entsteht eine hohe Reibungs-
hitze, sodass die Presslinge anschliefend in offenen
Olhartebecken kontrolliert abgekihlt werden.

Risiken

Kommt es im Hydraulikbereich aufgrund von
Verschleif$ oder Materialermiidung zu Leckagen
an den Bauteilen der Hydraulikleitungen, tritt fein
verspruhtes Hydraulikdl aus, das sich an heif3en

Stiickzahl Soll
w . Stiickzahl Ist
CWS/ist Hib 00 4

Oberfléachen der Presse entziinden kann. Zudem
kann hohe Reibungshitze den 6lhaltigen Film der
Presslinge entziinden.

Brandschutz

Fir den Brandschutz ist die wassersparende
Minifog ProCon Feinspriih-Léschanlage ideal
geeignet. An der Presse positionierte Minifog
ProCon Impulsdiisen erzeugen einen feinen
Sprihnebel, der auch bei komplexer Geometrie
einer Presse das Feuer erreicht.

Die Auslosung der Loschanlage erfolgt durch eine
Brandmeldeanlage mit UniVario Flammen- und
Warmemeldern.




Y. RBAWVENS:

In Hydraulikraumen werden die fiir den Pressvor-
gang erforderlichen Krafte erzeugt. Dazu sind
Hydraulikaggregate notwendig, die aus Hydraulik-
Oltanks, Antriebsmotoren und Pumpen bestehen.
Derartige Einrichtungen befinden sich in der Regel
in einem geschlossenen Hydraulikraum unterhalb
der Presse.

Risiken

Tritt aufgrund von Materialfehlern Ol aus Leckagen
an olfiihrenden Leitungen oder Wellendichtungen
aus, kann sich der fein verspriihte Olnebel an den
heiflen Oberflachen der Aggregate entziinden und
einen Brand hervorrufen. Laufen dariiber hinaus
Motoren heif, kénnen sich Olablagerungen ent-
ziinden.

Brandschutz

Fir den Raumschutz eignen sich Sprinkleranlagen
mit Schaummittelzumischung. In Erganzung dazu
sorgen Minifog ProCon Feinspriih-L6schanlagen
fir einen zuverldssigen Einrichtungsschutz von
Hydraulikaggregaten. Ist empfindliches elektroni-
sches Equipment vorhanden, erméglichen Kohlen-
dioxid-Léschanlagen alternativ ein rlckstandsfrei-
es Loschen der Einrichtungen.

Die Steuerung der Loschanlage erfolgt durch eine
Brandmeldeanlage mittels UniVario Flammen- und
Warmemeldern.




LACKIER

In Nasslackieranlagen werden Primer, Basis- und
Deck- bzw. Klarlacke oftmals elektrostatisch mittels
Lackierrobotern auf Karosserien oder gréf3ere Werk-
stlicke aufgebracht. Lackieranlagen bestehen in der
Regel aus Einrichtungen zur Vorbehandlung der
Fahrzeuge, Lackierkabinen mit Lackierrobotern,
Kuhlzonen und Trocknerbereichen, Filtereinrich-
tungen sowie diversen Arbeitskabinen zur
Inspektion und Nachbesserung. Be- und Entliif-
tungseinrichtungen sorgen in den Lackier- und
Arbeitskabinen fiir das notwendige Raumklima.
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Flammenmelder FMX3501 EX

0,2sec: AuBBerordentlich schnell

Die Zweikanal-Flammenmelder

FMX3501 EX 0,2sec iberwachen
Einrichtungen in industriellen
Umgebungen. Mit einer Reaktions- und
Analysezeit im Milli-sekundenbereich
erkennen sie rasant entwickelnde, offene
Brande auBerordentlich schnell. Die nach
ATEX zugelassenen Melder eignen sich fur
den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen (Ex-Zone 1, 2 und 22). Neben
einem Optiktest zur vollstandigen
Funktionsiiberwachung verfiigen die
Flammenmelder Uber einen intelligenten
Microcontroller zur Signalauswertung.
Dies macht sie auflerst tauschungssicher
gegenuber Fehlalarmen.

Risiken

Technische Defekte der Stromversorgung wie
beispielsweise Kurzschlusse in Hochspannungs-
leitungen kénnen die I6sungsmittelhaltigen Lacke
schnell entziinden. Dartiber hinaus sind oftmals
mechanisch erzeugte Funken ursachlich fir einen
Brand in elektrostatischen Lackieranlagen. Des
Weiteren kann die Hitze der Trockendfen einen
Brand von Lackablagerungen hervorrufen.

Brandschutz

Fur den Raumschutz in Lackierkabinen, Lack-
trocknern und manuellen Arbeitskabinen eignen
sich Sprinkleranlagen. Bei Lacktrocknern mit
Temperaturen héher als 100° C ist eine Sprink-
leranlage mit Trockenrohrnetz notwendig. Sind
technische Einrichtungen der Lackierkabine — bei-
spielsweise Filteranlagen — besonders wasseremp-
findlich, bieten wassersparende Minifog ProCon
Feinspriih-Loschanlagen eine gute Alternative.

Fir den Einrichtungsschutz von Lackierrobotern
bietet Minimax eine Sonderlésung auf Basis der
Kohlendioxid-Hochdruck-Léschtechnik. Spezielle,
schnell ansprechende FMX Flammenmelder erken-
nen bereits Ziindinitiale und geben Signale an die
Brandmelderzentrale ab. Diese sendet Steuerim-
pulse zur Abschaltung von Robotern, Férdertech-
nik, Farb-, Luft- und Lésungsmittelzufuhr und 16st
die Loschanlage aus. Die Lenkluft des Lackierro-
boters wird deaktiviert und stattdessen Kohlendi-
oxid zielgerichtet zur L6schung eingebracht.




Hohe Anforderungen an den Brandschutz

In einer Pulverbeschichtungsanlage werden mittels
Lackierpistolen pulverférmige Lackpartikel meist
elektrostatisch auf die zu lackierenden Werk-
stiicke aufgebracht und anschlieSend eingebrannt.
Eine typische Pulverbeschichtungsanlage besteht
im Wesentlichen aus einer Pulverkabine, einem
Pulvereinbrennofen und Filtereinrichtungen.
Darlber hinaus werden in gréf3eren Anlagen fiir
die Wiederaufbereitung des Uberschiissigen
Oversprays Pulverriickgewinnungsanlagen mit
Liftungskanalen eingesetzt.

Risiken

Eine Funkenbildung kann ursachlich dafir sein,
dass sich Pulverlacke in der oftmals explosions-
fahigen Atmosphare einer Pulverkabine oder
Pulverriickgewinnungsanlage entziinden. Lack-
ablagerungen fuhren zu einer schnellen
Brandausbreitung.

Brandschutz

Pulverkabinen und Pulvereinbrennéfen werden
zuverlassig durch den Raumschutz einer
Sprinkleranlage geschiitzt. Eine Brandmeldeanlage
ermdglicht eine noch frihzeitigere Alarmierung.
Die Brandmelderzentrale kann Steuerimpulse zur
Abschaltung einzelner Anlagenkomponenten wie
Pulverzufuhr, Hochspannung und Abluft abgeben.

Fur den Einrichtungsschutz von Pulverriickge-
winnungsanlagen ist eine Kohlendioxid-
Loschanlage ideal geeignet. Spezielle
Kohlendioxid-Loschdlisen werden vor Zyklon und
Filter installiert, um die Ausbreitung eines Feuers
in die Luftungskanale zu unterdriicken. Spezielle
Funkenmelder reagieren bereits bei geringster
Infrarotstrahlung und leiten ein Signal an die
Brandmelderzentrale weiter, die dann die
Loschanlage auslost.

Funkenmelder FUX3001 Ex Dust:
Funkenmelder FUX3001 Ex Dust Giberwachen
Forder- und Absaugkanale mit rauen
Umgebungsbedingungen. Hier detektieren
sie zuverlassig die Strahlung gliihender
Partikel im Infrarotbereich und beugen so
Branden und Explosionen wirkungsvoll
vor. Trotz ihres hochempfindlichen
Ansprechverhaltens reagieren die
Funkenmelder unempfindlich auf
StorgréBen. Sie sind nach ATEX fir

den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen zugelassen. Eine optionale
Luftspihleinrichtung beugt einer zu
erwartenden Verschmutzung der
Melderoptik vor und stellt so dauerhaft
die volle Funktionsfahigkeit sicher.

15



maschinen

Werkzeugmaschinen werden fiir unterschiedliche
Bearbeitungsschritte wie Bohren, Drehen, Schleifen
oder Frasen eingesetzt. Oftmals handelt es sich
um gekapselte Werkzeugmaschinen, die aus
einem Arbeitsbereich, Transportbereich und
Abluftsystem bestehen. In Abhangigkeit vom
Werkstoff werden zwei Bearbeitungsmethoden
unterschieden: die Nassbearbeitung mit Einsatz
olhaltiger Kuhlschmierstoffe und die Trocken-
bearbeitung zur Verarbeitung von Werkstiicken
aus Leichtmetallen.

Risiken

Eine Fehlprogrammierung der Werkzeugfiihrung
kann zur ungewollten Warmeentwicklung
fihren und Kuhl- oder Schmiermittel entziinden.
In der Trockenbearbeitung von Leichtmetallen
oder Legierungen kann sich bei bestimmten
Staubkonzentrationen eine explosionsfahige
Atmosphare bilden, die das Risiko eines
Metallbrands erhoht.

Brandschutz

Fir die Nassbearbeitung eignen sich Kohlendioxid-
Léschanlagen. Die Loschdiisen kdnnen bei einge-
hausten Werkzeugmaschinen direkt im Gehause
installiert werden, sodass ein Feuer zielgerichtet
und ruckstandsfrei geléscht werden kann. Eine
Alternative hierzu bietet die wassersparende
Minifog ProCon XP Feinsprith-Léschanlage.

Fir die Trockenbearbeitung von Leichtmetallen
ist der Einsatz von Oxeo Inertgas-Loschanlagen
mit dem Loschmittel Argon die richtige Wahl. Bei
dem auflerst reaktionstragen Edelgas Argon ist
eine Wechselwirkung mit brennendem Metall aus-
geschlossen.

Die Ausldsung der Léschanlagen erfolgt durch eine
Brandmeldeanlage mittels schnell ansprechender
Flammen- und Warmemelder. Darliber hinaus
kann die Brandmelderzentrale Signale zur Betriebs-
mittelsteuerung abgeben.

optimal geschitzt




alag - losionsfahige Atmospharen

Filteranlagen kommen uberall dort zum Einsatz,
wo im Produktionsprozess Dampfe entstehen
und durch Abrieb Staube freigesetzt werden.
Feine Staube entstehen beispielsweise beim
Frasen oder Schneiden von Kunststoffen.

Risiken

Aufgrund der hohen Staubkonzentration
kann eine explosionsfdahige Atmosphare
entstehen. Bereits ein Funke reicht aus, damit
sich diese entziindet. In den Filtertaschen
abgesetzte Staube beglinstigen eine schnelle
Brandausbreitung.

Brandschutz

Fiir den Einrichtungsschutz von Filtergehausen
sind Kohlendioxid-Léschanlagen gut geeignet.
Bei Metallabsaugungen ist hingegen eine Oxeo
Inertgas-Léschanlage mit dem Léschmittel
Argon die richtige Wahl, um Wechselwirkungen
des Loschmittels mit brennbarem Metall auszu-
schlief3en.

Die Ausldsung der Loschanlagen erfolgt durch
eine Brandmeldeanlage mittels UniVario
Flammen- und Warmemeldern.
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Extrembelastungen fiir Pruflinge

Prufstande werden in einem Automobilwerk fur
verschiedene Zwecke eingesetzt: Motorenpriif-
stande dienen der Untersuchung der Grundpara-
meter eines Motors, Simulationsprifstande stellen
externe Einfliisse wie besondere Temperatur-
schwankungen oder Vibrationen auf einzelne
Komponenten nach, Fertigungspriifstande kontrol-
lieren regelmafig die Qualitat der Fahrzeuge.

Risiken

Bei allen Prifstanden geht ein hohes Brandrisiko
von den Extrembelastungen der Priiflinge aus.
Ebenso kénnen Fehlprogrammierungen des
Prifstandablaufs zu einer ungewollten Uberhitzung
fihren und ursachlich fiir einen Brand sein.

Brandschutz

Der Brandschutz von Fertigungsprifstanden erfolgt
in der Regel durch den Raumschutz einer in
Produktionshallen installierten Sprinkleranlage.
Fir den Einrichtungsschutz von Simulations-
prifstanden bieten Kohlendioxid-Léschanlagen,
die rickstandsfreies Loschen mit kihlender
Wirkung ermdglichen, eine ideale Losung.

Motorenpriifstande werden zuverlassig durch
die Minifog ProCon XP Feinspriih-Léschanlage
geschitzt. Die Auslésung dieser Loschanlage
erfolgt durch eine Brandmeldeanlage mittels
intelligenter UniVario Flammen- und Warme-
meldern oder HELIOS AMX5000 Ansaugrauch-
meldern mit individuell einstellbarer
Ansprechempfindlichkeit.
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Ob Lacklager, Reifenlager oder Auslieferungs-
lager — diese Logistikbereiche miissen jederzeit
funktionieren. Fallt ein Glied dieser Kette aus,
steht moglicherweise ein Teil der Produktion

still. Daher sind die Anforderungen an den
Brandschutz von Lagerbereichen hoch.

Denn nur wenn Brande bereits in der Entstehungs-
phase — just in time — geldscht werden, lassen sich
groflere Schaden und damit langere Betriebsunter-
brechungen vermeiden.




Schnelle Brandausbreitung verhindern

In Lacklagern gelten die besonderen Gesetze
und Verordnungen fir einen Gefahrstoffbereich.
Diese fordern u.a. absturzsichere Lagerungen,
Bodenschutz durch Auffangwannen und
Loschwasserriickhaltesysteme. Oftmals ist ein
Farbmischraum mit Dosiereinrichtung Bestandteil
eines Lacklagers.

Risiken

Technische Defekte von Lagerhilfsmitteln, einer
Dosiereinrichtung oder der Beleuchtungseinrichtung
kénnen einen Brand verursachen. Die Brandlast ist
aufgrund der groflen Menge der brennbaren Lacke
auf engem Raum sehr hoch.

Brandschutz

Sprinkleranlagen mit Schaumzumischung bieten
einen zuverlassigen Schutz in Lacklagern. Alternativ
ermoglichen Kohlendioxid-Léschanlagen ein riick-
standsfreies Loschen.

Brandmeldeanlagen erganzen die Sprinkleranlage
und ermdglichen eine noch frihzeitigere
Alarmierung mittels UniVario Flammen- und
Warmemeldern.
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Hohe Brandlast unter Kontrolle

Reifen werden in der Regel in Blocklagern in
speziell dafir konstruierten Transportpaletten
bevorratet. Diese Lager sind durch Transport-
einrichtungen unmittelbar mit Produktions-
anlagen verbunden.

Risiken

Ahnlich wie in Lacklagern kénnen Defekte an
den Lagerhilfsmitteln oder Kleingeraten ursachlich
fir einen Brand sein. Die grof3e Dichte vieler
Reifen auf engem Raum fiihrt zu einer hohen
Brandlast und stellt ein besonderes Brandrisiko dar.

Brandschutz

Angesichts der geringen Benetzbarkeit der Reifen
und der Gefahr einer sehr schnellen Brandent-
wicklung wird diesem Brandrisiko vor allem eine
Spruhwasser-Loschanlage mit Zumischung eines
filmbildenden Schaummittels oder alternativ eine
Schaum-Léschanlage gerecht. Minimax bietet
hier verschiedene — auf die jeweiligen Lagerbe-
dingungen zugeschnittene — Schutzkonzepte an,
zum Beispiel unter Verwendung von offenen
Large Drop-Sprinklern.

Die Auslésung der Loschanlage erfolgt durch eine
Brandmeldeanlage mittels UniVario Flammen- und
Warmemeldern.




AUSLIEERRYNGS-

Reprasentative Auslieferungslager werden in der
Automobilindustrie oft als mehrstéckige, voll-
automatische Parksysteme gebaut. Das Funktions-
prinzip und die Steuerlogik sind an ein Hochregal-
lagersystem angelehnt: Die Fahrzeuge werden
auf eine bewegliche Parkplattform gefahren und
mittels Fordertechnik und Verschiebeeinheiten
automatisch in einem freien Parkbereich
abgestellt.

Risiken

Ein Kurzschluss der Fahrzeugelektronik kann fir
einen Brand ursachlich sein. Die abgestellten
Fahrzeuge bilden Schachte, durch die sich Feuer
schnell in vertikaler Richtung ausbreiten.

Eine gezielte Brandbekampfung durch die
Feuerwehr ist aufgrund des eingeschrankten
Zutritts kaum moglich.

Brandschutz

Fiir den Schutz eines vollautomatischen
Auslieferungslagers haben sich vor allem
Sprinkleranlagen mit schnell auslésenden
Sprinklern bewahrt. Die Sprinkler werden sowohl
unter der Decke als auch in den Parkbereichen
installiert.

Eine Brandmeldeanlage erganzt die Sprinkleranlage
und sorgt fiir eine noch friihzeitigere Alarmierung
mittels HELIOS AMX5000 Ansaugrauchmeldern.




Werksinfra-
struktur

Auch die Peripherie eines Automobilwerks

muss einwandfrei funktionieren. Insbesondere
bei Serverraumen und Schaltraumen handelt es
sich um sehr sensible Bereiche, die eine auf

die Anforderungen zugeschnittene Brandschutz-
I6sung bendtigen.



zuverlassig geschiitzt

Schaltraume sind sehr sensible und hochwertige
Einrichtungen, die elementare Produktionspro-
zesse steuern. Sie enthalten elektrische Schalt-
und Steuereinrichtungen sowie Doppelbdden
mit zahlreichen Verkabelungen. Bereits kleine
Schaden kénnen zu gravierenden Betriebs-
ausfallen fiihren.

Risiken

Brande entstehen vor allem durch Kurzschliisse.
Die leicht entzlindlichen Materialien eines
Schaltraums beglinstigen eine schnelle
Brandausbreitung.

Brandschutz

Oxeo Inertgas-Loschanlagen bieten in Schalt-
raumen einen zuverlassigen Schutz. Fiir kleinere
Schaltrdaume sind MX 1230 Feuerléschanlagen
eine wirtschaftliche Alternative.

Die Ausldsung der Léschanlage erfolgt durch
eine Brandmeldeanlage mittels punktférmiger
Rauchmelder oder HELIOS AMX5000
Ansaugrauchmeldern.




Daten optimal geschutzt
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eine wichtige Funktion, in dem sie Produktions-
und Geschaftsdaten speichern. Kann auf diese
Daten infolge eines Brandes nicht mehr zugegriffen
werden, hat dies beachtliche wirtschaftliche
Konsequenzen.

Risiken

Eine unzureichende Kiihlung kann in Serverraumen
zu Uberhitzungen des technischen Equipments
flhren. Daraus kann ein Brand resultieren, wobei
selbst kleine Brande in Serverraumen oft zu
Schaden bis hin zum kompletten Datenverlust

- Ny o fihren kénnen.
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N D, e Brandschutz

Fur kleine bis mittelgroRe Serverrdaume bietet die
MX 1230 Feuerléschanlage eine wirtschaftliche
Losung. Sie l6scht mit dem innovativen
Loschmittel Novec 1230 rickstandsfrei und beno-
tigt wenig Platz. Bei gréBeren Serverraumen sind
Oxeo Inertgas-Léschanlagen die geeignete Wahl.

Wil
i

Eine Brandmeldeanlage 16st die Loschanlage aus.
Optional kénnen hochsensibel eingestellte
HELIOS AMX5000 Ansaugrauchmelder installiert
werden, die Brande bereits sehr friih erkennen.
Dadurch kénnen noch vor Auslésung der
Loschanlage Gegenmafinahmen eingeleitet wer-
den.
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und Bluroraume optimal geschutzt

In Biiros, Besprechungsraumen und Fluren halten
sich tagsiber viele Personen auf. In Produktions-
bereichen werden Riickzugsmaéglichkeiten in
Form von Pausenrdumen oder Umkleidekabinen
bereitgestellt. Darliber hinaus dienen die Speisesale
der Kantinen als viel genutzte Aufenthaltsbereiche
wahrend der Pausenzeiten.

Risiken

Defekte Wasserkocher oder Mikrowellen reichen

im Pausenraum aus, um einen Brand zu verursachen.
In Blros stellen technische Defekte von Computern
und Kopierern ein besonderes Brandrisiko dar.

Brandschutz

Minifog EconAqua Feinspriih-Ldschanlagen

bieten einen platz- und wassersparenden Schutz
und kénnen in der Regel an eine vorhandene
Sprinkleranlage angeschlossen werden. In héheren
Raumlichkeiten sorgen Sprinkleranlagen fiir einen
zuverlassigen Brandschutz.

Brandmeldeanlagen erganzen die Sprinkleranlage
und stellen eine noch frithzeitigere Alarmierung
sicher. Installierte Wandhydrantenanlagen
ermoglichen einen schnellen manuellen Lésch-
angriff und Rauch- und Warmeabzugsanlagen
sorgen fiir freie Flucht- und Rettungswege.



Mehr von
Minimax

Seit Uber 110 Jahren zadhlt Minimax zu den
weltweit fihrenden Marken im Brandschutz.
Wir liefern auf Ihre Brandschutzanforderungen
mafBgeschneiderte Losungen. Qualifizierte und
zertifizierte Fachkrafte planen und installieren
moderne Brandschutzsysteme — in Deutschland,
in Europa und in der ganzen Welt. Mit einem
umfassenden Serviceangebot stehen wir Ihnen
auch nach der Installation zur Verfiigung.




Brandmelde- und Léschsteuerzentrale

FMZ 5000: Optimaler Uberblick und

hohe Flexibilitat

Herzstiick des aktiven Brandschutzes eines
Automobilwerks ist die Brandmelder- und L&sch-
steuerzentrale, in der samtliche Signale der
eingesetzten Brandmelder zusammenlaufen.

Ein Maximum an Flexibilitat bietet die FMZ 5000
Brandmelderzentrale: Die Technik mit frei
programmierbarer Steuerung und bedarfsgerecht
einsetzbaren ,,Snap and go“-Funktionsmodulen
Iasst sich schnell an die jeweiligen Anforderungen
anpassen.

Die FMZ 5000 steuert Alarmierungseinrichtungen
und setzt Alarmmeldungen an eine standig
besetzte Stelle und die Feuerwehr ab. Dartiber
hinaus kann die FMZ 5000 Léschanlagen sowie
andere Brandschutzanlagen elektrisch ausldsen.
AuBerdem ermdglicht die FMZ 5000 die
Kommunikation mit Gefahren- und Gebaude-
managementsystemen und ist in der Lage, lber
Webinterfaces mit anderen internetfahigen
Geraten zu kommunizieren.

WinGuard: Sicherheit auf einen Blick

Das Gefahrenmanagementsystem WinGuard
visualisiert grafisch in einer tbersichtlichen

und benutzerfreundlichen Oberflache eines PC
oder Smartphones den aktuellen Status von
Uberwachungspunkten. Eine Branddetektion wird
umgehend mit weiterfiilhrenden Informationen zum
Standort des Melders am Bildschirm angezeigt.

Anlagen und WinGuard

Insbesondere bei weitlaufigen und komplexen
Gebaudestrukturen ermdglicht WinGuard eine
ideale Uberwachung beispielsweise aus einer
Leitwarte eines Automobilwerks heraus.
Gleichzeitig leitet die Software auflaufende
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Meldungen per SMS oder E-Mail gezielt an
vordefinierte Empfanger weiter. Darliber hinaus
wird der Anwender mit umfangreichen zusatz-
lichen Informationen und Hilfestellungen zu den
einzelnen Meldungen versorgt und somit bei der
Einleitung und Durchfiihrung der erforderlichen
MafRnahmen unterstiitzt.

Fir ein gut organisiertes Facility Management ist
WinGuard damit eine optimale Erganzung. Die
Minimax WinGuard Software verfiigt iber zahlrei-
che Schnittstellen, sodass die Einbindung von
Brandmelderzentralen unterschiedlicher Hersteller
moglich ist.
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Brandschutz und Feuerloscher

Baulicher Brandschutz

Baulicher Brandschutz hilft, Brande zu verhindern,
raumlich einzugrenzen und im Brandfall die
Flucht- und Rettungswege zu sichern. Dazu
werden Gebaude in unterschiedliche Brand-
abschnitte unterteilt, die die Ausbreitung von
Feuer und Rauch fur eine definierte Zeit raumlich
begrenzen. Je Brandabschnitt werden bauliche
BrandschutzmaBnahmen vorgenommen. So sind
gemal der Musterbauordnung beispielsweise
Offnungen mit Feuer- und Rauchschutztiiren,
Feuerschutztoren und Brandschutzverglasung zu
schlieBen. Abschottungsprodukte verschlief3en
Durchbriiche sicher. Brandschutzbeschichtungen
schitzen Stahlkonstruktionen zuverlassig vor
Brandeinwirkungen.

Feuerldscher

Ist ein Brand entstanden, ist eine schnelle
Reaktion der anwesenden Personen wichtig.
Die einfach zu bedienende Einhebel-Armatur
der Minimax Feuerldscher bereitet auch
ungelibten Anwendern keine Probleme bei
der Handhabung und lasst keinen Spielraum
fur Bedienfehler.

Jeder Feuerldscher ist sofort nach Betatigung des
Hebels in Aktion und 16scht mit Léschmitteln aus
Minimax Entwicklung leistungsfahig und ergiebig.

Minimax stellt die komplette Bandbreite an
Handfeuerléschern, wie Pulver-, Wasser-, Schaum-
und Kohlendioxid-Feuerldscher, her. Mit den
Handfeuerldschern fir die Brandklassen A, B, C,
D und F werden alle méglichen Einsatzgebiete in
einem Automobilwerk abgedeckt.




Technologie — Losung — Service

Technologien

Egal ob Sprinkleranlagen, Gas-Léschanlagen,
Brandvermeidungssysteme oder Brandmelde-
anlagen — Minimax kann auf eine einzigartige
Bandbreite von gepriften und zertifizierten
Bauteilen und Systemen aus den eigenen
Entwicklungs- und Fertigungsstatten zurtck-
greifen. Unser Anspruch: Minimax Qualitat
vom einfachen Feuerldscher bis zur komplexen
Loschanlage. Intensive Entwicklungsarbeit in
unseren Forschungszentren sorgt auch kiinftig
fiur fortschrittliche Technologien.

Losungen

Automobil- oder Kraftwerke, Verkaufs- oder
Versammlungsstatten, Schiffe oder Logistik-
zentren - jede Branche, jedes Objekt und jede
Anwendung erfordert unterschiedliche Brand-
schutzlésungen. Unsere Experten-Teams verfligen
Uber langjahrige Erfahrung und begleiten jedes
Projekt individuell, um unter Beriicksichtigung

geltender Richtlinien den Anspriichen von
Behorden, Versicherern und Betreibern gerecht
zu werden. Vom Engineering des Brandschutz-
systems, liber das Projektmanagement bis hin
zur Installation und Inbetriebnahme sind Sie
mit Minimax auf der sicheren Seite.

Service

RegelmaRige Inspektions- und Wartungsarbeiten
sind die Grundvoraussetzung dafir, dass die
Funktion eines Brandschutzsystems langfristig
gewabhrleistet bleibt. Das Minimax Serviceteam
bietet durch fachgerechte Ausfiihrung aller
Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
die notwendige Sicherheit. Uber die Instand-
haltung hinaus bieten wir gezielte MaBnahmen
und Programme, damit lhre Brandschutzsysteme
auch nach vielen Jahren stiller Einsatzbereitschaft
einwandfrei funktionieren und dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen.




ERFARNRVNG. ...

Viele Unternehmen schenken uns bereits ihr Vertrauen. Seit Jahrzehnten werden zahlreiche
Brandschutzprojekte in Automobilwerken von Minimax umgesetzt.

VERTRAUEN SIE AUF UNSERE LANGJAHRIGE ERFAHRUNG

Brandschutz fiir alle Bereiche: Einige unserer Partner:

Produktions- und Montagehallen
Pressen

Hydraulikrdume
Nasslackieranlagen
Pulverbeschichtungsanlagen
Werkzeugmaschinen
Filteranlagen

Prufstande

Reifenlager

Lacklager
Auslieferungslager
Schaltraume

Aufenthalts- und Blrordume
Serverraume

PeHe

...und viele mehr!

Unsere Brandschutzlésungen fiir Automobilwerke im Uberblick

Sprinkleranlagen Oxeo Inertgas-Loschanlagen Brandmeldeanlagen
Sprihwasser-Léschanlagen Kohlendioxid-Léschanlagen Baulicher Brandschutz

Minifog Feinsprih-Loschanlagen MX 1230 Feuerléschanlagen Feuerléscher

Hydrantenanlagen Rauch- und Warmeabzugsanlagen Gefahrenmanagement WinGuard

Schaum-Léschanlagen

Minimax GmbH & Co. KG
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23840 Bad Oldesloe VdS

Tel.: +49 4531 803-0
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www.minimax.de
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