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KSA S12 24V DC

TECHNISCHE DATEN

UN Bemessungsspannung 24V DC (± 20 %), max. 2 Vpp

IN Bemessungsstrom 0,9 A

IA Abschaltstrom 1,2 A

P Bemessungsaufnahme 22 W

ED Einschaltdauer 30 %  (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Schutzart IP 32

Umgebungstemperatur -5 °C ... +75 °C

F Zugkraft max. 600 N 

Schubkraft 

(siehe KW-Diagramm)

s > 800 mm; nur für Zugbelastung

Zuhaltekraft 3.000 N (befestigungsabhängig)

Kette Edelstahl

Anschlusskabel Halogenfrei, grau 5 x 0,5 mm², ~ 3 m

Geschwindigkeit
s < 400            8,0 mm/s     8,0 mm/s
s 500 – 600    12,0 mm/s     8,0 mm/s
s > 600           13,5 mm/s    8,0 mm/s

S Hub 250 – 1.500 mm (± 5 %) 

L Gesamtlänge siehe Bestelldaten

  A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel < 70 dB (A)

Im Lieferumfang

1 2x Senkschrauben M8x16, 2x Messingscheiben

2 Ketten-Entriegelungsstecker

3 2x Blindstopfen für Entriegelungsbohrungen

4 Warnzeichenaufkleber „Quetschgefahr“

5 Ersatzsteckersatz mit Endkappe

 Anwendung: Lüftung, RWA, ferralux®-NRWG

 Integrierte intelligente Lastabschaltelektronik S12

 Mechanische Kettenentriegelung/einstellbare Kettenvorspannung

Optionen

 Programmierung von Sonderfunktionen

 M-COM zur automatischen Konfiguration von Synchronlauf und Folgesteuerungen mit  
 Verriegelungsantrieben (S3/S12 SW V2) in Antriebs-Verbundsystemen

Steckersatz

A
nschlusskabel  

beidseitig steckbar

Entriegelungsbohrungen

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800 1000 1200

Kr
af

t N

Hub mm

Drucklastverlauf



K
et

te
n

an
tr

ie
b

e

Datenblatt
12 / 2016

KSA S12 24V DC

BESTELLDATEN
s [mm] L [mm] Version Farbe VE / Stck. Art.-Nr. LZ

250 515 KSA 250 S12 24V E6/C-0 1 522725

300 591 KSA 300 S12 24V E6/C-0 1 522730

400 591 KSA 400 S12 24V E6/C-0 1 522740

500 693 KSA 500 S12 24V E6/C-0 1 522750

600 693 KSA 600 S12 24V E6/C-0 1 522760

800 794 KSA 800 S12 24V E6/C-0 1 522780

1000 896 KSA 1000 S12 24V E6/C-0 1 522810

1200 998 KSA 1200 S12 24V E6/C-0 1 522812

1500 1151 KSA 1500 S12 24V E6/C-0 1 522815


