
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenblatt Wandhydrant 6000 Standard 

Pression d’eau statique avant le poste-incendie: 
min. 3 bar, débit min. 16 litres,  5-8 bar 
 

Text:  
 
Poste-incendie modèle 6030 
Dévidoir téléscopique et pivotant, rouge RAL 3000 peint par poudrage, avec 30m de tuyau à haute pression 
ø 16/24mm et passage d’eau par l’axe pivotant du dévidoir. Lance à usages multiples réglable, vanne 5/4” 
avec Storz 55 ou raccord à pas de vis, plaque F.  
 
 
Poste-incendie modèle 6040 
Dévidoir téléscopique et pivotant, rouge RAL 3000 peint par poudrage, avec 40m de tuyau à haute pression 
ø 19/27mm et passage d’eau par l’axe pivotant du dévidoir. Lance à usages multiples réglable, vanne 5/4” 
avec Storz 55 ou raccord à pas de vis, plaque F 
 
 

 
Données techniques du postes-incendie modèle 6000 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montage de la vanne: 
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Longueur de la glissière 900mm / dévidoir avec 40m de tuyau, disque ø 580mm:
a = 910mm, b= 120mm, c = 750mm

Longueur de la glissère 800mm / dévidoir avec 40m de tuyau, disque ø 580mm:
a = 810mm, b= 60mm, c = 660mm

a = profondeur pour visser la glissière
b = distance  
c = longueur du rail télescopique  

 
 
 
 
 


