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Die Abbildung zeigt eine Zentrale mit zwei
Erweiterungschassis, von denen eines mit 64-
Gruppen LEDs und Drucker, das andere mit einer
Blindplatte ausgestattet ist.

1.1

1.2

Einfuhrung

Dieses Handbuch enthalt die Bedienungs-
anleitung fur die Intelligenten Brandmelder-
zentralen der Serie NF3000. Dabei wird
vorausgesetzt, da3 der Benutzer dieses
Handbuchs eine Zentrale vorfindet, die fir den
Zusténdigkeitsbereich des Bedieners bereits
entsprechend installiert und konfiguriert
worden ist.

Eine BMZ der Serie NF3000 enthalt das
Hauptchassis, das alle Anzeigen und
Bedienelemente der BMZ mit Ausnahme der
Grupen-LEDs enthéalt. Dariiber hinaus kann
eine Zentrale bis zu zwei Erweiterungs-
chassis, die jeweils Gruppen-LEDs fur 64 oder
128 Gruppen aufnehmen kénnen (eine
Zentrale kann maximal 255 Gruppen
verwalten) enthalten. Alle in diesem Handbuch
beschriebenen Steuerungs- und Bedien-
funktionen werden Uber die Drucktaster auf
der Frontseite des Hauptchassis ausgefihrt.

In einigen Anlagen kénnen die verschiedenen
BMZ in einem Netzwerk aus bis zu acht BMZ
und zusatzlichen Fernbedienteilen flr bis zu
32 Abfragestellen (und 2048 Gruppen)
zusammengeschaltet werden.

An Zentralen der Serie NF3000 kénnen bis
zu acht Ringleitungen fir adressierbare
Melder und Module angeschlossen werden.
Jede Ringleitung nimmt bis zu 99 Melder
sowie bis zu 99 Module auf.

Weiterfiihrende Dokumentationen

Dieses Handbuch enthélt keine detaillierte
Beschreibung der Installation bzw.
Konfiguration der BMZ NF3000. Informationen
zu diesen Themen finden Sie in der NF3000
Installations- und Inbetriebnahmeanleitung
(997-400) bzw. in der NF3000 Konfigurations-
anleitung (997-403).

Informationen zu Software-Aktualisierungen
der BMZ und zur Kompatibilitat der Software
finden Sie in der NF3000 Konfigurations-
anleitung (997-403).

Reinigen

Das Gehause der BMZ sollte regelmafig mit
einem weichen, flusenfreien Tuch, das leicht
angefeuchtet wird, abgewischt werden. Es
dirfen keine LOsungsmittel verwendet
werden.
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Rucksetzen

Akustik
AB /AN

Anzeigen und
Bedienelemente der BMZ
Hauptanzeige- und Bedienteil

Dieser Abschnitt enthélt eine Ubersicht der
Anzeigen und Bedienelemente mit Verweis auf
die entsprechenden Kapitel der Anleitung, die
detaillierte Informationen bieten.

HAUPT-DISPLAY

LCD Grafikdisplay - siehe Kapitel 5.

DRUCKTASTER

Quittiert den Alarm und schaltet den
eingebauten Summer aus. Siehe Kapitel 4.2.

Aktiviert bei einem Alarm im Tagbetrieb eine
weitere Verzégerung. Siehe Kapitel 4.7.

Léscht alle aktiven Verzégerungen. Siehe
Kapitel 4.1.

Stellt die akustischen Alarmgeber ab bzw.
aktiviert sie erneut. Siehe Kapitel 4.3.

Stellt nach Behebung der Alarmierungsgrinde
den normalen Betriebszustand wieder her.
Siehe Kapitel 4.4.
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Anwesend Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb.
Siehe Kapitel 4.7.

Abschaltung der Ubertragungseinrichtung(en).
Siehe Kapitel 4.8.

Sperrt den Steuerausgang fur die SST. Siehe

% %
%) c
‘>ﬂ ‘;m ‘
=2 =2

Kapitel 4.9.
Weitere Blattert durch die Anzeigeregister. Dient auch
Meldungen zur Anzeige des Benutzer-Meniis im

Normalbetrieb. Siehe Kapitel 5.2 und 5.3.

Gruppen Zeigt Informationen zum Feueralarm an. Wenn
In Alarm Meldungen aus mehr als einer Gruppe
anliegen, wird durch die betreffenden Gruppen
geblattert. Siehe Kapitel 5.2 und 5.3.

TASTATUR

Zur Navigation innerhalb der Menus im LC-
Display. Im Normalbetrieb bewirkt das Driicken
und Festhalten der Taste ‘Pfeil abwérts’ einen
Papiervorschub von 20 Zeilen bei dem
Drucker.

Zum schnellen Ab-/Einschalten (Kapitel 4.5)
sowie zum Abbruch des Testmodus
(Kapitel 4.6), zur Navigation in den Menus
(Kapitel 5.4.2) und zur Anzeige des
Ereignisprotokolls (Kapitel 8.4). Wird auch zur
Konfigurierung benutzt (siehe NF3000
Konfigurationsanleitung (997-403)).

Zur Auswahl der MenUpunkte und zur
Dateneingabe beim LC-Display.
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Zur Ubernahme eines Punkts oder Zustands
beim LC-Display.

Zum Loschen eines Punkts oder Zustands
beim LC-Display.

Wenn der Schlusselschalter nach rechts
gedreht wird, hat dies die gleiche Auswirkung,
als wirde ein Code der Zugangsebene 2
eingegeben. In der Mittenposition wird die 2.
Zugangsebene wieder verlassen.

COO0E © < oo

3 997-401-003-6, Ausgabe 6
Juli 2009



Q
[
c
Q
S
Q@
Q
c
Ig
©
Q
m
©
c
-
o
()
k=2
Q
N
c
<

NF3000 - Bedienungsanleitung

STORUNG

[Voralarm Melder

[Systemstdrung

[Akustik AB / gestort

[UE AB/ gestort

[Feuerwehr gerufen

[Abschaltung

[Gruppentest

[Betrieb

[Anwesend

[Verzégerung lauft

[Technischer Alarm

[Stérungsausgang AB

[Feuerwehr rufen

LEDs

Ein Feueralarm liegt vor.

Eine Stérung liegt vor.

Ein Voralarm liegt vor.

Der Systemprozessor ist ausgefallen.
Alarmgeber sind ausgefallen oder gesperrt.

Ein oder mehrere UE sind ausgefallen oder
gesperrt.

Die UE hat ein Riickmeldungssignal
empfangen.

Ein oder mehrere Geréate sind abgeschaltet.
Testbetrieb lauft.

Spannungsversorgung aus Netz oder Akku
vorhanden.

Mit der Taste Anwesend ist auf Tagbetrieb
umgeschaltet worden.

Die programmierten Verzégerungen laufen.
Es liegt ein technischer Alarm vor.

Der Stérungsausgang ist gesperrt.

Es sind ist ein Feueralarm ausgel®st worden,
wobei jedoch kein Rickmeldungssignal der
Ubertragungseinrichtung empfangen worden

ist. Wenn diese LED weiter leuchtet, muss der
Bediener die Feuerwehr alarmieren.
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2.2 Gruppen-LED Anzeigen

Es kénnen zwei weitere optionale LED
Anzeigefelder eingesetzt werden, wobei jedes
Feld bis zu zwei Chassis umfassen kann.
Dabei gilt:

a. 64 Gruppen-LEDs pro Chassis, d.h.
insgesamt 128 Gruppen-LEDs. Bei dieser
Konfiguration kann ein Drucker eingebaut
werden.

b. 128 Gruppen-LEDs pro Chassis, d.h.
insgesamt 255 Gruppen-LEDs.

Konfiguration mit 64
Gruppen:

GRUPPEN-LEDs 1-64
(Chassis 1).

GRUPPEN-LEDs 65-128
(Chassis 2).

g .
Stérung/Test/Abschatt. Gruppe:
g .

Stérung/Test/Abschatt. Gruppe

0000 Konfiguration mit 128
seecees e GRUPPEN-LEDs 1-128
2 19 e (Chassis 1).

GRUPPEN-LEDs 129-255
OO 00000000000 O0 (ChaSSiS 2)

Die Alarm-Gruppen-LEDs zeigen an, aus welchen
Gruppen Feueralarme gemeldet werden.
Die LEDs Stérung/Test/Abschalt. zeigen, welche

Gruppen gestért, abgeschaltet oder im Testbetrieb
sind.
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3

Automatische Alarme:
MaBnahmen

Fir die folgenden Erklarungen wird
vorausgesetzt, daB die BMZ sich in
Zugangsebene 2 (Schllssel gedreht) befindet
(siehe Kapitel 5.4.1).
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FOLGENDE ANZEIGEN SPRECHEN AN:

)

Storung Mon

~ [Abschaltung

= [Verzdgerung lauft

SUXUEEF BLINKENDE LEDs
LEUCHTEN NUN
I DAUERND
SUMMER ERTONT
NUR NOCH
KURZZEITIG
Akustik
AB / AN

ERSTE BETATIGUNG

)

Feueralarm

Automatische Ablaufe - Sobald das System
einen Feueralarm erkennt, startet die Zentrale
automatisch folgende Ablaufe:

a.
b.

Der interne Summer I6st aus.

Blinken der roten FEUER LED und die rote
Alarm Gruppe LED der zugehdrigen
Gruppe (falls vorhanden) leuchtet auf.

Informationen zum Alarm werden
angezeigt und (falls ein Drucker vorhanden
und freigegeben ist) ausgedruckt. Auf dem
LC-Display wird das Register Feuer
angezeigt.

Die UE zur Alarmierung der Feuerwehr
wird aktiviert.

Je nach Konfiguration und Einstellung der
BMZ werden die Alarmgeber und Steuer-
module angesteuert.

Wenn verzégert ausgeldste Alarmgeber
vorgesehen sind, leuchtet die LED
Abschaltung dauernd, und die Lampe
Verzégerung lduft beginnt zu blinken.

Hinweis:Sind nach dem Ende der Verz6-

gerungszeit die Alarmgeber aktiviert
worden erlischt die Verzégerung lauft
LED. Nach Stummschaltung der
Alarmgeber leuchten die
Verzégerung lduft und Abschaltung
LEDs wieder permanent.

. Bei dem Auftreten eines Feueralarms

werden alle Voralarme geldscht. Wahrend
des Feueralarms eingehende Voralarme
werden von der BMZ nicht angezeigt. Die
Ortsangabe zu Voralarmen kann im LC-
Display angezeigt werden, wird jedoch
durch die Angaben zum Feueralarm
unterdrickt.

Empfohlene Bedienschritte:

1

Drucken Sie die Taste Summer AUS. Die
LEDs leuchten jetzt wieder dauernd. Der
eingebaute Summer schaltet auf taktenden
Betrieb um (ein Ton alle 12 Sekunden).
Befolgen Sie die festgelegten Anweisungen
zur Evakuierung des Objekts, zur
Alarmierung der Feuerwehr und zur
Untersuchung der Brandstelle.

Wenn das Objekt evakuiert ist oder auf
Anweisung einer hierzu befugten Person
kdnnen die Alarmgeber durch Dricken der
Taste Akustik AB/AN abgeschaltet werden.
Evil. noch nicht abgelaufene Verzégerungen
werden, wenn die Anlage entsprechend
konfiguriert ist, ebenfalls durch Driicken der
Taste Akustik AB /AN beendet.
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Akustik
AB / AN

ZWEITE BETATIGUNG

Ricksetzen

-p>
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FOLGENDE ANZEIGEN SPRECHEN AN:
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Voralarm Melder

1IN

Voralarm

Mon

Summer
AUS

N

4

Ricksetzen

4

Zum erneuten Einschalten der Alarmgeber
nach Driicken der Taste Akustik AB / AN
driicken Sie diese Taste nochmals.

Wenn die Ursache fur den Alarm beseitigt
worden ist und alle Eingabegerate und
Melder zurickgesetzt sind, kann die
Anlage mit dem Drucktaster Rlicksetzen
wieder in den Normalbetrieb geschaltet
werden.

3.2 Voralarme

Dieser Zustand tritt ein, wenn ein oder
mehrere Melder ‘Voralarm’ zur BMZ gemeldet
haben. Dabei ist ein Wert héher als normal
gemessen worden, die Alarmschwelle fir
einen Feueralarm ist jedoch noch nicht
erreicht.

Automatische Ablaufe der BMZ:

a.

Der eingebaute Summer ertdnt taktend alle
12 Sekunden.

Die gelbe LED Voralarm blinkt.

Far Voralarme programmierte
Steuerausgénge sprechen ggf. an.

Das Ereignis wird im Display angezeigt und
(falls ein Drucker installiert und freigegeben
ist) ausgedruckt. Im LC-Display erscheint
das Register Voralarm.

Empfohlene Bedienschritte:

1

Dricken Sie die Taste Summer AUS. Der
eingebaute Summer schaltet auf taktenden
Betrieb um (ein Ton alle 12 Sekunden). Die
LED Voralarm leuchtet jetzt wieder
dauernd.

Prufen Sie den entsprechenden Melder
und untersuchen Sie den zugehdrigen
Bereich auf ein mégliches Feuer. Wenn die
Ursache nicht ermittelt werden kann,
verstandigen Sie den Kundendienst.

Wenn die Ursache flr einen Voralarm
behoben worden ist, driicken Sie die Taste
Riicksetzen.
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FOLGENDE ANZEIGEN SPRECHEN AN:

)

— —STORUNG

Storung Mon

Summer
AUS

e

Ricksetzen

3.3 Storungsalarm

Automatische Ablaufe der BMZ Wenn das
System eine Stdérung erkennt, fuhrt die BMZ
automatisch die folgenden Funktionen aus:

a. Der eingebaute Stérungs-Summer spricht
an (bei einer Stérung in der
Spannungsversorgung taktend).

b. Eine oder mehrere gelbe Stérung LEDs
sowie die numerierte gelbe Stérung
Gruppe LED blinken.

c. Entsprechend programmierte Steueraus-
génge werden aktiviert.

d. Das Ereignis wird im Display angezeigt und
(falls ein Drucker installiert und freigegeben
ist) ausgedruckt. Im LC-Display erscheint
das Register STORUNG.

Hinweis:Bei einer Melderstérung erscheint
nur der Standort bzw. ein kurzer
Verweis-text im Textdisplay.

e. Ansteuern des Relais fur die
Stérungsweiterleitung (fur automatische
Benachrichtigung des Service-Zentrums).

Empfohlene Bedienschritte:

1 Dricken Sie die Taste Summer AUS . Der
eingebaute Summer ertént nur noch
taktend (alle 2 Minuten).

2 Wenn die Stérung fur einen bestimmten
Melder oder ein Modul angezeigt wird,
prifen Sie dieses Gerat daraufhin, ob die
Ursache offensichtlich ist und
moglicherweise sofort behoben werden
kann.

3 In allen anderen Fallen notieren Sie die
vollstdndige Stdérungsbeschreibung, und
verstédndigen Sie den zusténdigen
Kundendienst.

4 Wenn die Ursache der Stérung behoben
ist, driicken Sie die Taste Riicksetzen.

Hinweis: Wenn die Meldung ‘Systemstérung
40 - CPU Watchdog hat ange-
sprochen’ angezeigt wird, missen
Sie auBerdem die Taste Akustik AB/
AN dricken, um den Summer zu
quittieren.
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WENN
A/

=< [Verzdgerung lauft
/1N

GELB BLINKT:

Verzog. AB

4

41

Bedienung

Fur die Bedienung aller in diesem Abschnitt
beschriebenen Drucktaster auBBer Verzég. AB
ist die Zugangsebene 2 erforderlich
(Schlusselschalter in entsprechender
Stellung).

Hinweis:Summer AUS und Erkunden kdnnen
so konfiguriert werden, dass sie in
Zugangsebene 1 betatigt werden
kdénnen.

Verzégerung beenden

Wenn die LED Verzégerung lduftblinkt (Alarm
liegt vor) kénnen Sie die Verzégerungen durch
einmaliges Driucken der Taste Verzég. AB
beenden.

Diese Meldung wird nur kurz angezeigt. Wenn
jedoch die Taste Verzdg. AB gedruckt wird,
wahrend die LED nicht blinkt, erscheint die
Meldung ‘keine aktive Verzdgerungen
vorhanden, daher keine Anderung’.
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\ly -
N~ _ 4.2 Summer quittieren
d /] o Nach einem Alarm oder einer Stérungsmeldung
| BLINKT ODER bewirkt das Betétigen des Drucktasters Summer
\\Q// ‘ - AUS folgendes:
— —STORUNG | o
/R a. Alarm bzw. Stérung wird quittiert. Die LEDs
BLINKT FEUER bzw. STORUNG leuchten nun
permanent.

taktenden Betrieb um:

‘ @ ) > DAUERTON b. Der Summer schaltet von Dauerton auf

FEUER: alle 12 Sekunden.

STORUNG: alle 2 Minuten.
Wenn beide Summer auslésen, arbgitet der
Summer FEUER-Summer taktend und der STORUNG-
AUS Summer wird stummgeschaltet.
\\5//
b - * FEUER o))
| LEUCHTET c
\\Q// - :
- q\—STO RUNG | c
/1 QO
LEUCHTET -_5
gy o
) TAKTEND m

WENN GRUND FUR ALARM BESEITIGT IST:

Ricksetzen

Diese Betriebsart bleibt erhalten, bis ein
Ricksetzen der Anlage erfolgt (FEUER und
STORUNG sind selbsthaltend).

Hinweis: Wenn die Meldung

b AUS ‘Systemstérung 40 - CPU Watchdog
hat angesprochen’ angezeigt wird,

muissen Sie auBerdem die Taste

Akustik AN/AB driicken, um den

Summer zur Stérungsmeldung zu

quittieren.
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4.3 Alarmgeber freigeben/abstellen

\ | / Wenn ein Alarm vorliegt, kbnnen mit der Taste
; )

" A Akustik AB/AN alle Alarmgeber abgestellt bzw.
//q\ _ wieder eingeschaltet werden.
I
Wenn KEIN Alarm vorliegt, ist die Taste
Akustik Akustik AB/AN ohne Funktion.
AB/AN

Die Taste Akustik AB/AN kann die Alarmgeber
nicht freigeben, wenn diese bei FBF
abgeschaltet worden sind.

Um die Alarmgeber bei einem Alarm abzu-
stellen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Dricken Sie die Taste Akustik AB/AN. Die

folgenden Vorrichtungen werden hierdurch
nicht abgeschaltet:
RUHE

a. Der eingebaute FEUER-Summer.

b. Externe Steuermodule, die so
programmiert sind, dass sie Uber
Akustik AB/AN nicht abgeschaltet
werden kdnnen.

ZUM EINSCHALTEN

Akustik 2 Zum Aktivieren der Alarmgeber wahrend
AB / AN eines Alarms drlicken Sie die Taste Akustik
AB/AN.
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. 4.4 Ricksetzen der BMZ
Rucksetzen

Fir einen vollstandigen Reset der Anlage

dricken Sie die Taste Rlicksetzen. Dadurch
wird der folgende Ablauf ausgeldst:

9

9 .

Q - a. Alle LEDs fur Feuer, Voralarm und
Q ‘STO RU N G ‘ Stérung erldschen.

() [Voralarm Melder |

ALLE AUS

b. Alle Alarmgeber (Dauerton bzw.
taktend) verstummen.

c. Im Display erscheint kurz eine
Meldung: RUCKSETZEN BMZ .

Hinweis:Diese Nachricht wird auch
angezeigt, wenn am FBF die Taste

‘ RUCKSTELLEN gedriickt wird.

(o)
c
>
c
D
O
Q
11

d. Die Anlage schaltet wieder auf
Normalbetrieb.

e. Es werden einige interne Tests
ausgefuhrt, die innerhalb weniger
Sekunden abgeschlossen sind.

Wenn beim Driicken der Taste Rlicksetzen
immer noch ein Alarm, ein Voralarm oder eine
Storung vorliegt, wird dieser wie ein voéllig
neues Ereignis mit den entsprechenden
Signalisierungen gemeldet.

Hinweis: Wenn die Meldung ‘Systemstérung
40 - CPU Watchdog hat ange-
sprochen’ erscheint, ist das
Ruicksetzen erst mdglich, nachdem
die Taste Akustik AB/AN gedruckt
worden ist.

13 997-401-003-6, Ausgabe 6
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Feuer Gruppe 2 (X2) 04:52§TotaL
L
Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nnp
Gruppenbeschreibung
VRingelementbeschreibung Typ

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

1

(Y] Total
P

Feuer

=

Feuer Gruppe

EINMAL DRUCKEN,
SCHLUSSEL
DREHEN, DANN SO
OFT DRUCKEN, BIS

2 (X2)

A07=Mai 0435248 MW."nnn%
Dieses Element abschalten [MEMSCERFENLY
VDiese Gruppe abschalten

\ Feuer/\Menu/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

07

2 (X2)

tal
1

Feuer Gruppe 04 :52[aNe

Abschalten Element Ort und Typ
Elementbeschreibung
(V/X)?

\FeuerMMenU/

-0

2 (X2)

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

(¥ Total
1

nnnn/nn p

Feuer Gruppe

Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung
VElementbeschreibung Typ

\Feuer Adbschaltung/\Menu/ 01-Mai 11:20:07
A/
N, NS

' _/)i\t | Abschaltung \

Feuer Gruppe 2 (X2) (Y] Total
1

Abschalten Gruppe 2
Gruppenbeschreibung
0=Alle Melder/1=Alle Eingange: 1

\ Feuer/\Menu/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

4.5 Elemente und Gruppen ein- und
abschalten (schnelles Verfahren)

Zur Ab-/Einschaltung von Elementen oder
Gruppen existieren folgende Funktionen:

a. schnelles Abschalten in dem Register
‘Feuer’ und anschlieBende erneute
Freigabe.

schnelles Abschalten in dem Register
‘Voralarm’ und anschlieBende erneute
Freigabe. Gilt nur fUr Elemente.

schnelle Freigabe in dem Register
‘Abschaltung’ oder vollstandiges Abschal-
ten einer teilweise abgeschalteten Gruppe.

4.5.1 Register ‘Feuer’

Das Beispiel zeigt die Abschaltung eines
einzelnen Ringelementes, wenn das Register
‘Feuer’ angezeigt wird.

Weitere Angaben zu ‘Feuer’ finden Sie in
Kapitel 5.3.1, Anzeige bei Feueralarm.

Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen,
erscheint die Option zur Einschaltung des
abgeschalteten Ringelementes.

Wahlweise kénnen Sie auch die Taste @

dricken, wenn die Option DIESE GRUPPE
ABSCHALTUNG ausgewahlt ist, und
anschlieBend ALLE MELDER oder ALLE
EINGANGE wahlen. Im Display erscheint eine
Bestétigung.

Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen,
erscheint die Option zur Einschaltung der
abgeschalteten Gruppe.

997-401-003-06, Ausgabe 6
Juli 2009

14



NF3000 - Bedienungsanleitung

GRUPPE(N): 3; Ereignis(se): 4

SVoralarm: Gruppe 8 (X2) 01-Mai 1:16
Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppenbeschreibung MW.: nn%
Elementbeschreibung »

\VoralarmAMenU/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

R !

GRUPPE(N): 3; Ereignis(se): &

“oralarm: Gruppe 8 (X2) 01-Mai
Abschalten Element Ort und Typ
Elementbeschreibung
(Jd/7X)?

\VoralarmAMenU/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

-0

1:16

GRUPPE(N): 3; Ereignis(se): &4

Soralarm: Gruppe 8 (X2) 01-Mai
Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppenbeschreibung MW.: nn%

Elementbeschreibung »
Voralarm/Wbschaltung/\Meni/01-Mai11:20:07

Qs
' —(_= [Abschaltung \
7N

ELEMENTE: GRUPPEN: Eing.
SGruppe 2 alle Eingéange
Ort: Zentralenbeschreibung

Gruppenbeschreibung
(Weitere Angaben) >
\AbschaLtuny\Menq/Mon01—Mai—200011:20:07

Q7

142;

142; 3 Ausg. 0

ELEMENTE : GRUPPEN: Eing.
SGruppe 2 alle Eingénge
Einschalten Gruppe 2
Gruppenbeschreibung

(Jd/7X)?
\AbschaLtungﬂMenU/

07

@ NOTIFIER®
by Honeywell

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

3 Ausg. 0

Mon 01-Mai 11:20:07

NORMAL

ELEMENTE: 8; GRUPPEN:
Teile von Gruppe 2
Abschalten Gruppe 2
Gruppenbeschreibung
0=Alle Melder/1=Alle Eingange: 1
\AbschaLtuny\Menq/ Mon 01-Mai 11:20:07

Eing. 0 Ausg.
8 Eingange

4.5.2 Register ‘Voralarm’

Das Beispiel zeigt die Abschaltung eines
einzelnen Elements, wenn das Register
‘Voralarm’ angezeigt wird. Das Verfahren ist
dem unter ‘Feuer’ &hnlich. Es gelten jedoch
die folgenden Abweichungen:

a. Es erscheint keine hervorgehobene
Auswahl ABSCHALTUNG DIESES

ELEMENT; driicken Sie einfach @) wenn
das gewlinschte Element angezeigt wird.

b. Es gibt keine Option GRUPPE.

Der Schliissel muss sich in waagerechter
Position befinden (Zugangsebene 2).

Weitere Angaben zu ‘Voralarm’ finden Sie in
Kapitel 5.3.2, Anzeige bei Voralarm.

Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen,
erscheint die Option zur Freigabe des
abgeschalteten Gerates.

4.5.3 Register ‘Abschaltung’

Das Beispiel zeigt die Einschaltung einer
abgeschalteten Gruppe, wenn die
Registerkarte ‘Abschaltung’ angezeigt wird. Es
kénnen auch einzelne Melder freigegeben
werden (zuerst das entsprechende Gerat
anzeigen lassen). Das Verfahren entspricht
dem beim Voralarm. Der Schliissel muss sich
in waagerechter Position befinden
(Zugangsebene 2).

Weitere Angaben zu ‘Abschaltung’ finden Sie
in Kapitel 5.3.4, Anzeige bei Abschaltung.

Abschaltungen und Einschaltungen von
Elementen und Gruppen Uber das MenU-
system werden in Kapitel 7, Abschaltungs-/
Einschaltungs-Menii erklart.

Wenn ein Alarmgeber lber das FBF
abgeschaltet oder eine Abschaltung einer UE
Uber UE AB/AN bzw. am FBF vorgenommen
worden ist, oder wenn ein von einem
Steuerausgang gesteuertes Element am FBF
ausgeschaltet worden ist, ist das erneute
Einschalten nicht méglich - die Meldung
‘Einschalten unmdglich (verriegelt)’ erscheint.
Dieses Beispiel zeigt eine teilweise
abgeschaltete Gruppe. Diese kann mit ALLE
MELDER oder ALLE EINGANGE abgeschal-
tet werden (es gibt kein schnelles Verfahren
zum Abschalten von Ausgéngen oder zum
Einschalten teilweise abgeschalteter
Gruppen).

15
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4.6 Abbruch des Testmodus
(schnelles Verfahren)

Das Beispiel zeigt, wie im Register ‘Test’ der
Testmodus abgebrochen werden kann.

Der Schliussel muss sich in waagerechter
Position befinden (Zugangsebene 2).

Weitere Angaben zu ‘Test' finden Sie in Kapitel
h @ 1 5.3.5, Anzeige bei Test.

Starten und Beenden des Gruppen-
Testmodus Uber die Menis wird in Kapitel 6.2,
Gruppen-Testmodus beschrieben.

o)
c
>
c
2
O
0
11
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Anwesend

Auswahl Tag/Nacht-Betrieb:

IHNACHT-BETRIEB

2:TAG-BETRIEB

\ MenU /

BEI TAG-BETRIEB:

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

N

—( = |Anwesend

LEUCHTET PERMANENT. BLINKT BEI EINEM

ALARM WAHREND DER 1. VERZOGERUNG.
ZUR VERZOGERUNGSVERLANGERUNG
DRUCKEN SIE:

Erkunden

UE
AB / AN

UE AB/AN Steuerung:
Schlussel drehen...

\ MenU /

}

ZUR NACHSTEN SEITE

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

4.7

4.8

Umschalten zwischen Tag- und
Nacht-Betrieb

Diese Taste schaltet, wenn die Funktion
entsprechend konfiguriert ist, zwischen Tag-
und Nacht-Betrieb der UE um. Wenn diese
Funktion nicht konfiguriert ist, erscheint die
Meldung ‘Tag/Nacht-Betrieb im System nicht
definiert’.

Hinweis: Die BMZ kann auch so konfiguriert
werden, dass sie zu bestimmten
Tageszeiten automatisch auf Tag-
Betrieb umschaltet.

Die Betriebsarten haben die folgenden
Auswirkungen:

a. TAG - Die Anwesend LED leuchtet
dauernd, und fiir die UE ist eine zweistufige
Verzdgerung konfiguriert. Wenn ein Alarm
auftritt, blinkt die Anwesend LED als
Hinweis auf die erste Stufe. Die zweite
Stufe wird eingeleitet, wenn wéhrend der
ersten Stufe (wahrend die Anwesend LED
blinkt) die Taste Erkunden gedrlckt wird.
Wenn die Verzégerungen abgelaufen sind,
setzt die UE die Meldung ab und die
Anwesend LED leuchtet dauernd.

Hinweis: Wenn Erkunden gedrlckt wird, ohne
dass eine Verzdégerung aktiv ist,
erscheint die Meldung ‘keine aktive
Verzégerungen vorhanden, daher
keine Anderung’.

b. NACHT- Firr die Ubertragung durch die UE
gelten keine Verzégerungen. In dieser
Betriebsart leuchtet die Anwesend LED
nicht.

Hinweis: Auch wenn alle Ausgénge mit einer
Verzdégerung programmiert werden
kénnen, gilt die Verzdgerung aus
dem Tag-Betrieb nur fiir die UE.

Abschalten/Einschalten der UE

Wenn die Taste UE AB/AN auf der
Zugangsebene 1 gedrickt wird, werden Sie
aufgefordert, den Schlisselschalter zu
betatigen. Bei der anschlieBenden Rickkehr
zur Zugriffsebene 1 bleibt die UE abgeschaltet.

17
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VON VORHERGEHENDER SEITE Hinweis: Ab- und Einschaltung missen am
gleichen Ort vorgenommen werden
‘ (entweder an der BMZ oder am
N FBF). Wenn die Abschaltung am
~ e = FBF vorgenommen wurde und die
P UE AB/ gestort | Taste UE AB/AN gedriickt wird,
! bleibt die UE weiterhin abgeschaltet,
E—— auch wenn die Taste UE ABam FBF
Die UE wird nicht danach wieder betatigt wird. Erst mit
automatisch erneutem Driicken der Taste UE AB/
abgeschaltet, wenn AN wird die UE wieder

die Abdeckung der eingeschaltet.

BMZ entfernt wird. i
Die abgeschaltete UE erscheint im Register

"Abschaltung’. Die UE AB/gestért LED
leuchtet, wenn die UE abgeschaltet ist.

SST 4.9 Abschalten/Einschalten der
AB / AN Standardschnittstelle L6schen

Wenn die Taste SST AB/AN auf der Zugangs-
ebene 1 gedrickt wird, werden Sie aufge-
fordert, den Schllsselschalter zu betéatigen.
Bei der anschlieBenden Ruckkehr zur
Zugangsebene 1 bleibt die SST abgeschaltet.

SST AB/AN Steuerung:
M Freigeben
2:Sperren

\AbschaLtund\MenU/ Mon 01-Mai 11:20:07

I

Die SST Ger ate werden
nicht automatisch
abgeschaltet, wenn die
Abdeckung der BMZ

entfernt wird.
4.10 Andere Bedienelemente der BMZ
Erlduterungen zur Bedienung der Drucktaster
Weitere Meldungen und Gruppen in Alarm, der
Zifferntastatur und der Cursortasten finden Sie
in Kapitel 5.
997-401-003-06, Ausgabe 6 18
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NOTIFIER’
by Honeywell

NORMAL Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Feuer Gruppe 2 (R  Total
1

Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppentext

Y en#€schreibung NAM
mStorung\Abschaltung/\Menti )11:20:07

AKTUELLES ANDERE ZUR
REGISTER = VERFUGUNG STEHENDE
REGISTER

Stérung: 1; Ereignisse: 1

Stﬁrung: Gruppe 1
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung

5 Das Display - Register,
Ereignisse und Meniis

5.1 Einfihrung

5.1.1 NORMAL
Die Anzeige NORMAL erscheint, wenn:

a. kein Alarm oder Test anliegt und

b. keine Menus gedffnet sind.

Ubrige Anzeigen im Normalbetrieb:

LED Betrieb (griin) EIN
Ubrige LEDs AUS
interner Summer AUS
interne AE Schaltungen AUS
Relais FEUER und STORUNG AUS

Steuermodule  AUS (falls nicht durch Hilfsfunktion aktiviert)
Die eingebauten LED Anzeigen der Melder mussen entweder
dunkel sein oder nur kurz aufblinken

5.1.2 Register

Wenn die Anlage nicht im Normalbetrieb
arbeitet, werden im LC-Display Ereignisdaten
angezeigt. Es kdnnen verschiedenen Arten
von Daten (z.B. Feueralarme, Stérungen und
Mens) gleichzeitig anzeigbar sein. In diesem
Fall werden die verschiedenen Arten von
Daten durch Reiter von Registerkarten unten
im Display bezeichnet.

5.1.3 Ereignisse

Feueralarme, Voralarme, Stérungen,
Abschaltungen, Tests und die Aktivierung der
Hilfseingdnge werden als Ereignisse
angezeigt. Die Abbildung zeigt eine

> A
stérung Mon 01-Mai-2000 11:20:07 Stérungsmeldung.
_— 5.1.4 Meniis

Stérung: 1; Ereignisse: 1

Stérung: Gruppe 1 Die Menus sind hierarchisch aufgebaut, wobei
Ort: Zez”ate“‘?gsc""e‘bung das Benutzer-Menii die oberste Ebene
Gruppenbeschreibung X darstellt, tber die auf alle anderen Menus
Storung Mon 01-Mai-2000 11:20:07 zugegriffen wird.
Benutzer-Meni:
P hrzeit eingeben

5:Alarmzéhler

6:Passwort Ebene 3 eingeben

7:Auswahl Sprache/Set language

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07
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1:Einzelnes Ringelement
rHVehrere Ringelemente
3:Automatische Programmierung

Service Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Weitere
Meldungen

BC-‘

Elemente gleichen Typs mit fortlaufender
Adresse in einer Gruppe konfigurieren:

Ring (1-n):

Gruppen
In Alarm

“~ o 1

Elemente gleichen Typs mit fortlaufender
Adresse in einer Gruppe konfigurieren:

Ring n

1 - [T

2.Modul

Melder Wartung erforderlich
Passwort Ebene 3 eingeben,
gefolgt von:J/

20.0kt.2006 10:15:33

Wart.

5.2 Registerkarten

Wenn Reiter angezeigt werden, kdnnen Sie
die zugehorigen Registerkarten mit der Taste
Weitere Meldungen anzeigen lassen.

Die Registerkarten sind (in der Reihenfolge
ihrer Wichtigkeit):

FEUER, VORALARM, STORUNG,
ABSCHALTUNG, TEST, AUX, WARTUNG
MENU (auf Zugriffsebene 2)

Die Register werden von links nach rechts in
dieser Reihenfolge angezeigt. Alle
Registerkarten-Reiter mit Ausnahme von
MENU, der eine Mentauswahl anzeigt, weisen
auf Ereignisse hin. Angezeigt wird die
Registerkarte Uber deren Reiter keine Linie
erscheint. Rechts neben den Registern
werden das aktuelle Datum mit Wochentag
sowie die Uhrzeit angezeigt. Wenn der Platz
nicht zur Anzeige aller Register ausreicht, wird
die Datums- und Uhrzeitanzeige verkurzt, bis
die minimale Anzeige, nur mit Stunden und
Minuten, erreicht ist.

Hinweis: Wenn der Platz trotzdem nicht zur
Anzeige aller Register ausreicht,
werden die Register mit der
geringsten Wichtigkeit auf der
rechten Seite unterdrickt.

Mit der Taste Gruppen In Alarm erreichen Sie
direkt das Register FEUER, ohne die gesamte
Reihe der Ubrigen Register durchlaufen zu
missen. Wenn Alarme aus mehreren Gruppen
vorliegen, werden diese bei wiederholtem
Dricken der Taste Gruppen In Alarm
nacheinander angezeigt.

Hinweis: Wenn die Registerkarte FEUER im
Display erscheint aber nicht
ausgewahlt ist und 20 Sekunden
lang keine Taste an der BMZ
gedruckt wird, wird dieses Register
automatisch ausgewahilt.

Hinweis: Wenn die Registerkarte MENU
ausgewahlt ist und langer als 2
Minuten keine Taste an der BMZ
gedrickt wird, wird dieses Register
automatisch deaktiviert und das
PaBwort verworfen (wenn der
Schllisselschalter nicht in der
waagerechten Position steht).

Falls das Register ‘Wartung’ erscheint, sollte
die zustadndige WArtungsfirma
informiert werden.
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SONDERFALL: E-LIBS VORHANDEN - Wenn die Kommunikation
zwischen BMZ und E-LIB ausfallt, die E-LIB anschlieBend ein Feuer
erkennt und die Software der BMZ noch lauft, erscheint im Display die

Anzeige des Feueralarms mit der Meldung ‘NOTREDUNDANZ-

SAMMELALARM AKTIVIERT’.

Feuer Gruppe 2 (X2) (EEH Total
i1

Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nnp

Gruppenbeschreibung

VElementbeschreibung Typ

Feuer Mon 01-Mai-2000 11:20:07

MEHRMALS (BEI
h @ AUFFORDERUNG
SCHLUSSEL
DREHEN)
Feuer Gruppe 2 (X2) tal

04 : 52K
o

AGruppenbeschreibung

Y01-Mai 04:52:48 MW.:nnn%

Feuer Mon 01-Mai-2000 11:20:07
h @ MEHRMALS

Feuer Gruppe 2 (X2) tal

04 :52 N
1

AQ1-Mai 04:52:48 MW.:nnn%
Dieses Element abschalten .. *-Taste
VDiese Gruppe abschalten

\Feuer/\MenU/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Weitere
h Meldungen
Feuer Gruppe 2 (X2) 04:52{Total

1

Benutzer-Menu:
(HTest
V¥V 2:Abschaltung/Einschaltung

\ Feuer/\Menu/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Weitere Anzeigen unter FEUER:
Hinweis: ‘Quittiert’ bedeutet, dass die Taste Summer AUS
gedruckt worden oder eine andere Bedienhandlung ausgefiihrt
worden ist.

LED Betrieb (grin)
LEDs FEUER (rot)

EIN
vor Quittierung: BLINKEND
nach Quittierung: DAUERND
(bei einem weiteren Alarm blinken die LEDs erneut bis zur
Quittierung)
GRUPPEN LEDs (falls vorhanden, rot fur die Gruppen, bei
denen ein Brand gemeldet wird.)
vor Quittierung: BLINKEND
nach Quittierung: DAUERND
Interne Summer
vor Quittierung:
Feuer-Summer: schnelle Tonfolge, 0,5 s EIN
0,5s AUS

5.3 Anzeige von Ereignissen

5.3.1 Anzeige von Feueralarmen

Wenn ein Brand gemeldet wird, wird die
Registerkarte = FEUER automatisch
ausgewéhlt, um die Daten zum Alarm
anzuzeigen:

a. Das Feld ‘Feuer Gruppe’ zeigt die
Gruppe(n), die den Alarm meldet (in
diesem Fall Gruppe 2), die Anzahl der
ausgeldsten Melder in dieser Gruppe (X2
= 2 Melder) und die Uhrzeit des ersten
Alarms in dieser Gruppe.

Das Feld ‘Total’ zeigt die Zahl der Gruppen,
in denen ein Alarm anliegt.

Im Feld ‘Beschreibung’ werden die Daten
zum Alarm angezeigt.

Wenn in der Gruppe mehr als ein Melder
angesprochen hat, kénnen die Melder mit den

Tasten @) und @) der Reihe nach aufgerufen

werden. Jeder Melder wird durch seine
Gruppennummer und die Melder-Referenz-

nummer bezeichnet. Die Tasten @ und @

dienen zur Anzeige zusétzlicher Daten und
Optionen zum ausgeldsten Melder. Hierzu ist
mindestens Zugangsebene 2 erforderlich.
Der Schlissel muss sich in waagerechter
Position befinden.

N&dheres zum Abschalten finden Sie in
Kapitel 4.5.

Wenn weitere Daten (andere Ereignisse oder
ein Menu) Uber die Taste Weitere Meldungen
angezeigt werden, wird das Display so
organisiert, dass in den oberen beiden Zeilen
weiterhin Angaben zum Feueralarm angezeigt
werden. Die Information zur Registerkarte
erscheint nach 20 Sekunden automatisch
wieder im Display.

Nach Quittierung oder Stummschaltung des Summers:
Feuer-Summer (stummgeschaltet): taktend EIN
3x0,5s Impuls in 0,5 s Abstand,
anschlieBend 10,5 s AUS

Interne Alarmgeber

(falls nicht anders konfiguriert) DAUERND
Relais FEUER EIN
Relais STORUNG AUS

Steuermodule je nach Konfiguration
Die eingebauten LEDs der Melder und Module, die den Alarm
ausgelést haben, leuchten DAUERND, wenn die
Alarmbedingung noch vorliegt. Andernfalls blinken Sie mit einer
Frequenz von 1 s ein/1 s aus (eventuell mit kurzen
Zwischenimpulsen). Die LEDs der aktiven Steuermodule (deren
Steuerausgénge EIN sind) sind AUS. Die LEDs aller tbrigen
Melder und Module sind, je nach Konfiguration, entweder aus
oder geben kurze Impulse ab.
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Erst. Feuer Gruppe 2 (X2) 04:52§TotaL
Letzt. Feuer Gruppe 1 05:01: 3

Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nnp

Gruppenbeschreibung
VElementbeschreibung Typ

Feuer Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Gruppen

h In Alarm

2er Feuer Gruppe 16 04:5?§TotaL
Letzt. Feuer Gruppe 1 05:O1§ 3
Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppenbeschreibung
VElementbeschreibung Typ

\ Feuer/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Gruppen

h In Alarm

2er Feuer Gruppe 16 04:57§TotaL
Letzt. Feuer Gruppe 1 05:01 I
Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nnp
Gruppenbeschreibung

VElementbeschreibung Typ
\ Feuer/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

GRUPPE(N): 3; Ereignis(se): &
TVoralarm: Gruppe 8 (X2) 01-Mai 1:16

Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppenbeschreibung MW.: nn%
Elementbeschreibung »

\Vor‘aLar‘m/\MenU/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Ubrige Anzeigen bei VORALARM:
Hinweis: ‘Quittiert’ bedeutet, dass die Taste Summer AUS
gedruckt worden ist..
LED Betrieb (grtin) EIN
LED Voralarm Melder (gelb) vor Quittierung: BLINKEND
nach Quittierung: DAUERND
lbrige LEDs: AUS
Interne Summer
vor Quittierung:
Voralarm-Summer: taktend EIN
3x0,5s Impuls in 0,5 s Abstand,
anschlieBend 10,5 s AUS

Nach Quittierung oder Stummschaltung des Summers:
Voralarm-Summer (stummgeschaltet): taktend EIN
3x0,5 s Impuls in 0,5 s Abstand, anschlieBend 10,5 s AUS
Intern gesteuerte Schaltungen und Steuermodule arbeiten wie
konfiguriert.

Wenn Alarme aus mehreren Gruppen
anliegen, koénnen diese Gruppen
nacheinander mit der Taste Gruppen In Alarm
aufgerufen werden.

In diesem Beispiel sind drei Gruppen im
Alarmzustand:

a. Dererste Alarm wird in Gruppe 2 gemeldet,
wobei zwei Melder angesprochen haben.

b. Der zweite Alarm wird in Gruppe 16
gemeldet, wobei ein Melder angesprochen
hat.

c. Die dritte und gleichzeitig jingste Meldung
stammt aus Gruppe 1, wo ein Melder
angesprochen hat. Es wird immer die
Gruppe mit der JUNGSTEN Meldung
angezeigt.

5.3.2 Anzeige bei Voralarm

Wenn kein Feueralarm vorliegt und ein
Voralarm auftritt, wird er mit der Registerkarte
VORALARM angezeigt.

Die Anzeige ist ahnlich aufgebaut wie bei
FEUER, wobei jedoch immer nur eine Gruppe
angezeigt wird. Eine Ubersicht zur Anzahl der
betroffenen Gruppen und der Anzahl der
Voralarme erscheint oben im Display. In
diesem Beispiel liegen Voralarme in drei
Gruppen vor, Insgesamt 4 Ereignisse, wovon
sich zwei in der angezeigten Gruppe 8
befinden.

Mit den Tasten @) und @) konnen Sie, wenn

mehr als eine Gruppe einen Voralarm
signalisiert, die Gruppen nacheinander
anzeigen. Mit den Tasten @) und @) rufen
Sie bei mehreren gestorten Meldern in einer
Gruppe die einzelnen Melder ab. Jeder Melder

wird durch seine Gruppennummer und seine
Melder-Referenznummer bezeichnet.
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sStorung: 3; Ereignis(se): 1
#Stdrun-: Gruppe 1

Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung

\ Storung /

k!

>
Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Storung: GRUPPE(N): 2; 4
#Stbruno: 01-Mai 10:15:06

Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung
4Elementbeschreibung/0rt/Typ/MW »
Storung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Storung: GRUPPE(N): 0; 1
2 01-Mai 10:15:06
Zentralenbeschreibung

Storungsbeschreibung

Storung Mon 01-Mai-2000 11:20:07
Storung: GRUPPE(N): 14; IHESFTREXEYS 1

Storung: 01-Mai 10:15:06

Ort: Zentralenbeschreibung

4Storungsmeldung
Storung

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

> Q7

Storung: 14; Ereignis(se): 1
St'o'r‘un: Gruppe 6

Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung

\ Storung /

Ubrige Anzeigen bei STORUNG:

Hinweis: ‘Quittiert’ bedeutet, dass die Taste Summer AUS
gedruckt worden ist.

LED Betrieb (griin) falls Netz- bzw. Batteriespannung anliegt:
EIN

LED Systemstérung, Akustik AB/Gestért oder UE AB/Gestért -
falls zutreffend (gelb)

>
Mon 01-Mai-2000 11:20:07

vor Quittierung: BLINKEND

nach Quittierung: DAUERND

GRUPPEN-LEDs (falls vorhanden, gelb fiir die Gruppen, bei
denen eine Stérung gemeldet wird.)

vor Quittierung: BLINKEND

nach Quittierung: DAUERND

Ubrige LEDs AUS

5.3.3 Anzeige bei Stoérung

Wenn eine Stérung gemeldet wird, erscheint
die Registerkarte STORUNG.

Gruppenbezogene Stérungen
Wenn die Anlage mehrere Gruppen umfasst,
kénnen Sie die Gruppen mit den Tasten @

und @) nacheinander anzeigen lassen. Die

Gruppen werden in der Reihenfolge ihrer
Gruppennummern angezeigt.

Stérungen lassen sich auch nach Ereignissen
in chronologischer Reihenfolge anzeigen. In
einer Gruppe kénnen mehrere Stérungen

vorliegen. Mit den Tasten @) und @) zeigen

Sie nacheinander die verschiedenen
Ereignisse an.

Beim ausgewahlten Ereignis kénnen Sie mit
den Tasten @) und (@) die Beschreibung des

Melders, eine Beschreibung der Stérung, die
Gruppennummer und Melder-
Referenznummer, den Geréatetyp und den
Wert anzeigen.

Durch mehrfaches Driicken der Taste @

gelangen Sie wieder zur Anzeige der
Stérungen nach Gruppen.

Nicht gruppenbezogene Stérungen

Einige Stérungen sind nicht einer bestimmten
Gruppe zugeordnet, d.h. sie haben eine
Ereignisnummer aber keine Gruppennummer.
Als einzige Information wird die
Fehlerbeschreibung angezeigt (bei
Systemst6-rungen rollen Sie mit den Tasten

© und @ durch die Beschreibung).

Stérungen in mehreren Zonen

Einige Stérungen (z.B. AUSFALL EINER
GESAMTEN RINGLEITUNG) betreffen mehr
als eine Gruppe. Unter ‘Ereignisse’ wird die
Stérungsmeldung angezeigt. In der
Gruppenanzeige kénnen Sie die einzelnen
Gruppen Uberprtfen.

Interner Summer
vor Quittierung:
Stérungs-Summer:
nach Quittierung bzw. Stummschalten:
Stoérungs-Summer (stummgeschaltet): taktend - ein 0,5 s
Impuls EIN anschlieBend 11,5 s AUS
AE-Ausgéange
Relais FEUER
Relais STORUNG EIN
Steuermodule je nach Konfiguration
Bei den Stérungen ‘Falscher Meldertyp’ und ‘Doppelte Adresse’
blinken die eingebauten LEDs der Melder und Module, bei denen
die Stoérung auftritt, mit einer Frequenz von 1 s EIN/1 s AUS
(evil. mit kurzen Zwischenimpulsen). Die LEDs aller Gbrigen
Melder und Module sind, je nach Konfiguration, entweder aus
oder geben kurze Impulse ab.

DAUERTON

je nach Konfiguration
AUS
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ELEMENTE 142; GRUPPEN: Eing. 3 Ausg. 0
#Gruppe 2 Alle Eingénge
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung (12)
(Weitere Angaben) »

Abschaltung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

07

ELEMENTE 142; GRUPPEN: Eing. 3 Ausg. O
#Gruppe 2 Alle Eingange
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung (5/12)
dElementbeschreibung >

\AbschaLtung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ELEMENTE 8; GRUPPEN: Eing. 0 Ausg. O
TTeile von Gruppe 2 8 Eingange
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung (8)
(Weitere Angaben) ....p

Abschaltung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ELEMENTE 11; GRUPPEN: Eing. 0O Ausg. 1

#Gruppe 1 Alle Module Typ AKUS
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung 11)
(Weitere Angaben) ....p

Abschaltung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ELEMENTE 19; GRUPPEN: Eing. 0 Ausg. 1

EGruppe 1 Alle Module Typ CTRL
Ort: Zentralenbeschreibung
Gruppenbeschreibung (8)
(Weitere Angaben) ....p

\AbschaLtung Mon 01-Mai-2000 11:20:07

5.3.4 Anzeige von Abschaltungen

Wenn eine Abschaltung vorliegt, wird die
Registerkarte ABSCHALTUNG angezeigt.
Né&heres zu den verschiedenen Arten von
Abschaltungen finden Sie in Kapitel 7.

Abschaltung ganzer Gruppen

Die Anzahl der abgeschalteten Melder und die
Anzahl der Gruppen, bei denen ALLE
EINGANGE abgeschaltet sind, wird oben
angezeigt (die Anzahl der Gruppen, bei denen
Ausgénge abgeschaltet sind - in diesem Fall
0 - wird ebenfalls angezeigt). Die Zahl in
Klammern zeigt die Anzahl der abgeschalteten
Eingange in der aktuellen Gruppe (in diesem
Beispiel 12 Eingédnge in Gruppe 2). Wenn
mehrere Gruppen betroffen sind, kénnen Sie

die einzelnen Gruppen mit den Tasten @) und

@ nacheinander anzeigen.

Mit den Tasten @) und @) zeigen Sie die

Eingange an; in diesem Beispiel handelt es
sich um Ringelement 5 von 12 in dieser
Gruppe. Die Elemente werden in der
Reihenfolge ihrer Adressen aufgefihrt, zuerst
Melder, dann Module.

Teilweise Abschaltung von Gruppen

Teilweise abgeschaltete Gruppen werden bei
der oben angezeigten Anzahl abgeschalteter
Gruppen nicht erfasst.

Abschaltung von Ausgangsgruppen

Abschaltungen von Ausgangsgruppen
betreffen Steuermodule vom Typ Alarmgeber
(AKUS) oder Steuerung (CTRL).

Wenn in einer Gruppe beide Arten von
Abschaltungen vorliegen (Alarmgeber und
Steuerung), wird die Gruppe oben im Display
nur einmal gezahit.

Die Pfeile @ und @ erscheinen dann in der

zweiten Zeile und dienen zur Umschaltung
zwischen den verschiedenen Arten von
Abschaltungen.

Abschaltung von Ein- und Ausgéangen bei
der selben Gruppe

Mit den Tasten @ und @ schalten Sie

zwischen den verschiedenen Abschaltungen
in der Anlage um.
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ELEMENTE 102; GRUPPEN: Eing. 0 Ausg. 8
#AE—Ausgang 2

Ort: Zentralenbeschreibung
\AbschaLtungAMenU/ Mon 01-Mai 11:20:07
ELEMENTE 102; GRUPPEN: Eing. 0O Ausg. 8
#ReLais 5

Ort: Zentralenbeschreibung
\AbschaLtung/XMenU/ Mon 01-Mai 11:20:07

Gruppe n IN TESTMODUS

4Einginge: [IALFRLR4MN; ungetestet nn

"Ort: Zentralenbeschreibung nnnn/nn
Gruppenbeschreibung
Elementbeschreibung »

Test/\MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Wochentlicher automat. Test Lauft
Jetzt im Test:
Nnn/nn:Elementbeschreibung

Ring, Adresse, Typ & MW

\ Test/\Mend/

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Ubrige Anzeigen bei TEST:
LED Betrieb (griin)
LED Gruppentest (gelb)

Gruppen-LEDs (falls vorhanden, fir die getesteten Gruppen - gelb)

Ubrige LEDs
interne Summer, AE-Ausgénge, Relais FEUER und STORUNG
Steuermodule

Abschaltung der AE- und Relaisausgéange

AE- und Relaisausgénge, die UE-Ausgangs-
schaltung sowie die Feuer- und
Stdrungsrelais sind keiner bestimmten Gruppe
zugewiesen. Sie erscheinen ggf. am Ende der
Liste der abgeschalteten Gruppen.

Andere Anzeigen bei ABSCHALTUNG:

LED Betrieb (griin) EIN
LED Abschaltung (gelb) EIN
LED Akustik AB/Gestort, UE AB/Gestort bzw. Stérungsausgang
AB (gelb) EIN
GruppenLEDs (falls vorhanden, bei Gruppen, in denen ALLE

Eingange abgeschaltet sind - gelb) EIN
Ubrige LEDs AUS
Stérungssummer: taktend- ein 0,5 s Impuls

anschlieBend 11,5 s AUS
Intern gesteuerte Schaltungen und Steuermodule arbeiten
entsprechend ihrer Programmierung.

5.3.5 Anzeige bei Test

Das Register Test wird angezeigt, wenn der
Testmodus in einer Gruppe ausgeflhrt wird oder
der tégliche bzw. wéchentliche automatische
Test ablauft. Wahrend eines Gehtests ist die
Ausflihrung der automatischen Tests gesperrt.
DerTest kann flir mehr als eine Gruppe aktiviert
werden.

Gruppen-Testmodus

Wenn ein Ringelement getestet wird, wird es
automatisch zur Anzeige ausgewahlt. Sie
kénnen die einzelnen Gerate auch mit den

Tasten @) und @) nach Adressen zur Anzeige

auswahlen. Fir das angezeigte Gerat ist,
abhéngig davon, ob das Geréat (z.B. mit
Testrauch oder einem Magneten) aktiviert
worden ist, die Meldung ‘Getestet’ bzw.
‘Ungetestet’ hervorgehoben.

Beim ausgewahlten Ringelement kénnen Sie
mit den Tasten (@) und @) die Beschreibung
des Ringteilnehmers durchrollen.

Automatischer Test

Diese Anzeige erscheint automatisch, wenn
die BMZ einen automatischen Test ausfuhrt
(die BMZ kann so konfiguriert werden, dass
sie diesen Test entweder taglich oder
wdchentlich ausfihrt).

EIN
EIN
EIN
AUS
AUS
AUS

Die eingebauten LEDs der Melder in der getesteten Gruppe blinken mit einer Frequenz von 1 s ein/1 s aus (eventuell mit kurzen
Zwischenimpulsen). Die LEDs aller tibrigen Melder und Module sind, je nach Konfiguration, entweder aus oder geben kurze Impulse

ab.
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INAUX-Modul aktiviert
Ort: Zentralenbeschreibung
nnnn/nn:Modulbeschreibung

01-Mai 11:17:32

Aux Mon 01-Mai-2000 11:20:07

@NOTlFlER®

by Honeywell

NORMAL

ad ) X |

Benutzer-Menu:
(HTest
2:Abschaltung/Einschaltung
3:Ubersicht

v 4:Uhrzeit eingeben

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

»>0-01q

(MEHRFACH)

Benutzer-Menu:

YN Uhrzeit eingeben
5:Alarmzahler
6:Passwort Ebene 3 eingeben
7:Auswahl Sprache/Set language

\MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

-

NOTIFIER’
by Honeywell

NORMAL

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

5.3.6 Anzeige der AUX Module

Das Register AUX dient zur Anzeige der
Aktivierung von AUX Modulen ohne
Speicherfunktion des Eingangs (d.h. Module
des logischen Typs AUX). Aktivierungen
werden in chronologischer Reihenfolge

angezeigt; mit den Tasten @ und @ kénnen
Sie sie nacheinander durchblattern. Das

Register erlischt, wenn das letzte AUX Modul
deaktiviert worden ist.

Hinweis:Wenn das AUX Modul zur Anzeige
(TA AN/AUS) konfiguriert ist, er-
scheint als Uberschrift ‘Technischer
Alarm’ statt ‘AUX-Modul’.

5.4 Anzeige der Menus

5.4.1 Anzeige des Benutzer-Meniis

Zur Anzeige des Benutzer-Menus im
Normalbetrieb der Anlage schalten Sie mit
dem SchlUsselschalter von Zugangsebene 1
auf Zugangsebene 2 um.

Zusammen m__it dem MenU erscheint das
Register MENU.

Zu diesem Zeitpunkt werden nur die ersten
vier Optionen des Benutzer-Menus angezeigt.
Die gewahlte Option ist hervorgehoben. Die
anderen Optionen erreichen Sie mit den

Tasten @ und @

Mit der Taste C schalten Sie in den NORMAL
Betrieb zurlck.
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5.4.2 Aufruf der einzelnen Menliis

In diesem Beispiel soll das Test-Menu
angezeigt werden, das die Option 1 im
Benutzer-Mend ist.

Dricken Sie, wenn das Benutzer-Menl
angezeigt wird, Taste ), um das Test-Menii

direkt aufzurufen (@) entspricht der Nummer
dieser Option im Benutzer-Menu).

Wahlweise kénnen Sie auch Option 1 im
Benutzer-Menl hervorheben und

anschlieBend mit Taste 0 oder @
auswahlen.

Mit der Taste @) verlassen Sie das Menii.

0 ODER o meesssssms ODER s 0

(MEHRMALS BIS
CURSOR AUF
OPTION 1 STEHT)
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5.4.3 Meniistruktur

Hinweis: *Wenn Sie diese Mentioption aus-
wéahlen, wird die Eingabe des
Passwortes fir Zugangsebene 3
verlangt. Diese Option ist daher fur
den Bediener nicht zugénglich (ihre
Verwendung durch einen Anlagen-
techniker ist in der NF3000 Konfi-
gurationsanleitung, 997-403, be-
schrieben). Einige zusatzliche
Optionen sind nur in Zugangsebene

=N SNl /R ¥ \[el— GRUPPENEINGANGE-

verfugbar und werden unten nic
(7)) 3 verfligb d d t ht
Hum | aufgefuhrt.
c
E **Nur verflgbar, wenn ein Einbau-
o drucker konfiguriert ist.
c
=5 ZUSTAND: NORMAL
|

0 eenurzerwend — LN | GRoPPe
7] GRUPPE
(7)) _XEEE?LE%ER- Bei einigen Menis muss eine
'E IV Gruppe ausgewahlt werden,
o)) : bevor die ndchste Meniiebene
— | TAGL./WOCHENTL. angezeigt wird.

AUTOMAT. TEST

| VIEW-MELDER

AUSTAUSCHEN

GRUPPEN-
TAUSGANGE T

~EINZEL-ELEMENT  —+

(]
S
Ll
el
()
e
1
(@)
Q
o
1
>
8
(o
D
(@]
(7))
©
o

-- _MELDERDATEN
il SPEICHERN BZW. T~
ANZEIGEN
UHRZEIT EINGEBEN i
- | MELDERDATEN ||
ALARMZAHLER AUSDRUCKEN
| ANZEIGE/AUSDRUCK |
=AY =N Nel==15NE | EREIGNISSPEICHER
IS Yer | STEUERUNG .
DRUCKER**
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6 Test-Menu

6.1 Einfiihrung

Das Test-Menu enthélt die folgenden
Optionen:

a. Testmodus in einer Gruppe (siehe Kapitel
6.2).

b. Test eines einzelnen Steuerausgangs
(siehe Kapitel 6.3).

c. Lampentest (sieche Kapitel 6.4).

d. Taglicher bzw. wdchentlicher automa-
tischer Test der Melder (siehe Kapitel 6.5).

e. Neukalibrierung eines VIEW Melders

\l/ (siehe Kapitel 6.6).

—~ Z [Gruppentest |

6.1.1 Anzeigen

Wahrend der Ausfihrung eines Tests leuchten
die LEDs Gruppentest und GRUPPE (falls
vorhanden). Im LC-Display erscheint das
Register TEST.
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Benutzer-Menu:
(HTest
2:Abschaltung/Einschaltung
3:Ubersicht
v 4:Uhrzeit eingeben
Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Test-Menu

iHGruppentest

2:Ausgangtest/Akustiktest

3:Anzeigentest

4:Wochentlicher automat. Test starten
Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

¥

Auswahl Gruppe fir Test (AV Zifferv)
1:Gruppentext Gruppe 1
2:Gruppentext Gruppe 2
3:Gruppentext Gruppe 3

v 4:Gruppentext Gruppe 4

MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

GRUPPE HERVORHEBEN
h ODER GRUPPENNUMMER 1

EINGEBEN, DANN

Start Testmodus, Gruppe n
7x)?

\Menu/

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

=07

Start Testmodus, Gruppe n
W7x)? SWARTEN

\Menu/

DER TEST IN DER GRUPPE BEGINNT:

Gruppe n IN TESTMODUS

4Einginge: Getestet n; [MERTEL
ort: ZentraLenbeschreiEUHE ................. nnnn/nn
Gruppenbeschreibung
Elementbeschreibung/Gruppe/Typ/M.W. »

Test/\MenuU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

6.2 Testmodus in einer Gruppe
Zum Starten des Tests:

1 Wahlen Sie im Test-Menl die Option
Gruppentest.

2 Wabhlen Sie die Gruppe flr den Test.

3 Bestatigen Sie mit @ dass Sie mit dem
Test beginnen wollen. Die BMZ sendet eine
automatische Brand-Simulationsmeldung
zu jedem Melder in der ausgewahlten
Gruppe und prift, ob jeder Melder
ordnungsgeman reagiert. Diese Phase des
Tests dauert nur wenige Sekunden,
wéhrend der nur bei diesem Test
aufgetretene Stérungen gemeldet werden.

4 Wahrend eines Tests in einer Gruppe
(Registerkarte TEST wird angezeigt)
haben Sie die folgenden Mdglichkeiten:

a. Ausldsung jedes einzelnen Melders in
der Gruppe (mit Hilfe von Rauch oder
Wérme bzw. durch Auslésen des im
Melder eingebauten Test-Kontakts mit
Hilfe eines Magneten).

b. Identifizieren der Melder in den
getesteten Gruppen. Die LEDs
leuchten periodisch firr jeweils eine
Sekunde auf.

c. Prufen von Druckknopfmeldern.

Jeder Vorgang im Rahmen eines Tests wird
im Ereignisprotokoll erfasst, auf dem Drucker
ausgegeben (falls vorhanden) und im LC-
Display angezeigt. Wenn ein Gerat getestet
worden ist, wird der Zahler fir ‘Getestet’ um 1
erhéht und der von ‘Ungetestet’ um 1
verringert. Mit den Tasten @) und @) wéhlen
Sie das anzuzeigende Element und mit den
Tasten @) und @) scrollen Sie durch die
Informationen zu diesem Element.

997-401-003-6, Ausgabe 6
Juli 2009



NF3000 - Bedienungsanleitung

ca. 5 SEKUNDEN

=)

(KONFIGURATIONSABHANGIG)

N
).

ZUM ABBRUCH DES TESTS WIEDERHOLEN SIE
DIE START-PROZEDUR, ANSCHLIESSEND:

Mit den folgenden Prifungen lasst sich bei
bestimmten Geraten der ordnungsgemafBe
Betrieb sehr einfach Uberprifen:

a. Melder - prifen Sie, ob die LED des
Melders permanent leuchtet und ca. 5
Sekunden nach dem Test in den
Blinkmodus wechselt.

b. Druckknopfmelder - die entsprechenden
Alarmgeberausgénge werden entweder fir
etwa eine Sekunde oder solange, wie der
Druckknopfmelder ausgeldst wird, (je nach
Konfiguration) aktiviert. An dieser Prifung
sind nur die internen Alarmgeberkreise und
die Ausgédnge, denen der Typ AKUS
zugewiesen ist, beteiligt.

Jeder beliebige Punkt kann beliebig oft
getestet werden. Die Testalarme I6schen sich
selbsttatig. Warten Sie vor der
Testwiederholung eines Gerats mindestens 5
Sekunden.

Wenn Sie den Test abbrechen méchten, bevor
alle Geréate getestet sind, wéhlen Sie die
Gruppe erneut und driicken die Taste 0 um
den Abbruch zu bestatigen.

Hinweis: In Kapitel 4.6 ist ein Verfahren zum
schnellen Abbruch des Testmodus
beschrieben.

Test der Steuerausgénge

Nach Auswahl dieser Menuoption wird ein
Kennwort fur die Zugangsebene 3 verlangt.
Diese Option ist fur den Bediener nicht
zugénglich.
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6.4 Anzeigentest

6.4.1 Ablauf des Anzeigentests

Wahlen Sie im Test-Menu den Anzeigentest.
Der Ablauf ist wie folgt:

anschlieBend STORUNG). Im
Display erscheint der Name des
Produkts, die Versionsnummer der
Software, die Versionsnummer der
Ringkarten-Software sowie eine
Beschreibung des verwendeten
Netzteils. Die LEDs leuchten
nachein-ander kurz zeilenweise auf.

‘ a. Derinterne Summer ertont (FEUER,

0

G [}
. o

° " Betrieb

() Voralarm () Anwesend

() Systemstdrung () Verzégerung lauft

() Akustik AB/ gestért () Technischer Alarm

() UEA/B gestért () Stdrungsausgang AB

) Feuerwehr gerufen ) Feuerwehr rufen

-
C
Q
=
L
o
-

ANSCHLIESSEND

b. Der Summer verstummt, und im
Display erscheinen Balken, die von
den Randern zur Mitte laufen, erst
horizontal, dann vertikal, um zu
prufen, ob jedes Pixel korrekt
angesteuert wird. Wéahrend dieser
Phase des Tests leuchten die LEDs
nicht.

- Hinweis: Wenn ein Alarm anliegt, erscheint
beim Aufruf des Anzeigentests

eine Abfrage flr ein Kennwort der

Zugangsebene 3. Dies erfolgt

deshalb, weil die Dauer des
Anzeigentests léanger ist als der

- maximal zuléssige Zeitraum, in

dem die Anzeige von Alarmen
unterdrickt werden darf.

v S
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WAHREND DER ERSTEN SEKUNDEN DES 6.4.2 Alle LEDs leuchten
ANZEIGENTESTS (KAP. 6.4.1) ZEIGT DAS Hinweis: Dieser Test wird normalerweise nur

DISPLAY: fur werksseitige Einstellungen an
der BMZ bendtigt.

Um alle LEDs bis zum manuellen Abbruch
oder zur Abschaltung nach einer
vorgegebenen Zeit einzuschalten:

1 Driicken Sie @) wahrend die Aufforderung
b @ 1 angezeigt wird.

Hinweis: Die Aufforderungen werden nur
einige Sekunden lang angezeigt.

< °

: o G

= .

) Voralarm () Anwesend Alle LEDs leuchten auf und der Summer

() Systemstrung () Verzégerung lauft verstummt.

() Akustik AB/ gestért () Technischer Alarm

() UE A/B gestért () Stdrungsausgang AB .
@  Feuerwehr gerufen @  Feuerwehr rufen

i AUS
' 0 1 2 Driicken Sie @ wéhrend die Aufforderung

ALLE LEDS LEUCHTEN BIS: angezeigt wird. Die LEDs leuchten fur die

Dauer von 2 Minuten, bis @) gedriickt wird
b ‘ 1 oder bis zu einem Reset der BMZ. Summer

und LC-Display werden hierbei nicht
getestet.

-
C
Q
=
L
o
-

Wenn Sie @), nicht jedoch @) driicken, erfolgt

der Test des LC-Displays wie in Kapitel 6.4.1
beschrieben, der Summer bleibt stumm, und
alle LEDs leuchten flir die Dauer des Tests
auf, um anschlieBend zu erléschen.

Zum Verlassen des Anzeigentests driicken Sie
© und anschlieBend @.

Wenn das System nurim Akkubetrieb arbeitet
(d.h. im LC-Display ein Ausfall von
Netzspannung oder Netzteil angezeigt wird),
wird die Leuchtdauer der Hintergrund-
beleuchtung des LC-Displays verkiirzt, um die
Akkumulatoren zu schonen.
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Test-MenyU
1:Gruppentest
2:Ausgangtest/Akustiktest
3:Anzeigentest

M Taglicher automat. Test starten

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ODER

Test-Menu
1:Gruppentest
2:Ausgangtest/Akustiktest
3:Anzeigentest

[MHWochentlicher automat. Test starten

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

(IN DIESEM BEISPIEL
‘WOCHENTLICH’)

Wochentlicher automat. Test starten

Speichern (V/x)?

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

>0

Test lauft

\ Meni/

Wochentlicher automat.
Jetzt im Test:
nnnn/nn:Elementbeschreibung
Ring, Adresse, Typ und MW.

\Test/WenU/

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Test-MenyU
2:Ausgangtest/Akustiktest
3:Anzeigentest
4:Tadglicher automat. Test starten

PHVIEW-Melder ersetzen

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

VIEW-Melder ersetzen
Passwort Ebene 3 eingeben,
bestédtigen mit 1 **x

\ Meni/

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

6.5 Automatischer Meldertest

Hinweis: Diese Funktion dient nur zur
Wartung. Wenn Sie einen
Gruppen-Test (wie in Kapitel 6.2
beschrieben) einleiten oder an
anderer Stelle in dem System ein
FEUER erkannt wird wahrend der
automatische Test ablauft, wird
dieser Test automatisch abge-
brochen, wenn die Anlage ent-
sprechend konfiguriert ist.

Diese Option ist nur dann verfiigbar, wenn
die BMZ bereits so konfiguriert ist, dass
sie diesen Test entweder téaglich oder
wochentlich zu einer programmierten Zeit
ausfiihrt. Der Test unterscheidet sich vom
normalen Testmodus dadurch, dass die
Uberwachung der einzelnen Teile durch die
BMZ nur jeweils fur wenige Sekunden
unterbrochen wird und, solange keine
Stérungen erkannt werden, kein Eingriff des
Bedieners ndtig ist.

Normalerweise gibt es keine Notwendigkeit,
diesen Test zwangsweise vor Erreichen der
vorgesehenen Zeit ausfiihren zu lassen. Wenn
dies dennoch geschehen soll, wahlen Sie den
konfigurierten Test im Test-Menu aus.

Wahrend des Tests wird im Display das
Register TEST angezeigt. Das Display zeigt
Informationen zum jeweils getesteten Melder.

6.6 Austausch eines VIEW Melders

Diese Option ist nur verfiigbar, wenn VIEW
Melder installiert sind. Bei Auswahl dieser
Option erscheint die Aufforderung, das
Kennwort fir die Zugangsebene 3
einzugeben. Diese Funktion ist flr den
Bediener nicht zuganglich.
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7 Abschaltungs-/
Einschaltungs-Menu

\l/

=< [Abschaltung

/1N

ELEMENTE nn: GRUPPEN: Eing. n; Ausg.

Gruppe 1 Alle Eingdnge
Ort: Text

Gruppentext

Weitere Angaben ....»

\AbschaLtungﬂMenW

\I/

/

Mon 01-Mai 11:20:07

Akustik AB / gestort

~

\
N/

//i

~ = [UE AB/ gestort

7N
\>[(/

= |Stérungsausgang AB

\

)

7.1 Einfuhrung

Folgende Ab- und Einschaltungen kénnen
vorgenommen werden:

a.

alle Eingénge einer Gruppe (siehe Kapitel
7.2).

alle Ausgéange einer Gruppe (siehe Kapitel
7.3).

ein einzelnes Ringelement (siehe Kapitel
7.4).

7.1.1 Anzeigen

Wenn ein Gerat abgeschaltet wird, erscheinen
die folgenden Anzeigen:

a.

Die Abschaltung LED, ggf. die Gruppen
LED sowie das Register ABSCHALTUNG
zeigen an, dass Ringelemente in dem
System abgeschaltet sind.

Zusétzliche LED-Anzeigen sind fir die
Abschaltung der Ausgénge fur akustische
Alarmgeber, Alarm- und Stérungs-
Ubertragung vorhanden.

. Der Stérungs-Summer ertdnt taktend (alle

2 Minuten bzw. wie konfiguriert). Dieser
Summer I8sst sich selbst durch Driicken
der Taste Rlcksetzen nicht véllig stumm-
schalten.

Hinweis:Bei einer Zentrale im Netzwerk

erscheinen diese Anzeigen, sobald
bei irgendeiner BMZ im Netzwerk
ein Ringbusteilnehmer abgeschaltet
ist und nicht nur bei Abschaltungen
von Teilnehmern, die direkt an der
dieser Zentrale angeschlossen sind.
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Benutzer-Menu:
1:Test
b chaltung/Einschaltung |
3:Ubersicht

v 4:Uhrzeit eingeben

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

}

Abschaltung/Einschaltung
(HGruppeneingénge
2:Gruppenausgéinge
3:Einzel-Element

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Erste Gruppennummer:
(HGruppentext
2:Gruppentext
3:Gruppentext

v 4:Gruppentext

Menu

CAY Ziffery )

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Letzte Gruppennummer:
1:Gruppentext
2:Gruppentext
3:Gruppentext

¥ 4L:Gruppentext

MenU

(CAVY Ziffer )

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Gruppe 1
IHABSCHALTEN aller Eingédnge
2:EINSCHALTEN aller Eingange

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

= k|

ALLE EINGANGE SIND ABGESCHALTET,
DAS REGISTER ABSCHALTUNG WIRD
ANGEZEIGT, DIE LED ABSCHALTUNG

Menu

LEUCHTET
Weitere
h Meldungen
ELEMENTE nn: GRUPPEN: Eing. n; Ausg. nn
Gruppe 1 Alle Eingdnge
Ort: Text
Gruppentext
Weitere Angaben ....»
\ Abschaltung/Ment/  Mon 01-Mai 11:20:07

7.2 Abschaltung/Einschaltung von
Eingangen

Die folgende Funktion stehtn zur Verfligung:

Abschalten oder Einschalten aller
Eingangselemente einer Gruppe in einem
Arbeitsgang.

Fur diese Option missen Sie zuerst das
Abschaltung/Einschaltungs-Ment aufrufen.

Wéhlen Sie den gewlnschten Gruppen-
bereich, indem Sie in der Menlileiste die erste
und die letzte Gruppe, die ab-/eingeschaltet
werden soll, auswahlen. Alle ausgewdhlten
Gruppen werden hervorgehoben. Wenn nur
eine einzelne Gruppe ausgewahlt werden soll,
ist sie zweimal, namlich als erste und als letzte
Gruppe fur die die Ab-/Einschaltung gelten
soll, auszuwéhlen.

7.2.1 Alle Eingdnge abschalten

Wahlen Sie die Gruppe oder den
Gruppenbereich wie in Kapitel 7.2
beschrieben aus und anschlieBend die
Option ABSCHALTEN aller Eingénge.

2 Die Registerkarte ABSCHALTUNG
erscheint. Mit Weitere Meldungen und den
Tasten @ und @ kénnen Sie weitere

Informationen zu den abgeschalteten
Ringbuselementen erhalten.
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7.2.2 Alle Eingédnge einschalten

Wahlen Sie die Option EINSCHALTEN aller
Eingdnge. Wenn Abschaltungen vorliegen
(d.h. das Register ABSCHALTUNG wird
angezeigt und die Abschaltung LED leuchtet),
wird diese Option automatisch hervor-

gehoben.

g 0 1 =

c

DIE ABSCHALTUNGEN WERDEN ((b]

AUFGEHOBEN, DAS REGISTER ABSCHALTUNG E

WIRD ENTFERNT UND

DIE LED ABSCHALTUNG ERLISCHT u',
O)

c

=)

o

©

L

(&

7))

c

By

2]
(@)

c

-

—

©

L

(&

0

2
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Benutzer-Menu:
1:Test
fibschaltung/Einschaltung |
3:Ubersicht
v 4:Uhrzeit eingeben
MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Abschaltung/Einschaltung
1:Gruppeneingange
PHGruppenausgange
3:Einzel-Element

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Erste Gruppennummer: (AY Zifferv )
1:Gruppentext
2:Gruppentext

v 3:Gruppentext

Menu

Menu

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Alle Gruppen & Alarmgeber/Relais
iHAbschalten der Alarmgeber
2:Abschalten der Steuerungen
3:Einschalten der Alarmgeber
4:Einschalten der Steuerungen

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ad X}

ALLE ALARMGEBER SIND
ABGESCHALTET, DAS REGISTER
ABSCHALTUNG WIRD ANGEZEIGT UND
DIE LEDS ABSCHALTUNG UND AKUSTIK
AB/GESTORT LEUCHTEN
Alle Gruppen & Alarmgeber/Relais
1:Abschalten der Alarmgeber
2:Abschalten der Steuerungen
EHEinschalten der Alarmgeber

L:Einschalten der Steuerungen
\AbschaLtungﬂMenu Mon 01-Mai 11:20:07

ad ' &

DIE ABSCHALTUNGEN WERDEN
AUFGEHOBEN, DAS REGISTER
ABSCHALTUNG WIRD ENTFERNT UND
DIE LEDS ABSCHALTUNG UND AKUSTIK
AB/GESTORT ERLOSCHEN

7.3 Abschaltung / Einschaltung von
Ausgangen

Die folgenden Funktionen sind verflgbar:

a. Abschalten bzw. Einschalten aller
Steuermodule Typ Steuerung einer Gruppe
in einem Arbeitsgang.

b. Abschalten bzw. Einschalten aller
Steuermodule Typ Alarmgeber einer
Gruppe in einem Arbeitsgang.

Fir diese Optionen missen Sie zuerst das
Abschaltungs-/Einschaltungs-Meni aufrufen.

Wabhlen Sie die gewlinschten Gruppenbereich,
indem Sie im Display die erste und die letzte
Gruppe, fur die die Ab-/Einschaltung gelten
soll, oder ALLE GRUPPEN auswéahlen.Wenn
nur eine Gruppe ab-/eingeschaltet werden
soll, ist diese Gruppe jeweils als erste und
letzte Gruppe zu wahlen.

Hinweis: ALLE GRUPPEN wéhlt auBerdem
die internen UE, AE und Relais-
ausgénge 1-4.

7.3.1 Alle Alarmgeberausgénge
ausschalten / einschalten

1 Wahlen Sie die Option Abschalten der
Alarmgeber. Zum Abschalten der
Alarmgeber wahlen Sie Option 1.

Hinweis:Die Abbildung links zeigt das Display,
wenn ALLE GRUPPEN ausgewahlt
ist. Sind nur bestimmte Gruppen
ausgewahlt, zeigt das Display die
aktuellen Gruppen, z.B. GRUP-
PEN 1 bis 2 in der obersten Zeile.
Wenn ALLE GRUPPEN ausgewahlt
ist, werden die internen AE-
Ausgénge einbezogen, die internen
Relais-ausgénge jedoch nicht.

2 Mit Weitere Meldungen kénnen Sie, wie in
Kapitel 7.2.1 beschrieben, weitere
Angaben zu den abgeschalteten
Elementen anzeigen.

3 Zum Einschalten der Alarmgeberausgange
verfahren Sie wie vorstehend beschrieben
und wéahlen Option 3.

Hinweis:Wenn ein Alarmgeberausgang
abgeschaltet ist, wird er bei einem
Alarm auch dann nicht aktiviert,
wenn er in der Konfiguration der
BMZ entsprechend programmiert
ist.
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Hinweis: Die Alarmgeberausgange 1 bzw. 2
werden nicht abgeschaltet, wenn sie

Alle Gruppen & Alarmgeber/Relais als UE konfiguriert sind.
1:Abschalten der Alarmgeber B ) .
PlAbschalten der Steuerungen Hinweis:Wenn das Einschalten von Alarm-
3:Einschalten der Alarmgeber geberausgangen durch eine Ab-
4:Einschalten der Steuerungen schaltung am FBF bzw. mit Akustik
Meny Mon 01-Mai-2000 11:20:07 AB/AN an der BMZ verhindert wird,

sind die MenUoptionen zum Aus-
bzw. Einschalten von Alarmgeber-

I @ ausgangen nicht verfligbar.

ALLE STEUERAUSGANGE SIND
ABGESCHALTET, DAS REGISTER
ABSCHALTUNG WIRD ANGEZEIGT UND DIE

LED ABSCHALTUNG LEUCHTET 7.3.2 Alle Steuerausgédnge abschalten/

Alle Gruppen & Alarmgeber/Relais einschalten
1:Abschalten der Alarmgeber
2:Abschalten der Steuerungen

1 Waéhlen Sle die Option Steuerausgédnge

3:Einschalten der Alarmgeber abschalten. Zum Abschalten der Ausgénge
MEinschalten der Steuerungen wahlen Sie Option 2.
\ Abschaltung/WMeny/  Mon 01-Mai 11:20:07

Hinweis: Die Abbildung zeigt das Display,
wenn ALLE GRUPPEN ausgewahit

h ist. Sind nur bestimmte Gruppen
ausgewahlt, zeigt das Display die

aktuellen Gruppen, z.B. GRUP-

DIE ABSCHALTUNGEN WERDEN PEN 1 bis 2 in der obersten Zeile.
AUFGEHOBEN, DAS REGISTER ABSCHALTUNG Wenn ALLE GRUPPEN ausgewahlt
WIRD ENTFERNT UND DIE LED ABSCHALTUNG ist, werden die internen Relais-

ERLISCHT ausgange einbezogen, die internen

AE-Ausgénge jedoch nicht.

2 Mit Weitere Meldungen kdénnen Sie, wie in
Kapitel 7.2.1 beschrieben, weitere Anga-
ben zu den abgeschalteten Einrichtungen
anzeigen.

3 Zum Einschalten der Ausgénge verfahren
Sie wie vorstehend beschrieben und
wéhlen Option 4.
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Benutzer-Menu:
1:Test
fibschaltung/Einschaltung |
3:Ubersicht

v 4:Uhrzeit eingeben

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:

4

Abschaltung/Einschaltung
1:Gruppeneingange
2:Gruppenausgange

EHEinzel-Element

07

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:

4

Auswahl Ringelement:
1g
2:DKM/Modul
3:UE-, AE- & Relaisausgange

07

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:

4

Erste Gruppennummer: CAV Zifferv )
1:Gruppentext
2:Gruppentext

v 3:Gruppentext

07

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:

Auswahl Melder: CAVY Zifferv )

nnnn/nn:Elementbeschreibung

nnnn/nn:Elementbeschreibung
nnnn/nn:Elementbeschreibung
wvnnnn/nn:Elementbeschreibung

07

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:

4

nnnn/nn:Beschreibung
Ring, Adresse, Typ und MW.: nn%
Ist eingeschaltet: Abschalten (/x)?

07

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:

l-»@-‘

DER MELDER IST ABGESCHALTET,
DIE REGISTERKARTE
ABSCHALTUNG WIRD ANGEZEIGT
UND DIE LED
ABSCHALTUNG LEUCHTET

07

7.4 Einzelnes Element

Es ist mdglich, einen einzelnen Melder, ein
Modul oder einen Ausgang abzuschalten, um
unerwinschtes Ansprechen zu vermeiden.

7.4.1 Melder

Der Zustand des Melders wird weiterhin
Uberwacht, ein erkanntes FEUER fihrt jedoch
nicht zu einem Feueralarm. Au3erdem werden
bestimmte STORUNGEN (Bauteil nicht
erkannt und Ubertragungsfehler) nicht als
Stérung angezeigt.

Um einen einzelnen Melder ab- bzw.
einzuschalten gehen Sie wie folgt vor:

1 Wahlen Sie im Abschaltungs-/
Einschaltungs-Men( die Option EINZEL-
ELEMENT.

2 Waéhlen Sie MELDER.

Wahlen Sie die Gruppe, zu der dieser
Melder gehdrt - es erscheint eine Liste aller
Melder in dieser Gruppe (oder wahlen Sie
Alle Gruppen um alle Melder anzuzeigen).

4 Wahlen Sie in der angezeigten Liste den
gewlnschten Melder aus. Hierzu gehen Sie
wie folgt vor:

a. Rollen Sie mit den Pfeiltasten durch die
Liste, bis der gewtnschte Melder hervor-
gehoben wird.

oder

b. Geben Sie mit den Zifferntasten die
zweistellige Referenznummer (ohne
fuhrende Nullen) ein. Wenn Alle Gruppen
gewéhlt worden ist, gilt die Referenz-
nummer flr die Gruppe, zu der das aktuell
ausgewahlte Gerat gehort.

Hinweis:Wenn ein Melder hervorgehoben
angezeigt wird, kdnnen Sie mit @
dessen Typ und Wert (standige
Aktualisierung) betrachten. Mit @
gelangen Sie wieder zur Beschrei-
bung.

5 Wenn ein Melder EINGESCHALTET ist,
erscheint die Option ihn auszuschalten;
wenn er AUSGESCHALTET ist, erscheint
die Option, ihn einzuschalten.

6 Wenn der Melder abgeschaltet ist, kbnnen Sie
mit Weitere Meldungen Einzelheiten zum
abgeschalteten Melder betrachten.
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Auswahl Ringelement:
1:Melder

QoK /Modul |

3:UE-, AE- & Relaisausgange

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Auswahl Ringelement:
1:Melder
2:DKM/Modul

EJUE-, AE- & Relaisausgange

\UenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

(BEISPIELE:)

Auswahl UE-,AE & Relaisausgange:
Bic-fusgang 1 ]
2:AE-Ausgang 2
3:AE-Ausgang 3

v 4:Relais Nr. &

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Auswahl UE-,AE & Relaisausgange:

VS AE-Ausgang 3
4t:Relais Nr. &
5:Sammelfeuerrelais
6:Sammelstorungsrelais

\UenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

AE-Ausgang 3
Abschalten (//x)?

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

ALARMGEBER IST ABGESCHALTET,
DAS REGISTER ABSCHALTUNG WIRD
ANGEZEIGT, DIE LEDS
ABSCHALTUNG UND AKUSTIK AB/
GESTORT LEUCHTEN

7.4.2 Module

1 Das Ab- und Einschalten von Modulen
geschieht in gleicher Weise wie bei
Meldern (Kapitel 7.4.1). Wahlen Sie
Option 2: DKM/Modul.

7.4.3 UE-, AE- und Relais-Ausgénge

Um einen einzelnen Ausgang abzuschalten
gehen Sie wie folgt vor:

1 Wahlen Sie_im Menu Auswahl Ringelement
die Option UE-, AE- & Relais-Ausgéange.

2 Wahlen Sie den gewiinschten UE-, AE-
oder Relais-Ausgang (die verflgbare
Auswahl hangt von der Konfiguration der
BMZ ab).

3 Wenn ein Ausgang EINGESCHALTET ist,
erscheint die Option ihn auszuschalten; ist
er AUSGESCHALTET, erscheint die Option
ihn einzuschalten.

Hinweis: Wenn das Wiedereinschalten eines
AE- oder UE-Ausgangs nicht
mdglich ist (z.B. am FBF), erscheint
die Meldung ‘Einschalten unméglich
(verriegelt)’.

4 Wenn der Ausgang abgeschaltet ist,
kénnen Sie mit Weitere Meldungen
Einzelheiten zum abgeschalteten Ausgang
anzeigen lassen.

41
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Abschaltung/Einschaltung
1:Gruppeneingédnge
2:Gruppenausgange
3:Einzel-Element

[AHEinstellung Verzogerung Alarmgeber
\MenuU / Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Einstellung Verzogerung Alarmgeber
1:Direkte Ansteuerung
¥rAH\Verzogerte Ansteuerung

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

AUSWAHLEN

o

WENN VERZOGERUNG
GEWAHLT IST, ERSCHEINT:

NOTIFIER'
by Honeywell

Alarmgeber verzogert Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Qo
‘ @7 Abschaltung \
|

= < [Verzégerung lauft \

ZUR ABSCHALTUNG EINES GRUPPEN-
EINGANGES IM NETZWERK:
WAHLEN SIE DIE NETZWERKOPTION

Abschaltung/Einschaltung
T:Lokale Gruppe(n)
2:Netzwerkgruppe(n)

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

WAHLEN SIE DIE GRUPPE

Abschalten Gruppe: (1-2048):

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

7.5 Einstellung Verzégerung
Alarmgeber

Wenn die BMZ mit Verzdgerungen flr die
Alarmgeber konfiguriert ist (Kapitel 6.2.2 der
NF3000 - Konfigurationsanleitung), erscheint
im Abschaltungs-/Einschaltungs-Menu eine
zusatzliche Option.

Wabhlen Sie, ob die Alarmgeber unmittelbar bei
dem Alarm oder erst nach der in der
Konfiguration definierten Verzdégerungszeit
aktiviert werden sollen.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn aktuell
keine Register vorhanden sind.

7.6 Abschaltung und Einschaltung

uber das Netzwerk

Der folgende Abschnitt ist nur dann relevant,
wenn die Zentrale Teil eines Netzwerkes ist.
Folgende Ab-/Einschaltungen sind mdglich:

a Ab-/Einschaltung einer kompletten
Eingangsgruppe im Netzwerk.

b Ab-/Einschaltung eines einzelnen
Elementes einer anderen Zentrale im
Netzwerk.

7.6.1 Gruppeneingédnge

Far die Ab- bzw. Einschaltung von
Gruppeneingangen im Netzwerk wahlen Sie
zunachst Alle Gruppeneingédnge (siehe
Kapitel 7.2).

1 Bestimmen Sie, ob die Gruppen lokal mit
der Zentrale oder im Netzwerk verbunden
sind. Bei lokalen Gruppen gehen Sie wie
in Kapitel 7.2 beschrieben vor.

2 Wahlen Sie durch Eingabe der zuge-
hérigen Nummer die Gruppe aus.
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WAHLEN SIE ABSCHALTEN / EINSCHALTEN 3 Wabhlen Sie Abschalten oder Einschalten
der Eingénge der ausgewahlten Gruppe.
Anschlieend erscheint zusatzlich zu den

Gruppenabschaltungsdisplays die Anzeige flr
die Fernabschaltung.

b BEI ABSCHALTUNG 1

7.6.2 Netzwerkteilnehmer

Zur Abschaltung und Einschaltung eines

ZUR ABSCHALTUNG EINES ELEMENTES einzelnen Netzwerkteilnehmers gehen Sie wie
EINER ANDEREN ZENTRALE: folgt vor:
WAHLEN SIE DIE ZENTRALE AUS

1 Wabhlen Sie die Zentrale aus. Das Zeichen
“’und der schwarze Balken zeigen die lo-
kale Zentrale an.

WAHLEN SIE ELEMENTTYP, DEN RING UND DIE
ADRESSE DES ELEMENTES

2 Wahlen Sie das gewlinschte Element aus,
indem Sie durch die Liste der angezeigten
Elemente blattern. Nach Aufforderung
geben Sie die Ringbusnummer und
Adresse ein. AE-Ausgénge und Relais
kénnen ebenfalls gewahlt werden.
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WAHLEN SIE ABSCHALTEN ODER EINSCHALTEN

Auswahl fUr Rn Snn, BMZ n:

(HEINSCHALTEN
2:ABSCHALTEN

(1-8):n

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

h BEI ABSCHALTUNG 1

Menu

Elemente:n; Gruppen:I/P n O/P n Abges.:n
Fernabschaltung
Zentrale n: Zentralenbezeichnung

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

3 Jetzt kdnnen Sie das ausgewahlte
Element ABSCHALTEN oder
EINSCHALTEN.

Das Display fur die Fernabschaltung wird
angezeigt.

7.7 Abschaltung-/ Einschaltung tber

Schaltkontakt

Diese Funktion ist nur dann verfigbar, wenn
an einem Uberwachungsmodul ein
Schaltkontakt angeschlossen ist, dieser
Eingang als AUX-Eingang konfiguriert ist und
eine Abschaltung einer bestimmten Gruppe
oder einem Gruppenbereich zugewiesen ist.
Néhere Angaben zur Konfiguration dieser
Option finden Sie in der NF3000 -
Konfigurationsanleitung (997-403).

Uber diese Funktion kénnen alle Melder, alle
Eingadnge oder alle Ein- und Ausgange (je
nach Konfiguration der BMZ) Uber einen
Fernschaltkontakt ab- und eingeschaltet
werden, ohne dass hierfir der Zugang zur
BMZ erforderlich ist. Die Steuerung einzelner
Ringelemente ist auf diese Weise ebnefalls
mdglich.

Betatigen Sie den Schalter wie angegeben um
die Ein-/Ausgédnge entsprechend der
Konfiguration abzuschalten. Wenn der
Schaltkontakt mit einer Anzeigelampe
ausgestattet ist, sollte diese Lampe
aufleuchten, wenn die Abschaltung ausgefuhrt
worden ist. Um den normalen Betriebszustand
der Ein- und Ausgange wiederherzustellen,
wird der Kontakt wieder freigegeben.

997-401-003-6, Ausgabe 6
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EN54-2: 9.5 Die
zeitgesteuerte Aufhebung
der Abschaltungen darf

nicht konfiguriert
wer den.

UM EINE ZEITGESTEUERTE
PROGRAMMIERUNG AUFZUHEBEN:

Benutzer-Menu:

A 5:Alarmzéhler
6:Passwort Ebene 3 eingeben
7:Auswahl Sprache/Set language

HUbergehen Zeitplan-Programm

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Ubergehen Zeitplan-Programm:

fHNnicht moglich

2:moglich

\MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

WAHLEN SIE

>0

7.8 Zeitsteuerungsfunktion

Mit der Zeitsteuerungsfunktion kénnen
Eingange zeitgesteuert ab- bzw. eingeschaltet
werden.

Normalerweise ist fir die Abschaltung von
Ringelementen keine Zeitbegrenzung
vorgesehen. Die Abschaltung bleibt solange
bestehen, bis sie durch eine Einschaltung
wieder aufgehoben wird. Einige Systeme
kénnen jedoch so konfiguriert sein, dass
Abschaltungen automatisch nach einer
vorgegebenen Zeitspanne oder zu
bestimmten Uhrzeiten aufgehoben werden
(nicht EN54 konform). Die Programmierung
erfolgt bei der Konfiguration der BMZ - siehe
Kapitel 7.7, 9 und 11.2.6 der NF3000 -
Konfigurationsanleitung (997-403).

Hinweis: Unterschiedliche Gruppen kénnen
nicht unterschiedlichen Zeitplanen
zugeordnet werden.

Wenn die Steuerung Uber einen Zeitplan fur
Abschaltungen (oder andere Funktionen der
BMZ, z.B. die Empfindlichkeit von Meldern)
programmiert ist, wird im Benutzer-Men( eine
zusatzliche Option Zeitplan-Programm
libergehen verfigbar. Um die Zeitsteuerung
zu Ubergehen, wahlen Sie die Option
‘MOGLICH . Die BMZ schaltet auf den Zustand
auBerhalb des aktuellen Zeitraums. NICHT
MOGLICH stellt den fiir den aktuellen
Zeitraum vorgesehenen Zustand wieder her.
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8 Ubersicht-Menii

8.1 Einfiihrung

Das Ubersicht-Menii enthélt die folgenden
Optionen:

a. Anzeigenund/oder Speichern von Melderdaten
(siehe Kapitel 8.2).

b. Drucken von Melderdaten (siehe
Kapitel 8.3).

c. Anzeigen und Drucken des Ereignis-
speichers (siehe Kapitel 8.4).

d. Einstellen des Druckmodus, wenn ein
Einbau-Drucker konfiguriert ist (siehe
Kapitel 8.5).

Alle Druckoptionen sind nur ausfuhrbar, wenn
ein Drucker installiert ist.
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Benutzer-Menu:
1:Test
2:Abschaltung/Einschaltung
EHUbersicht

v 4:Uhrzeit eingeben

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Ubersicht:

fHMelderdaten speichern bzw. anzeigen

2:Melderdaten ausdrucken
3:Anzeige/Ausdruck Ereignisspeicher

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

4

Melderdaten speichern bzw. anzeigen
Erelder |
2:DKM/Modul

\UenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

Ringelemente der Gruppe( AV Ziffer )
Alle Gruppen
1:Text fuUr Gruppe
2:Text fuUr Gruppe

1
2
V 3:Text fUr Gruppe 3
\UenU Mon O

}

Melderdaten bearbeiten(AVe» Ziffery )
nnnn/nn:Elementbeschreibung
nnnn/nn:Elementbeschreibung

V¥V nnnn/nn:Elementbeschreibung

1-Mai-2000 11:20:07

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

SIEHE NACHSTE SEITE

8.2 Melderdaten speichern / anzeigen

Mit dieser Funktion kédnnen Sie kontinuierlich
die Daten, die von einem Melder oder einem
Eingangsmodul geliefert werden, Gberwachen.
Die Werte werden in Prozent angezeigt, wobei
die Skalierung so ist, dass die Schwelle zur
Erkennung eines FEUERSs bei 100% liegt (d.h.,
wenn der angezeigte Wert 100% oder mehr
betragt, befindet sich der Melder im Zustand
FEUER, unter 100% hingegen nicht). VIEW
Melder arbeiten in anderer Weise und ihre
angezeigten Werte gelten nur ndherungs-
weise. Bei den meisten Empfindlichkeits-
einstellungen erreichen VIEW Melder den
Zustand FEUER schon unterhalb von 100%.

Hinweis:Diese Werte werden intern aus
einem digitalen Wert errechnet.
Daher kénnen bei der Skalierung
Lucken auftreten, bei denen sich die
Anzeige in Schritten von 2% &andert.

AuBerdem dient diese Funktion dazu, die
LEDs des Melders in den Blinkmodus zu
setzen und zum Speichern der gelieferten
Melderdaten.

Zum Anzeigen bzw. Speichern der Melder-
daten gehen Sie wie folgt vor:

1 Wahlen Sie im Ubersicht-Menii die Option
Melderdaten speichern bzw. anzeigen.

2 Wahlen Sie die Art des Melders, den Sie
untersuchen méchten. Wenn Sie nach der
Untersuchung von Meldern Module unter-
suchen méchten, missen Sie die laufende
Funktion abbrechen und neu aufrufen.

3 Falls bekannt, wahlen Sie die Gruppe, die
den zu untersuchenden Melder enthélt (die
angezeigte Melderliste wird kirzer). Falls
nicht, wahlen Sie ALLE GRUPPEN.

Nun haben Sie zwei Méglichkeiten:

B

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den
gewlnschten Melder

o

oder

b. geben Sie mit den Zifferntasten die
zweistellige Referenznummer (ohne
fihrende Nullen) ein. Wenn BELIEBIGE
GRUPPE gewaéhlt war, gilt die Referenz-
nummer far die Gruppe, zu der das
hervorgehoben angezeigte Gerat gehort.

997-401-003-6, Ausgabe 6
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VON VORHERGEHENDER SEITE

(NUR MELDER UND
‘EINGANGSMODULE)

$nnnn/nn:Beschreibung

Elementtyp: LED-Steuerung:
2:Blinkend im 1s-Intervall
3:Dauernd angesteuert

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07
(NUR IV_I_ELDER -
OPTION WAHLEN, UND)
snnnn/nn:Elementbeschreibung 4

Ring/Adresse Elementtyp/MW./Prot.
VIEW-Algorithmen: Va=nn.n% Vs=-n.n%

Messwertspeicher: Anzahl = 0
MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07
NUMERISCH
EINGABE

snnnn/nn:Elementbeschreibung
Ring/Adresse Elementtyp/MW./Prot.
VIEW-Algorithmen: Va=nn.n% Vs=-n.n%

Messwertspeicher: Anzahl = nnn_ 4
(1-4000; 0O zum Abbrechen)
Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

+ NUMERISCHE
h @ EINGABE 1

snnnn/nn:Elementbeschreibung

Ring/Adresse Elementtyp/MW./Prot.
VIEW-Algorithmen: Va=nn.n% Vs=-n.n%
Messwertspeicher: Anzahl = nnn_
Abfrageintervall (1-16000s): n 4
Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

I

snnnn/nn:Elementbeschreibung
VIEW-Algorithmen: Va=nn.n% Vs=-n.n%
Messwertspeicher: Anzahl = nnn_
Abfrageintervall (1-16000s): n

Bestatigen (/x)? 4
Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

d

snnnn/nn:Elementbeschreibung
Ring/Adresse Elementtyp/MW./Prot.

Hinweis:Wenn ein Ringelement hervorge-
hoben wird, kénnen Sie mit @) Typ,

Wert (sténdig aktualisiert) und, ob
es bereits zur Speicherung
programmiert ist (Anzeige

‘speichern’) anzeigen. Mit @
gelangen Sie wieder zur Beschrei-
bung des Elementes.

Bei Geraten, die konfiguriert sind, aber nicht
reagieren, wird ein Wert von 0% angezeigt.

Wenn ein Alarm vorliegt, sind die folgenden
Anzeigen unterhalb von Zugangsebene 3 nicht
verfligbar.

5 Bei Meldern und Eingangsmodulen
kénnen Sie den LED-Modus wahlen. AUS
bedeutet entweder dunkel oder blinkend, wenn
die BMZ hierfir bei der normalen Abfrage
konfiguriert ist. Wahlen Sie die anderen
Optionen, wenn ein Gerat besonders einfach
identifizierbar sein soll. Nur bei adressierbaren
Meldern kénnen die ausgelesenen Daten in
regelmaBigen Zeitabstdnden in einem
Protokoll gespeichert werden (fur den Betrieb
mit der Software flir einen IBM-kompatiblen
PC zum Support der Serie NF3000):

6 Mit @ und @ schalten Sie zwischen

den verschiedenen Meldern in der gewahlten
Gruppe um. Die analogen Daten und die VIEW
Daten werden standig aktualisiert (VIEW
Daten liegen nur dann vor, wenn es sich um
einen VIEW Melder handelt. Va ist ein
Mittelwert zum Ausgleich der Drift. Er liegt
normalerweise bei etwa 25%. Bei den
Grenzwerten 5% bzw. 35% liegt eine Stérung
des Melders vor. Vs zeigt den Alarmzustand
des Melders unter Einschluss der Messwert-
nachfihrung).

7 Zum Einrichten eines Protokolls geben
Sie die Anzahl der Datenwerte (Messwerte),
die gespeichert werden sollen, ein (bis zu
4000, wenn gleichzeitig keine anderen Melder
protokolliert werden, sonst weniger). Diese
Eingabe muf3 Gber die Zifferntasten erfolgen.

Wenn Sie eine der Tasten @), @. € oder

@ drucken, erscheintim Display die Meldung
‘Eingabe mit Zifferntasten’.

Hinweis: Bis zu 28 Melder kénnen gleichzeitig
protokolliert werden, wobei insgesamt

VIEW-Algorithmen: Va=nn.n% Vs=-n.n% 4000 Messwerte gespeichert werden
Messwertspeicher: Anzahl = nnn_ 4 kdnnen.Wenn das Protokoll voll ist, wird
Abfrageintervall = n die Protokollierung weiter vorgesetzt,
Uent Mon 01-Mai-2000 11:20:07 wobei die dltesten Daten iiberschrieben
werden.
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Ubersicht:
1:Melderdaten speichern bzw. anzeigen

rHMe lderdaten ausdrucken

3:Anzeige/Ausdruck Ereignisspeicher

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

}

Ringelemente der Gruppe( AV Ziffer )
Alle Gruppen
1:Text fuUr Gruppe
2:Text fuUr Gruppe

Menu

1
2
V 3:Text fUr Gruppe 3
0

\Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07
(‘ALLE’ UND

ABGE- (NUR ‘ALLE
SCHALTETE GRUPPEN’)
ELEMENTE)

Druckt nur Messwerte groBer als (%):n

Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07

(BEI‘ALLE’ UND ES
SIND ELEMENTE
ABGESCHALTET)

Druckt nur Messwerte groBer als (%):n
Druckt nur abgeschaltete Elemente?
(0=NEIN, 1=JA): n

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

}

Melderdaten ausdrucken

(HMelder und Module

2:Melder
3:DKM/Module

\UenU

Mon 01-Mai-2000 11:20:07

| AUSDRUCK BEGINNT I

Menu

8.3

8 Geben Sie das gewlinschte Speicher-
intervall als Zahl der Sekunden im
zuléssigen Bereich zwischen 1 und 16.000
(knapp 4,5 Stunden) ein.

9 Bestatigen Sie die Eingabe.

10 Die Protokolldatei wird angezeigt. Zum
Abbrechen der Protokollierung beim
ausgewahlten Melder geben Sie 0 Mess-
werte ein und bestéatigen diese Eingabe.

Aktuelle Geratedaten ausdrucken

Mit dieser Option erhalten Sie einen
vollstandigen oder teilweisen Ausdruck aller
Elemente der Anlage einschlieBlich ihrer
aktuellen Messdaten und ihres Status.

Um einen Ausdruck anzufertigen gehen Sie
wie folgt vor:

1 Wahlen Sie im Ubersicht-Menii die Option
Melder-MW ausdrucken.

2 Wabhlen Sie die gewiinschte Gruppe oder
ALLE GRUPPEN.

3 Wenn ALLE GRUPPEN gewahlt ist,
kénnen Sie bestimmen, ob nur die Daten
der Melder mit ungewdhnlich hohen
MeBwerten ausgegeben werden sollen.
Geben Sie entweder den gewlinschten
Mindestwert (in Prozent) ein, und driicken

Sie @. oder driicken Sie einfach @@, um

die Vorgabe ALLE GRUPPEN zu wéhlen.
Unter normalen Bedingungen sollten die
Werte unter 60% liegen.

Hinweis: Ein gleichzeitiges Selektieren des
Ausdrucks Uber eine Gruppen-
auswahl und einen Grenzwert ist
nicht moéglich.

4 Wenn Sie die Vorgabe ALLE GRUPPEN
Ubernehmen, kénnen Sie auswahlen, ob
nur die Daten abgeschalteter Gerate
ausgegeben werden sollen. Wenn Sie hier
Ja wéhlen und es sich bei dieser BMZ um
die Hauptzentrale in einem Netzwerk
handelt, werden auch die Daten der
abgeschalteten Melder an den Unter-
zentralen ausgedruckt. Dies ist der einzige
Fall, in dem sich eine Liste der Elemente
einer anderen Zentrale anfertigen lasst. Im
Ausdruck erscheinen, neben den Angaben
zur Konfiguration fur jedes Element und
dem aktuellen Messwert, Angaben zu
abgeschalteten und nicht vorhandenen
Ringelementen (d.h. nicht antwortend).
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Ubersicht:
1:Melderdaten speichern bzw.
2:Melderdaten ausdrucken

El{Anzeige/Ausdruck Ereignisspeicher

anzeigen

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

MYYIYAY): 28-Apr _08:29 *=Suchev=Ausdruck

5 In allen Féllen (d.h. unabhéangig von der
Auswahl in Schritt 3 und 4) wéhlen Sie die
Art der Gerate, die auf dem Ausdruck
erscheinen sollen.

Um die Ausgabe abzubrechen, driicken Sie
Hinweis:Die Ausgabe wird auch abge-

brochen, wenn zwischenzeitlich ein
neuer Alarm auftritt.

Juli 2009

.Beschre'ibung des Ereignisses 8.4 Anzeigen und Ausdruck des
Ort: Zentralenbeschreibung Ereignisspeichers
Weitere Informationen
Wend e Py Diese Funktion dient dazu, die letzten in der
il on @l e Anlage aufgetretenen Ereignisse bis zur
maximalen Speicherkapazitat von 65536
h @ Ereignissen ndher zu untersuchen. Wenn die
maximale Kapazitat erreicht ist, werden bei
ennnn/nn: IEERIFIAL08: 29 *=SuchevsAusdruck ré_eu emtretensjke)n Erhel_grglssen die &ltesten
Beschreibung des Ereignisses intragungen uberschrieben.
Ort: Zentralenbeschreibung ] o
Weitere Informationen Zum Anzeigen und Audrucken des Ereignis-
speichers gehen Sie wie folgt vor:
Mend Mon 01-Mai-2000 11:20:07
1 Wahlen Sie im Ubersicht-Menii die Option
Anzeige/Ausdruck Ereignisspeicher. Die
h Ereignisnummer (Bereich: 00000 bis
65536) wird standardmaBig hervor-
¢nnnn/nn: 28-AprWEEEM*=Suchev=Ausdruck gehoben, und das jungste Ereignis wird
Beschreibung des Ereignisses ; ;
ngezeigt. Mit den Tasten n
Ort: Zentralenbeschreibung a._ge eg. . de_ _ase @.U d @
Hedtere Imfermatsenem kénnen Sie die Ereignisse der Reihe nach
anzeigen.
Meny Mon 01-Mai-2000 11:20:07 ) . )
2 Um die Ereignisse nach Datum sortiert
anzuzeigen, driicken Sie @) um das
h Datumsfeld hervorzuheben und gehen
anschlieBend wie bei der Ereignisnummer
snnnn/nn: 28-AprNEREM*=SuchevsAusdruck beschrieben vor. Das erste Ereignis zu
Beschreibung des Ereignisses diesem Datum wird angezeigt. Termine, bei
Ort: Zentralenbeschreibung denen keine Ereignisse aufgetreten sind,
:“Eer‘: ;””Ema“gnﬁr_‘ > werden (bergangen. Das fritheste
ochma rucken a ier X)7 . .
Meni Mon 01-Mai-2000 11:20:07 angezeigte Datum ist das Datum des
altesten noch gespeicherten Ereignisses .
h @ 1 3 Um die Ereignisse nach der Uhrzeit zu
sortieren, driicken Sie @) um das Feld Zeit
tnnnn/nn:_ 28-AprMUEKHEM: =SuchevsAusdruck hervorzuheben, und gehen anschlieBend
ﬁeic";e‘b“”f dzs E;“?E‘Sses wie bei der Ereignisnummer beschrieben
rt: Zentra“enbeschreibung vor. Die Weiterschaltung erfolgt in Schritten
Weitere Informationen . s .
Nochmal drucken bis hier (/x)? von etwa einer Stunde, wobei Stunden, in
MenU Mon 01-Mai-2000 11:20:07 denen keine Ereignisse aufgetreten sind,
iibergangen werden. Mit @) gelangen Sie
wieder zur Auswahl Uber die Ereignis-
nummer. Die Schritte 1 bis 3 kdnnen
beliebig oft wiederholt werden.
| AUSGABE BEGINNT I
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Ubersicht:
1:Melderdaten speichern bzw.
2:Melderdaten ausdrucken
3:Anzeige/Ausdruck Ereignisspeicher
[MHSteuerung Drucker

\Menu / Mon 01-Mai-2000 11:20:07

Steuerung Drucker

HDrucker Normal

2:Drucker OFF-Line
3:Drucker deaktiviert

anzeigen

Menu Mon 01-Mai-2000 11:20:07

8.5

4 Die Ereignisse werden (falls der Drucker
nicht abgeschaltet ist) zum Zeitpunkt ihres
Eintretens, wie in Kapitel 8.3 beschrieben,
ausgedruckt. Sie kdbnnen zu einem spa-
teren Zeitpunkt einen Ausdruck aller
gespeicherten Ereignisse in einem
beliebigen Zeitraum anfertigen. Lassen Sie
das erste Ereignis anzeigen, das ausge-
druckt werden soll, und bestatigen Sie
diese Auswahl.

5 Lassen Sie das letzte Ereignis anzeigen,
das ausgedruckt werden soll und besta-
tigen Sie diese Auswahl. Wenn Sie zweimal

@ ohne weitere Anderungen driicken,
wird ein einzelnes Ereignis ausgedruckt.

Hinweis: Wenn ein Teil des Ereignisprotokolls
erneut ausgedruckt werden soll,
werden auch die urspringlichen
Sequenznummern der Ereignisse
ausgedruckt. Daran erkennen Sie,
wo der erneute Ausdruck der élteren
Daten endet und die aktuelle
Protokollierung einsetzt.

Steuerung Drucker

Diese Anzeige kann nur aufgerufen werden,
wenn ein Einbau-Drucker konfiguriert ist. Zur
Auswahl des Modus gehen Sie wie folgt vor:

1 Wabhlen Sie im Ubersicht-Mend die Option
Steuerung Drucker.

2 Wahlen Sie den gewiinschten Drucker-
modus:

a. Normal. Dieser Modus wird
automatisch aktiviert, wenn die BMZ
eingeschaltet wird.

b. Offline. Die auszudruckenden Daten
werden im Speicher gehalten, jedoch
nicht ausgedruckt.

c. Deaktiviert. Die auszudruckenden
Daten werden verworfen.

Alle drei Modi gelten so lange, bis sie vom
Bediener gedndert werden oder die BMZ neu
eingeschaltet wird.

8.5.1 Ausfall der Netzspannung

Wahrend eines Ausfalls der Netzspannungs-
versorgung der BMZ ist der Drucker ‘offline’.
Wenn er jedoch manuell ‘deaktiviert’ wird,
erfolgt nach dem Wiederherstellen der
Netzspannungsversorgung keine automa-
tische Ruckschaltung auf ‘Normal’.
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9 Einstellung der Uhrzeit
Diese Menuoption wird bendtigt, wenn die
Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit
vorgenommen werden soll und keine
automatische Umschaltung programmiert ist
— bzw. wenn das System véllig stromlos war. Im
Benutzer-Menu: . .
1:Test zweiten Fall startet das System mit der
2:Abschaltung/Einschaltung Einstellung 0 Uhr an dem Datum des letzten
3:Ubersicht Betriebstages des Systemes, bzw. mit der
NI rzeit eingeben | Uhrzeit, bei der letztmals ein Reset der Uhr
\end/ Mon 01-Mai-2000 11:20:07 ausgefiihrt worden ist. Es gilt das jeweils letzte
der beiden Ereignisse.
‘ Zum Stellen der Uhr gehen Sie wie folgt vor:
Uhrzeit eingeben: 1 Rufen Sie im Display die Seite zum Stellen
";'°” 01'”?;'2020 1}?2:9“” der Uhr auf. Die Anzeige der Uhrzeit im
ommerzeit AntangfEnde Display wird angehalten, wobei die
WAV ,0..9 fir einstellen, enden mit Sekunden hervorgehOben sind.
dend flon 01-Mai=2000 11:20:07 2 Zur Einstellung des Datums bzw. der
Uhrzeit bringen Sie den Cursor mit den
Tasten @) und @) auf das Feld, dessen
Wert Sie verandern wollen. Mit den Tasten
@ und @ stellen Sie anschlieBend die
Werte fir Datum und Uhrzeit ein.
Hinweis:Sie kdnnen Datum, Uhrzeit und die
letzten beiden Stellen der Jahres-
zahl auch numerisch Uber die
Zifferntastatur eingeben.
Uhrzeit eingeben: 3 Zur Umstellung auf Sommerzeit sind die
Mon 01-Mai-2000 11:20:07 folgenden Optionen vorgesehen:
Sommerzeit Anfang/Ende: . )
(Letzter SO Mrz. bzw. letzter SO Okt.) a. KEIN.Die Uhrzeit muss manuell umgestellt
<AV ,0..9 fiUr einstellen, enden mit v/ werden.
Meny Mon 01-Mai-2000 11:20:07 )
b. AUTO. Die Umschaltung erfolgt
automatisch an den auf dem Bildschirm
Uhrzeit eingeben: angezeigten Tagen um 2 Uhr morgens.
Mon 01-Mai-2000 11:20:07
Sommerzeit Anfang/Ende: c. PROGRAMMIERT. Die Umschaltung
Anfang: 31 Mrz  Ende: 31 Okt _ erfolgt automatisch an den von dem
>4V ,0..9 fir einstellen, enden mit v/ Anwender programmierten Tagen um 2
denv flon 01-Mai=2000 11:20:07 Uhr morgens. Diese Einstellung gilt nur fir
das laufende Jahr. AnschlieBend schaltet
die Anlage automatisch auf KEIN zur(ck.
4 Wenn Sie alle Felder richtig eingestellt
haben, driicken Sie @@. Die Uhr I&uft mit
der eingestellten Zeit weiter. Sie kébnnen
den gesamten Vorgang mit @) abbrechen.
In diesem Fall bleibt die vorherige
Einstellung erhalten.
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10 Sonstige Meniioptionen

10.1 Alarmzéahler

Mit dieser Funktion kann die Anzahl der
Alarme, die an der BMZ aufgelaufen sind,
angezeigt werden. Die angezeigte Alarm-
anzahl muss nicht mit der Gesamtzahl der
gespeicherten Alarmereignisse Uberein-
stimmen.

Nach einigen Sekunden erscheint wieder das
Benutzer-Mend.

10.2 Eingabe des Passwortes der Ebene 3

Option 6 im Benutzer-MenU fordert zur
Eingabe eines Passwortes flir die Zugangs-
ebene 3 auf. Diese Ebene ist flr die Inbetrieb-
nahme und Konfiguration durch einen
Techniker vorgesehen. Die zugehérigen
Menuoptionen sind fir den Bediener nicht
zugénglich.

10.3 Auswahl Sprache

Mit dieser Funktion wahlen Sie die Sprache
fir die Meldungen im LC-Display. Die links
gezeigten Sprachen dienen nur als Beispiel.
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11

Betrieb mit Eingangs-
signalen ohne
Speicherfunktion

Uber diese Funktion kénnen bestimmte
Ausgénge uber einen Fernschaltkontakt
aktiviert werden, ohne dass hierzu der Zugang
zur BMZ erforderlich ist. Diese Funktion ist nur
verfligbar, wenn an einem Ringelement, das
als AUX-Eingang konfiguriert ist, ein
Fernschaltkontakt angeschlossen ist und tiber
die Konfiguration der BMZ eine direkte
Zuordnung zu bestimmten Ausgéngen
programmiert ist. Nahere Einzelheiten hierzu
finden Sie in der Beschreibung der
Steuermatrix in der NF3000 - Konfigurations-
anleitung (997-403).

Wenn der Kontakt aktiviert wird, nehmen
Alarmgeber oder die andern Ausgénge den
vorprogrammierten Zustand an. Nach dem
Offnen des Kontakts wird wieder der
ursprungliche Zustand hergestellt.

Im Normalfall werden diese Zustande an der
BMZ nicht angezeigt. Einige Systeme kénnen
jedoch so konfiguriert sein, dal3 die Aktivitat
der AUX-Eingénge protokolliert wird. In diesem
Fall werden die aktiven AUX-Eingange im
Display angezeigt. Nahere Informationen
finden Sie in Kapitel 5.3.6, Anzeige der AUX-
Eingénge.
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