
Einsatzbereiche

Pulverlöscher werden überall dort 

eingesetzt, wo es darauf ankommt, 

mit grösstmöglicher Sicherheit alle 

Brandklassen abzudecken.

Typische Anwendungsbeispiele fin-

den sich u.a. in Betrieben der In-

dustrie, des Gewerbes, der Landwirt-

schaft, aber auch in Verwaltungen, 

öffentlichen Gebäuden, Strassen- 

und Bahntunnels, Personen- und 

Güterverkehr sowie in Hobbyräumen 

und Garagen.

Luogo d’impiego

Gli estintori a polvere si utilizzano 

quando bisogna combattere, con la 

massima sicurezza, tutte le catego-

rie d’incendio. Il suo impiego è par-

ticolarmente indicato nell’industria 

delle arti e mestieri e dell’agricoltura, 

come pure negli stabili amministrativi 

e pubblici, nei tunnel stradali e ferro-

viari, sui mezzi di trasporto di persone 

e di merci, i locali di bricolage e i 

garage. 
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Beschreibung
MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ PG, 
geeignet für die Brandklassen A, B 
und C. Stahlblechbehälter mit dauer-
hafter Kunststoff-Beschichtung, Auf-
ladegerät mit innenliegender Hoch-
druckstahlflasche, Druckhebelarmatur 
aus Aluminium; komplettes Gerät 
inkl. Wandhalter.

Durch die VKF zertifiziert und durch 
die kantonalen Brandschutzbehörden 
zugelassen.

Nach dem Löscheinsatz
müssen die Feuerlöscher unverzüg-
lich gefüllt und wieder betriebsbereit 
gemacht werden.
Sämtliche Prüf- und Fülldienste über-
nimmt Ihre MINIMAX-Servicestation 
in Ihrer Nähe.

Wirkungsweise
Das MINIMAX-Löschpulver wird zur 
Bekämpfung von Bränden der Brand-
klassen A, B und C eingesetzt. Seine 
Löschwirkung beruht auf dem antika-
talytischen Effekt, d.h. der Eingriff 
der Pulverpartikel in den Reaktions-
ablauf des Verbrennungsvorganges 
verursacht eine Ketten-Abbruchreak-
tion. Durch die Bildung von Schmelz-
schichten auf glutbildenden Brand-
stoffen übt das MINIMAX-Lösch- 
pulver darüber hinaus einen 
Sperreffekt aus. Dadurch werden die 
Diffusion von Luftsauerstoff in den 
Brandherd und die Aufheizung der 
unmittelbaren Brandumgebung ver-
hindert. Rückzündungen werden 
unterbrochen.

1	 Behälter

2	 Bedienungshebel

3	 Sicherung

4	 Schlauch

5	 Löschdüse

1	 Recipiente

2	 Impugnatura di funzionamento

3	 Sicurezza

4	 Tubo

5	 Ugello

Typ	 Inhalt	 Spritzdauer	 Spritzweite	 Funktionsbereich	 Leistungsklasse	 Masse in mm	 Gewicht
Tipo	 Con-	 Durata utilizzo	 Distanza del	 Utilizzo 	 Class d’efficacia	 Dimensioni in mm	 Peso	
	 tenuto	 	 getto
	 	 	 	             	    A           B           C	 Höhe             
	 	 	 	 	 	 Altezza                   O	  

PG-6	 6 kg	 20 s	 8 m	    - 30 ° C	 34	 233	 •	 540	   160	 11 kg 

PG-9	 9 kg	 25 s	 8 m	            bis / fino a	 43	 233	 •	 540	 190	 15 kg

PG-12	 12 kg	 34 s	 8 m	 + 60 ° C	 55	 233	 •	 620	 190	 19 kg

Descrizione
L’estintore MINIMAX tipo PG è indi-
cato per le classi d’incendio A, B e C. 
Recipiente in lamiera d’acciaio con 
robusto rivestimento sintetico, bom-
bola ad alta pressione interna, arma-
tura con leva di pressione in allumi-
nio; apparecchio completo di supporto 
per fissaggio murale. Certificato dall’ 
AEAI e riconosciuto dalle autorità can-
tonali di protezione antincendio.

Dopo l’uso
Gli estintori devono essere immedia-
tamente riempiti e pronti all’uso.
L’agenzia MINIMAX della vostra 
regione provvederà al controllo e alle 
ricariche.

Funzionamento
La polvere estinguente MINIMAX è 
utilizzata per combattere gli incendi 
delle classi A, B e C. Lo spegnimen-
to è basato sull’effetto anticatalitico. 
L’intervento delle particelle di polvere 
nel processo di combustione provoca 
una interruzione a catena. Nell’incen-
dio che forma brace, l’effetto copren-
te della polvere impedisce all’ossige-
no presente nell’aria di alimentare il 
braciere. L’effetto soffocamento 
impedisce inoltre al fuoco di 
riaccendersi.
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