
Prüfung von
Wasservorratsbehältern

Soviel ist sicher.

 Bei Wasservorrats- und Druckluft-
wasserbehältern für Wasserlösch-
anlagen besteht im Laufe der 
Jahre die Gefahr von Korrosion, 
die zu  folgenschweren Schäden 
führen kann. Die Schäden reichen 
von Verstopfungen der Löschdüsen 
durch gelöste Rostteile bis hin zum 
Totalschaden des Behälters, der nur 
durch Austausch behoben werden 
kann. Minimax hilft Ihnen gern, 
Schäden von vornherein zu vermei-
den und so Ihre Betriebssicherheit 
zu erhöhen.

 Minimax überprüft gemäß der Richt-
linie  VdS CEA 4001 alle Vorrats- 
und Druckluftwasserbehälter von  
innen und außen auf Korrosions-
schäden. Dabei wird der Wasser-
stand um circa einen Meter herab-
gesenkt, um eine sorgfältige Prüfung 
vornehmen zu können. Der VdS 
sieht bei Vorratsbehältern eine Über- 
prüfung nach jeweils drei Jahren 
vor. Bei Druckluftwasserkesseln un-
terliegen die Prüfungsintervalle den 
gesetzlichen Regelungen. 

+ Erhöhung der Betriebssicherheit 
Ihrer Löschanlage durch Prüfung der 
Wasservorratsbehälter

+ Sicherung Ihrer Investition und 
Vermeidung von unnötigen Kosten 
durch rechtzeitige Überprüfungen

+ Erfüllung Ihrer Sorgfalts- und Be-
treiberpflicht durch Beachtung der 
Richtlinie VdS CEA 4001

 

 Absenkung des Wasserstandes um 
einen Meter

 Überprüfung der Behälter von 
innen und außen auf Korrosions-
schäden

 Unsere kompetenten Servicemit-
arbeiter können etwaige bei der 
Prüfung festgestellte Mängel durch 
Reinigungs- und Sanierungsmaß-
nahmen beseitigen, um eine ein-
wandfreie Funktion Ihrer Sprinkler-
anlage zu gewährleisten.
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