
Rohrleitungsendoskopie
und Wanddickenmessung

Soviel ist sicher.

 Minimax überprüft Rohrnetze von 
Wasserlöschanlagen direkt vor Ort  
hinsichtlich der Korrosionsgefährdung. 
Hierzu stehen zwei moderne Prüf- 
verfahren zur Verfügung: die Rohr-
leitungsendoskopie und die Wand-
dickenmessung.

 Die Untersuchungen bieten sich zur 
Sicherung der Betriebsbereitschaft 
bei vorhandenen Korrosionsproble-
men oder auch als Zwischenprüfung 
zur VdS-vorgeschriebenen 12,5- 
bzw. 25-Jahres Prüfung an.

+ Verbesserung der Betriebssicherheit 
der Wasserlöschanlage durch die 
Überprüfung der Korrosionsgefähr-
dung.

+ Eine Kostenersparnis ist durch die 
rechtzeitige Überprüfung der Lösch-
anlage gegeben. 

+ Für die Untersuchungen ist keine 
Demontage der Rohrleitungen erfor-
derlich.

 Beratung über notwendige Über-
prüfungen der Wasserlöschanlage.

 Rohrleitungsendoskopie: Die 
Prüfung erfolgt mit modernster 
Technik. Per Sonde wird das Rohr-
innere bildhaft dargestellt, sodass 
Ablagerungen und Inkrustierungen 
sichtbar werden.

 Wanddickenmessung: Diese Ultra-
schalluntersuchung dient zur 
Ermittlung der Wanddicken von 
Rohrleitungen, um Rückschlüsse 
auf eine mögliche Korrosions-
gefährdung ziehen zu können.

 Bei der Feststellung von Korrosion 
berät Minimax über notwendige 
Sanierungsmaßnahmen zur ein-
wandfreien Funktion der Wasser-
löschanlage.
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ROHRLEITUNGSENDOSKOPIE
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