
Einsatzbereiche
Das neuartige, multiaktive Nasslöschmittel MINI-
MAXOL mit seinen hochwirksamen Additiven ist 
bestens geeignet zum Löschen von Bränden der 
Klasse A und B. Der MINIMAXOL-Löscher ist in 
folgenden Ausführungen erhältlich:

– frostsicher von -30 °C bis +60 °C 
 als MINIMAXOL - f
– standard von 0 °C bis +60 °C  
 als MINIMAXOL - n
– jeweils in Grössen mit 6 oder mit 
 9 Litern Inhalt.

Eine stets klare Sicht beim Einsatz im Brandfall 
und daher eine gezielte Platzierung des Löschmit-
tels ist nur mit einem Schaumlöscher möglich. 
Durch die patentierte CO2-Überladung ist die 
Bedienung eines Schaumlöschers von MINIMAX 
denkbar einfach; gleich bleibende Wurfweiten 
während der gesamten Löschdauer und kontinu-
ierlich gleiche Löschleistungen «bis zum letzten 
Tropfen» sind weitere entscheidende Vorteile. 

Luogo d’impiego
Il nuovo liquido polivalente antincendio MINIMA-
XOL, con i suoi potenti additivi è l’ideale per lo 
spegnimento degli incendi delle classi A e B.
L’estintore MINIMAXOL è disponibile nelle segu-
enti versioni: 

– resistente al gelo da -30 °C a +60 °C nella 
 versione MINIMAXOL - f
– standard da 0 °C a +60 °C nella versione
 MINIMAXOL - n 
– esecuzione da 6 oppure 9 litri.

Solo con un estintore a schiuma è possibile, 
durante lo spegnimento,  conservare una certa 
visibilità per poter centrare il focolare.
Grazie alla sua carica di CO2 brevettata, l’utilizzo di 
MINIMAXOL è molto semplice. Il getto di spegni-
mento rimane costante fino all’ultima goccia.
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Beschreibung
MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ MXOL, 
sind geeignet für die Brandklassen A und 
B. Stahlblechbehälter mit dauerhafter 
Kunststoff-Beschichtung, Aufladegerät 
mit innenliegender Hochdruckstahlfla-
sche, Druckhebelarmatur aus Messing; 
komplettes Gerät inkl. Wandhalter.
Durch die VKF zertifiziert und durch die 
kantonalen Brandschutzbehörden zu- 
gelassen.

Nach dem Löscheinsatz
müssen die Feuerlöscher unverzüglich 
gefüllt und wieder betriebsbereit ge- 
macht werden.
Sämtliche Prüf- und Fülldienste über-
nimmt Ihre Minimax-Sevicestation in 
Ihrer Nähe.

Descrizione
L’estintore MINIMAX tipo MXOL, per le 
classi A e B; recipiente in lamiera 
d’acciaio con robusto rivestimento 
sintetico. 
Armatura in ottone composta da impug-
natura che permette di interrompere e 
regolare il getto. Bombola ad alta pressi-
one interna. Apparecchio completo di 
supporto per fissaggio murale.
Certificato dall’AEAI e riconosciuto dalle 
autorità cantonali di protezione 
antincendio.

Dopo l’uso
Gli estintori devono essere immediata-
mente riempiti e pronti all’uso.

L’agenzia MINIMAX della vostra regione 
provvederà al controllo e alle ricariche.

Qualität
Feuerlöschgeräte aus dem Hause  
MINIMAX haben eine ausgezeichnete  
Qualität und sind entsprechend dem  
höchsten Qualitätssicherungs-Zertifikat 
nach DIN ISO 9000 gefertigt. 

Beide Löschmittel, ob frostsicher oder 
standard, haben in Verbindung mit dem 
MINIMAX-Löschgerät den Eignungstest 
nach DIN EN 3 Teil 2 an spannungsfüh-
renden elektrischen Anlagen und Syste-
men bestanden. Der Mindestabstand 
bei unter Spannung stehenden Anlage-
teilen bis 1000 Volt beträgt da- 
durch nur 1 m (anstatt 3 m). Dieser Vor-
teil ist bei engen Platzverhältnissen 
besonders wichtig.

Qualità
Gli estintori della ditta MINIMAX, si 
distinguono per la loro eccellente qualità 
e sono fabbricati secondo le norme di 
qualità DIN ISO 9000.

I due prodotti antincendio MINIMAX, 
resistente al gelo e standard, hanno 
superato con successo il test di omolo-
gazione DIN EN 3, seconda parte, su 
istallazioni elettriche sotto tensione. La 
distanza minima da rispettare su appa-
recchi sotto tensione inferiore a 1000 
Volt è ridotta a 1 metro (invece di 3 
metri). Questo vantaggio è partico-
larmente importante quando lo spazio è 
limitato.
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Inhalt

Contenuto

6 l

9 l

6 l

9 l

MXOL-6 N

MXOL-9 N

MXOL-6 F

MXOL-9 F

Typ

Tipo

Spritzdauer

Durata
utilizzo

Spritzweite

Distanza
del getto

Funktionsbereich

Temperatura di
funzionamento

Leistungsklasse

Classe d’efficacia

Masse in mm

Dimensioni mm

Gewicht

Peso

30 s

40 s

30 s

40 s

34

43

13

27

8 m

8 m

8 m

8 m

183

233

144

183

550

550

550

550
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190

160

190

12 kg

16 kg

12 kg

16 kg
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Ø
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