
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Mode d’emploi pour le montage des 
postes-incendie, série 7000  
 

 4.8 

Pression d’eau statique en avant le post incendie:  
min. 3 bar, débit min.16 Liter, max. 8 bar. 

 
1. Positionner la vanne. (Regardez à 
page derrière). Poignée accessible bien. 
Hauteur 1.7m du sol. Respecter, le tuyau 
intermediare. Controller l’utilisation.  
 
2. Montage de l’armoire encastrée.  
Positionner et ajuster l’armoire dans la 
niche. Contrôler les portes. En cas de 
disproportion des battants, ajuster 
l’armoire avec des appuis à l’arrière et 
sous l’armoire. Ensuite cimenter l’armoire 
sur toutes les côtes.  
 
3. Montage de la vanne (voir point 1) 
 
4. Suspendre le dévidoir, ajuster la 
longueur du tuyau intermédiaire et le 
raccorder. Le pivotage du dévidoir doit 
s’effectuer sans problème. 
 
5. Mettre l’installation sous pression. 
Contrôler l’étanchéité de la vanne, du 
dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la 
lance. 
 
6. Fermer la vanne et vidanger le tuyau 
Ne jamais laisser le poste d’incendie 
sous pression 
 
7. Apposer l’étiquette avec le symbole 
sur la porte. L’autocollant jaune (LGV) 
remplir et apposer sur le dévidoir. 

Respectez, s.v.p. ! 
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