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Reconnaissance AEAI N° 32664
Titulaire
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Fabricant
Extintores FAEX S.L.
50180 UTEBO (Zaragoza)
Spain

Groupe 682 - Extincteurs portatifs à mousse

Produit MINIMAX LW-6 P

Description Extincteur à pression permanente 
Type: PI6 H
Charge nominale: 6 l

Utilisation Températures limites: de +5°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation AFITI-LICOF, Madrid: Rapport d'essai '7453/07' (25.05.2011); Apragaz, Bruxelles: Rapport 
d'essai 'EN 11422' (16.12.2013); AFITI-LICOF, Toledo: RE 'EN 11422-3' (25.03.2014); : 
Rapport d'essai '54/15' (20.11.2015); Bureau Veritas: Certificat '9329852' (28.03.2023)

Conditions d'essai EN 3-7

Appréciation classes d'efficacité   27A,233B,75F
La marque de contrôle est délivrée   

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2028
29.06.2023
- Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo Roland Julmy


