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VKF Anerkennung Nr. 32665
Inhaber /-in
Minimax AG
Stettbachstrasse 8
8600 Dübendorf
Schweiz

Hersteller /-in
Extintores FAEX S.L.
50180 UTEBO (Zaragoza)
Spain

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt MINIMAX LW-9 P

Beschreibung Dauerdrucklöscher
Typ: PI9 H
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen AFITI-LICOF, Madrid: Prüfbericht '7181/06-2' (06.05.2011), Prüfbericht '7091/06' 
(06.05.2011), Prüfbericht '7342-07' (07.07.2009)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse   27A,233B
Das Prüfzeichen wird erteilt   

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2028
29.06.2023
- Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo Roland Julmy


